












Die perfekte Lösung 
für mehrere Räume 

Das Multi-Split-System von LG bietet leistungsstarke, effiziente Kühlung und 
Heizung mit bis zu neun Inneneinheiten, die mit einer einzigen Außeneinheit 
betrieben werden können.
 
Die fortschrittliche Invertertechnologie von LG bietet hohe Leistung bei geringerem 
Energieverbrauch, geringerem Platzbedarf und niedrigerem Geräuschpegel im 
Vergleich zu einzelnen (zwei oder mehr) Single-Split-Systemen.

Für jeden Stil und jede Raumgröße steht eine große Auswahl an eleganten 
Inneneinheiten in vielen Leistungsstufen zur Verfügung.

Die einfache Installation verringert die Wahrscheinlichkeit technischer Fehler, und 
die Geräte bieten eine Reihe praktischer Funktionen, die die Wartung vereinfachen.

Energieeffizient  |  Extrem langlebig  |  Komfortabel  
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Genießen Sie Frischluft auf ganz neue Weise

Die UVnano Filter-Box von LG sorgt besonders effektiv 
für ein sicheres Raumklima, indem verschiedene Schad-
stoffe wie Ultrafeinstaub, Bakterien und Viren in Form 
von Tröpfchen aufgefangen und entfernt werden.

Filter-Box
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1) �Nach einem Test des TÜV Rheinland, der mit der LG Testmethode gemäß ISO 20743 durchgeführt wurde, werden nach 4 Stunden UV-LED-Licht-Bestrahlung 99,99 % von Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis und Klebsiella pneumoniae abgetötet (getestete Modelle: PBM13M3UA0, PBM13M2UA0, PBM13M1UA0).

2) Gemäß KCL (Korea Conformity Laboratories). Der Test wurde gemäß ISO 16890 durchgeführt.

ePM1 65 % Filter
• ��Filtert Partikel mit einer Größe 

von 0,3 μm2)

Stufe 3

 Vorfilter
• Filtert grobe Partikel
  • Feinstaub
  • Bakterien
  • �Viren in Form von Tröpfchen

Stufe 1

UVnano
• �Tötet bis zu 99,99 %1) der Bakterien 

und auf Bakterien parasitierenden 
Viren durch Bestrahlung mit 
ultraviolettem Licht

Stufe 2

Luftzufuhr

Frischlufteinlass

➋
➊

➌

Funktionsweise der Luftreinigung

Testbericht
Das eingebaute UV-LED-Modul des getesteten 
Modells (PBM13M3UA0) zeigte unter den 
gegebenen Testbedingungen an den Messpunkten 
des Vorfilters eine Desinfektionsleistung bei 
Bakterien von über 99,99 %.

※ Getestet durch den TÜV Rheinland

Testbericht
Das eingebaute UV-LED-Modul des getesteten 
Modells (PBM13M3UA0) zeigte unter den 
gegebenen Testbedingungen an den Messpunkten 
des Vorfilters eine Desinfektionsleistung bei Viren 
(PhiX174) von 99,99 %. 

※ Getestet durch den TÜV Rheinland

Zertifizierung

ePM1 65 % Filterleistung gemäß ISO 16890

Vergleich der Filterklassen

※ Getestet durch KCL (Korea Conformity Laboratories)
※ �Die ISO 16890 beschreibt Laborbewertungsverfahren, die den tatsächlichen Betriebsbedingungen 

besser entsprechen, und ersetzt die Filterklassen G1–F9 der Norm DIN EN 779 durch ein 
Klassifizierungssystem, das auf den Partikelgruppen PM1, PM2,5 und PM10 basiert.

※ �Im Gegensatz zur Norm EN 779, die Filterklassen festlegt, klassifiziert die ISO 16890 nach 
Filtergruppen und bewertet die Leistung eines Filters anhand seines Rückhaltevermögens für Partikel 
mit einer Größe von 0,3–10 μm. Die Filtergruppe PM1 umfasst Partikelgrößen ≤ 1,0 μm, PM2,5 
umfasst Partikelgrößen ≤ 2,5 μm und PM10 umfasst Partikelgrößen ≤ 10 μm. 

※ �Der Mindestabscheidegrad ist definiert als der Abscheidegrad, der im elektrostatisch entladenen Zustand 
des Filters erreicht wird.

※ �Der mittlere Abscheidegrad stellt den Mittelwert zwischen elektrostatisch geladenem und 
entladenem Zustand dar. 

EN 779 ISO 16890 (Abscheideleistung) ASHRAE 52.2

Filterklasse ePM1 ePM2,5 ePM10 Grob Filterklasse

G1 - - - -  MERV 1–4

G2 - - - 30–50 %  MERV 1–4

G3 - - - 45–65 %  MERV 5

G4 - - - 60–85 %  MERV 6–8

M5 5–35 % 10–45 % 40–70 % 80–95 %  MERV 8–10

M6 10–40 % 20–50 % 45–80 % > 90 %  MERV 9–13

F7 40–65 % 50–75 % 80–90 % > 95 %  MERV 13–14

F8 65–90 % 75–95 % 90–100 % > 95 %  MERV 14–15

F9 80–90 % 85–95 % 90–100 % > 95 %  MERV 16

Testbericht

ePM1 65 % Filter
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Produkte mit der höchsten Energieeffizienz.
So sparen Sie Energie und senken Ihre Stromkosten.

Hohe  
Energieeffizienz

Energieeffizienz

Spitzenstromregelung
Durch die Spitzenstromregelung können Sie Energie und Betriebskosten sparen. Die Wahl zwischen Kühl- und 
Heizbetrieb erfolgt durch Einstellung des DIP-Schalters.

Höchstwert

Stufe 1

Stufe 2

Begrenzung

Zeit

Energie 
sparen 

 

Stromregelung

B
et

ri
eb

ss
tr

om

➊ Max. Stromverbrauch: 2,5 kW

So stellen Sie den DIP-Schalter ein

※ Kühlbetrieb: �Umgebungstemp. innen 27 °C DB / 19 °C WB, 
Umgebungstemp. außen 35 °C DB / 24 °C WB.

• Modell mit 7,0 kW 
• Internes Testergebnis von LG 

➋ Max. Stromverbrauch: 1,9 kW

➌ Max. Stromverbrauch: 1,7 kW

Stufe 1

Stufe 2

24 %
EINSPARUNG

32 %
EINSPARUNG

Energie sparen

• �Durch die Begrenzung des Betriebsstroms wird vermieden, dass das 
Klimagerät mit maximaler Leistung läuft. 

• �Diese Funktion kann die Energiekosten in Spitzenzeiten senken, wenn 
der Strom besonders teurer ist. 

※ Wenn Sie die Spitzenstromregelung nutzen, ist die Kühlleistung möglicherweise nicht 
ausreichend.

• Spitzenstromregelung 
• Verbesserter Wärmeaustauscher 
• Modus-Sperre 
• R1-Kompressor

SEER-/SCOP-Werte (ErP-Richtlinie)

Nenn- 
leistung

kBtu/h 14 16 18 21 24 27 30 40

kW 4,1 4,7 5,3 6,2 7,0 7,9 8,8 11,2

Effizienz
(Wh/Wh)

SEER
8,60

A+++

8,50

A+++

8,60

A+++

8,50

A+++

8,00

A++

8,00

A++

8,20

A++

7,50

A++

SCOP
4,61

A++

4,61

A++

4,65

A++

4,65

A++

4,40

A+

4,30

A+

4,30

A+

4,40

A+

SEER
8,60
A+++

SCOP
4,65
A++

AKTUELLE
WERTE
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Verbesserter Wärmeaustauscher 
Die Wide Louver Plus Lamellentechnologie trägt zu einer Verbesserung der Heizleistung bei Volllast um 11 % und zu 
einer Erhöhung des COP um 6 % im Vergleich zu herkömmlichen Lamellen bei. Dadurch werden die Vereisung des 
Wärmetauschers verlangsamt und der Enteisungsvorgang hinausgezögert.

Modus-Sperre
Das Klimagerät kann mit einer kabelgebundenen Fernbedienung oder dem DIP-Schalter* so eingestellt werden, dass es 
ausschließlich im Kühl- oder Heizbetrieb arbeitet.

Nur Kühlen
EIN

1 2 3 4

Nur Heizen

* Die Einstellung des DIP-Schalters hat Priorität.

Einstellung des DIP-Schalters

EIN

1 2 3 4

Heizbetrieb während des Enteisens

Kann das Vereisen des Wärmetauschers verlangsamen und den Beginn des Abtauvorgangs verzögern.

※ Internes Testergebnis von LG

Abtauphase

Betriebs- 
unterbrechung

Vereisung

Herkömmlich

20 Min. 35 Min. 45 Min. 50 Min.

Abtauphase

Verlangsamt die Vereisung des 
Wärmetauschers 

Wärmetauscher- 
Lamellenform

H
ei

zl
ei
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un

g 
(k

W
)

15 30 45 60

0

4

8

12

Betriebsdauer (Min.) 

Verbesserung der 
Heizleistung

Wide Louver 
Plus Lamelle
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* Internes Testergebnis von LG, basierend auf einem Single-Split-Gerät mit 10 kW.
** Internes Testergebnis von LG, basierend auf einem konventionellen Kompressor (Rotationskompressor GPT442M).
※ R1-Kompressor    ※ Modell: 40–56k (7 Modelle)

Kompressionsabschnitt im unteren 

Bereich und einfacherer Aufbau

• �Sehr ruhiger, vibrationsarmer Betrieb (max. 4 dB(A) ↓)**
• Geringeres Gewicht (20 % ↓)**
• Höhere Zuverlässigkeit

Durchgehende Welle mit

beidseitiger Lagerung

• �Sehr ruhiger und stabiler Kompressorbetrieb für 
lange Lebensdauer

• Höhere Heizleistung

Größerer Leistungsbereich 

(bis max. 150 Hz)

Zentrifugalölabscheidung 

mit Ölabscheideführung

reduziert den Ölauswurf

• Höhere Energieeffizienz (SEER 22 % ↑)*

EN
ER

G
IEEFFIZIEN

Z

074



Revolutionärer Scroll-Kompressor
Der revolutionäre Scroll-Kompressor bietet höhere Effizienz und Zuverlässigkeit. Dieser Kompressortyp ist deutlich 
fortschrittlicher als ein herkömmlicher Kompressor. Das Kippmoment der Schnecke wurde verringert und der 
Leistungsbereich erweitert.

※ Modelle: 40–56k (7 Modelle)

• Scroll-Kompressor mit einfacherem Aufbau
• Hoher Wirkungsgrad (geringe Last bei niedriger Geschwindigkeit/Gesamtwirkungsgrad)
• Geräuscharm (hohe Geschwindigkeit möglich)
• Geringeres Kippmoment
• 20 % Gewichtsreduzierung (im Vergleich zu einem konventionellen Kompressor)

Unterer  
Kompressions- 

abschnitt

Motor

Neuartiger
Kompressions- 

abschnitt

Öl

Oberer 
Kompressionsabschnitt

Motor

Führung

Kompressions- 
abschnittÖl

Herkömmlicher Scroll-Kompressor R1-Kompressor

Hohe Energieeffizienz

Verbesserung bei SEER um 22 %, bei SCOP um 5 % (im Vergleich zum Rotationskompressor)

※ Multi 40k

V
er

be
ss

er
un

g SEER SCOP

Rotationskompressor RotationskompressorR1-Kompressor R1-Kompressor

4

2

0

6

7

5,80

7,10

4,003,81

22 %

5 %

Größerer Leistungsbereich

• Optimiert für den Betrieb bei unterschiedlicher Kühl- und Wärmelast
• Die weltweit höchste Kompressorgeschwindigkeit (bis zu 150 Hz) 
• �Optimierter Betrieb bei geringer Last (bis zu 10 Hz) für mehr Effizienz und mehr Komfort

H
z

10

100

150

Rotationskompressor R1-Kompressor

30 Hz
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Verbesserter BLDC Dual Inverter Kompressor
Die Komponenten des Dual Inverter Kompressors wurden verbessert, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Dual Inverter  
Kompressor 

Optimierte Ölversorgung
Die Ölzufuhr wird durch eine längere 
Ölleitung verbessert, sodass immer 
genügend Öl im Kompressor zur Verfügung 
steht, um Abrieb zu verhindern.

Motor mit volumenreduzierter Wicklung
Die Ölzuführung wird durch eine Vergröße
rung des Statorraumes um mehr als 50 % 
verbessert. Dadurch wird die thermische 
Belastung des Motors reduziert und die 
Kühlung der Statorspule optimiert.

Oberflächenbeschichtung
Die Oberflächenbeschichtung der Flügel und  
der Welle sorgt für eine hervorragende 
Abriebfestigkeit.

Optimierung der Absaugung
Geringerer Ansaugverlust und verbesserte Ölauf- 
nahme durch Optimierung des Ansaugkanals.

Twin Rotary Rotor
Der obere und der untere Teil des Rotors  
sind so konstruiert, dass sie Unwuchten  
bei der Rotation ausgleichen. Dadurch  
werden Vibrationen und Laufgeräusche  
reduziert. Die maximale Drehmoment
belastung ist im Vergleich zu einem 
Einzelrotor um 45 % reduziert. 

• Verbesserter BLDC Dual Inverter Kompressor
• Großer Leistungsbereich
• Black-Fin-Korrosionsschutz

Hohe Produktsicherheit und Langlebigkeit werden durch den fortschrittlichen  
BLDC Dual Inverter Kompressor, den Smart Sensor und den Black-Fin-Wärmetauscher 
gewährleistet.

Extrem langlebig
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Größerer Leistungsbereich
Dank des großen Leistungsbereichs sind die Modelle mit R32-Kältemittel sowohl zum Kühlen im Sommer als auch zum 
Heizen im Winter geeignet.

A
uß

en
te

m
p.

 (
D

B
)

Kühlbetrieb

A
uß

en
te

m
p.

 (
D

B
)

Heizbetrieb

30 °C16 °C Innentemp.
(WB)

–15 °C

18 °C
(24 °C 

DB) Betriebsbereich für 
Heizbetrieb

23 °C 
(32 °C DB)

12 °C 
(18 °C DB)

Innentemp.
(WB)

–10 °C

48 °C

Betriebsbereich für 
Kühlbetrieb

※ Prüfung der Korrosionsbeständigkeit
• Testmethode B gemäß ISO 21207
• ASTM B117 / ISO 9227 (10.000 h)

Geprüfter Schutz

Black-Fin-Korrosionsschutz
Die schwarze Beschichtung aus Epoxidharz bietet einen hervorragenden Schutz gegen verschiedene korrosive äußere 
Bedingungen wie salzhaltige oder verschmutzte Luft.

Längere Lebensdauer, geringere Wartungskosten

Hydrophobe Beschichtung 
(wasserabweisend) 
Die hydrophobe Beschichtung minimiert die 
Ansammlung von Feuchtigkeit an den Lamellen.

Epoxydharz (korrosionsbeständig)
Die schwarze Beschichtung bietet einen 
zuverlässigen Schutz vor Korrosion.

Aluminiumlamelle
※ �In bestimmten Umgebungen ist der Schutz möglicherweise nicht ausreichend. Bei Installation in 

Meeresnähe können daher zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sein.
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Die innovativen Technologien von LG sorgen mit verschiedenen 
einzigartigen Funktionen für mehr Komfort und Bequemlichkeit. 

Komfort und Bequemlichkeit 

• Programmierbarer Betrieb 
• Schnelles Kühlen und Heizen durch Smart Sensor
• Mobiles LGMV
• Abpumpfunktion
• Einfache Fehlersuche
• Verdrahtungsfehler-Check
• Geräuscharmer Modus

Programmierbarer Betrieb
Sie können bis zu 30 Zeiträume für einen Tag oder eine Woche erstellen.

※ Für diese Funktionen muss eine kabelgebundene Fernbedienung angeschlossen sein.

Eingestellte Temperatur: 19 °C
Betriebszeit: 09:00–12:00 Uhr

Programm 1
Eingestellte Temperatur: 21 °C
Betriebszeit: 13:00–18:00 Uhr

Programm 2

18:0013:0012:0009:00

19 °C

Ein EinAus Aus

Aus Aus21 °C

Premium
• 5 Zeiträume pro Tag
• �Bis zu 35 Zeiträume pro 

Woche

Standard III
• �Bis zu 30 Zeiträume pro 

Tag oder Woche

Standard II
• ����2 Zeiträume pro Tag 

• ����Bis zu 14 Zeiträume pro Woche
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Schnelles Kühlen und Heizen mit Smart Sensor
Mit Smart Sensor (Druck- und Temperatursteuerung) erreichen Sie die gewünschte Temperatur in kürzerer Zeit und 
profitieren von einem zuverlässigen Betrieb.

Während andere Anbieter nur Temperatursensoren bieten, verfügt LG 
über ein einzigartiges Smart Sensor-System mit mehreren Temperatur
sensoren und einem Drucksensor, um den Kältemitteldruck direkt und 
präzise zu messen.

Konfiguration des Smart Sensor

Drucksensor 

Temperatur- 
sensoren 
 

Temperatur- 
sensoren 

※ Internes Ergebnis von LG
※ �Erfassungszeitraum: 

2 Jahre vor/nach Einsatz 
des Drucksensors

Ausfallrate der Außeneinheit

Smart SensorHerkömmlich

22 %

* Basierend auf internen Testdaten

Vo
rl

au
ft

em
p.

 (
°C

)

Zeit (Min.)32

12 °C
Smart Sensor 
(Druck + Temperatur)

Temperatursteuerung

30 %

Kühlbetrieb

Vo
rl

au
ft

em
p.

 (
°C

)
Zeit (Min.)53

40 °C

Smart Sensor 
(Druck + Temperatur)

Temperatur
steuerung

 

44 %

Heizbetrieb

Dank Smart Sensor wird die gewünschte Temperatur in kürzerer Zeit erreicht: bis zu 30 % beim Kühlen und 44 % beim Heizen bei gleichzeitig hoher Genauigkeit 
und Stabilität.

Funktion des Smart Sensor

Warum Smart Sensor? 

Nur Temperatursensor

Messen Druck schätzen

Stufe 1 Stufe 2 Benötigt mehr Zeit 
und ist 

unzuverlässig

Temperatursensor Drucksensor 

Messung und bereit  
für den Betrieb 

Stufe 1
Schneller und 

zuverlässiger Betrieb 

• Schnelle Anpassung durch zweifache Messung
• �Erreichen des Zielwertes bei gleichzeitig zuverlässigem Betrieb

Reine Temperaturmessung Smart Sensor 
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Abpumpen (erzwungener Kühlbetrieb)
Das Abpumpen (erzwungener Kühlbetrieb) ermöglicht das Nachfüllen oder Abpumpen von Kältemittel unabhängig von der 
Innen- und Außentemperatur. Diese Funktion ist besonders dann nützlich, wenn die Innengeräte im Winter an einem anderen 
Ort installiert oder repariert werden müssen.

Nachfüllen Abpumpen

Es ist möglich, das Kältemittel im Winter zwangsweise abzupumpen, wenn die Innen- oder Außenbedingungen außerhalb des zulässigen Betriebsbereichs liegen.

1  �Flüssigkeitsventil 
schließen

2  Gasventil schließen

1
2

Schließen der Serviceventile 
vor dem Nachfüllen

R32

R410A

Mobiles Servicetool LGMV
LGMV vereinfacht die Überwachung und Wartung (Diagnose) von Klimageräten für Servicetechniker durch einfachen 
Zugriff über Smartphone oder PC.

�Für Android oder iOS: Suchen Sie im Google Play oder im Apple App Store nach „Mobile 
LGMV“ und fahren Sie mit dem Download fort.
※ �Hinweis: Das erforderliche WLAN-Modul (PWFMDD200) ist als optionales Zubehör 

erhältlich.

Informationen zu IE und AE Servicetechniker können nicht nur Betriebsinformationen in 

Form von Diagrammen und Grafiken abrufen, sondern auch den 

Fehlerstatus (Anleitung zur Fehlerbehebung), und unmittelbar 

Maßnahmen ergreifen.

Zyklen und Ventile

Diagramm

Sensoren und Energieverbrauch

Stellantriebe

PC-Version Smartphone-Version 

LGMV für PC
(für Service)

LGMV-Modul (für Service)

Installateur/ 
Servicetechniker

Mobiles LGMV

WLAN-
Modul

WLAN

Betriebsinformationen Zyklus-Überwachung
Daten- 

überwachung
Diagnose Inbetriebnahme Fehlersuche

※ Die Angaben können je nach Modell abweichen.

K
O

M
FO

R
T U

N
D

 B
EQ

U
EM

LIC
H

K
EIT 

080



Einfache Fehlersuche
Der Betriebsstatus wird aufgezeichnet, bis eine Störung auftritt. Ein Servicetechniker kann dann die Störungsursache 
bei der Wartung leichter analysieren.

Der Servicetechniker muss eine Vielzahl von möglichen Fehlerursachen der 
Reihe nach überprüfen.

Herkömmlich

Der Servicetechniker kann anhand der aufgezeichneten Daten die Ursachen 
von Fehlfunktionen ermitteln.

Multi Split (nur LG)

Der Servicetechniker kann die aufgezeichneten Daten per Smartphone 
abrufen, wenn in der Außeneinheit ein WLAN-Modul installiert ist.

Spart Zeit und verbessert die Genauigkeit der Fehlerdiagnose
Dies führt zu einem hohen Aufwand bei der Suche nach der  

Ursache des Problems.

Der Betriebsstatus wird 
bis zu 3 Minuten vor 
einem Ausfall 
aufgezeichnet.

Verdrahtungsfehler-Check
Bei der Fehlerprüfung im Anschluss an die Installation kann der Installateur mit dieser Funktion überprüfen, ob das 
Übertragungskabel richtig angeschlossen ist. Ein möglicher Fehler wird auf der Platine der Außeneinheit angezeigt. Mit dieser 
Funktion zur Prüfung auf Verdrahtungsfehler kann die Prüfzeit erheblich verkürzt werden. 

※ Einstellung des DIP-Schalters

Fehler

Rohrleitungen Kabel

1

2

3

1

2

3

• Wenn die Verdrahtung korrekt ist, leuchtet die grüne LED auf.
• Wenn die Verdrahtung fehlerhaft ist, leuchtet die Anzeige wie folgt:
   • Rote LED: Rohrleitungsnummer
   • Grüne LED: �Kabelnummer (Raum)

Anzeigeergebnis

Bsp.: ��Wenn die rote LED zweimal und die grüne LED dreimal blinkt, 
ist das 2. Kabel mit der 3. Inneneinheit verbunden.

2

2

3

3
LED 1
(Rot)

LED 1
(Grün)

1 s 

1 s 

1 s

1 s 

Geräuscharmer Modus
Der geräuscharme Modus ermöglicht die Reduzierung des Geräuschpegels durch entsprechende Einstellung des DIP-
Schalters auf der Platine der Außeneinheit.

Leistung

Kühlbetrieb

Bis zu
3 dB(A)

※ �Diese Funktion ist nur im Kühlmodus 
verfügbar.

※ �Zum Deaktivieren des Modus muss die 
DIP-Schaltereinstellung wieder 
zurückgesetzt werden.

Tag Nacht

Last

Geräuschpegel

8 Stunden 9 Stunden

Tag NachtStart Nachtmodus Ende Nachtmodus
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MU2R15.U13 / MU2R17.U13

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
Hinweise:
1. �Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: 

Kühlbetrieb: Innentemperatur 27 °C DB / 19 °C WB, Außentemperatur 35 °C DB / 24 °C WB. 
Heizbetrieb: Innentemperatur 20 °C DB / 15 °C WB, Außentemperatur 7 °C DB / 6 °C WB. 
Länge der Verbindungsleitungen = 7,5 m und Höhenunterschied = 0 m.

2. Siehe Kombinationstabelle.
3. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.
4. Es sollten mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen sein.
5. Das Kombinationsverhältnis sollte über 40 % liegen.
6. Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).

AUSSENEINHEITEN MU2R15.U13 MU2R17.U13
Artikelnummer 909-1210 909-1211

Kompressor Typ Twin Rotary Twin Rotary

Leistung**
Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,9 / 4,1 / 4,7 0,9 / 4,7 / 5,4

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 1,0 / 4,7 / 5,4 1,0 / 5,1 / 5,5

Leistung bei niedrigen 
Temperaturen

Heizen –7 °C Max. kW 3,7 4,0

Leistungsaufnahme**
Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,2 / 1,0 / 1,4 0,2 / 1,2 / 1,8

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 0,2 / 1,1 / 1,5 0,2 / 1,2 / 1,5

Betriebsstrom
Kühlen Min. / Nom. / Max. A 1,0 / 4,4 / 6,2 1,0 / 5,4 / 8,0

Heizen Min. / Nom. / Max. A 1,1 / 4,7 / 6,5 1,1 / 5,3 / 6,7

EER 4,10 3,84

COP 4,40 4,25

SEER 8,60 8,50

SCOP 4,61 4,61

P Design (@ –10 °C) kW 3,60 3,60

Energielabel Kühlen/Heizen (A+++ bis D) A+++ / A++ A+++ / A++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen/Heizen 167 / 1.095 193 / 1.095

Luftdurchsatz Nom. m3/Min. 35 35

Schalldruck*
Kühlen Nom. dB(A) 45 46

Heizen Nom. dB(A) 48 49

Schallleistung Kühlen Max. dB(A) 60 61

Abmessungen B × H × T mm 770 × 545 × 288 770 × 545 × 288

Nettogewicht kg 32,5 32,5

Kältemittel

Typ R32 R32

Füllung kg 1,04 1,04

Nachfüllmenge g/m - -

GWP 675 675

t CO₂ eq. 0,702 0,702

Betriebsbereich (außen)
Kühlen Min./Max. °C DB –10 / 48 –10 / 48

Heizen Min./Max. °C WB –15 / 18 –15 / 18

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 3 × 2,5 3 × 2,5

Datenleitung Anz. × mm2 4 × 0,75 4 × 0,75

Schutzschalter A 13 13

Gesamtrohrleitungslänge m 30 30

Rohrleitungslänge pro Abzweig Max. m 20 20

Höhenunterschied
IE zu AE Max. m 15 15

IE zu IE Max. m 7,5 7,5

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeit mm (Zoll) × Anz. Ø 6,35 (1/4) × 2 Ø 6,35 (1/4) × 2

Gas mm (Zoll) × Anz. Ø 9,52 (3/8) × 2 Ø 9,52 (3/8) × 2

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für AC-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com

A
U

SSEN
EIN

H
EITEN

M
U

LTI SPLIT
W

O
H

N
G

EB
Ä

U
D

E

083



AUSSENEINHEITEN MU3R19.U23 MU3R21.U23 MU4R25.U22
Artikelnummer 909-1212 909-1213 909-1222

Kompressor Typ Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

Leistung**
Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 1,1 / 5,3 / 6,3 1,1 / 6,2 / 7,3 1,1 / 7,0 / 8,5

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 1,2 / 6,3 / 7,3 1,2 / 7,0 / 7,8 1,2 / 8,1 / 9,1

Leistung bei niedrigen 
Temperaturen

Heizen –7 °C Max. kW 5,2 5,6 5,9

Leistungsaufnahme**
Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,3 / 1,2 / 1,8 0,3 / 1,5 / 2,4 0,3 / 1,8 / 2,8

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 0,3 / 1,3 / 1,9 0,3 / 1,6 / 2,2 0,3 / 1,8 / 2,9

Betriebsstrom
Kühlen Min. / Nom. / Max. A 1,3 / 5,3 / 8,1 1,3 / 6,6 / 10,7 1,3 / 8,0 / 12,6

Heizen Min. / Nom. / Max. A 1,2 / 5,9 / 8,6 1,2 / 6,9 / 9,8 1,3 / 8,3 / 12,9

EER 4,43 4,15 4,00

COP 4,80 4,51 4,40

SEER 8,60 8,50 8,00

SCOP 4,65 4,65 4,40

P Design (@ –10 °C) kW 5,00 5,00 5,40

Energielabel Kühlen/Heizen (A+++ bis D) A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A+

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen/Heizen 215 / 1.505 253 / 1.505 308 / 1.718

Luftdurchsatz Nom. m3/Min. 50 50 50

Schalldruck*
Kühlen Nom. dB(A) 47 48 49

Heizen Nom. dB(A) 50 51 53

Schallleistung Kühlen Max. dB(A) 61 62 64

Abmessungen B × H × T mm 870 × 650 × 330 870 × 650 × 330 870 × 650 × 330

Nettogewicht kg 44,5 44,5 47,0

Kältemittel

Typ R32 R32 R32

Füllung kg 1,40 1,40 1,4

Nachfüllmenge g/m 20 20 20

GWP 675 675 675

t CO₂ eq. 0,945 0,945 0,945

Betriebsbereich (außen)
Kühlen Min./Max. °C DB –10 / 48 –10 / 48 –10 / 48

Heizen Min./Max. °C WB –15 / 18 –15 / 18 –18 / 18

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 3 × 2,5 3 × 2,5 3 × 2,5

Datenleitung Anz. × mm2 4 × 0,75 4 × 0,75 4 × 0,75

Schutzschalter A 16 16 20

Gesamtrohrleitungslänge m 50 50 70

Rohrleitungslänge pro Abzweig Max. m 25 25 25

Höhenunterschied
IE zu AE Max. m 15 15 15

IE zu IE Max. m 7,5 7,5 7,5

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeit mm (Zoll) × Anz. Ø 6,35 (1/4) × 3 Ø 6,35 (1/4) × 3 Ø 6,35 (1/4) × 4

Gas mm (Zoll) × Anz. Ø 9,52 (3/8) × 3 Ø 9,52 (3/8) × 3 Ø 9,52 (3/8) × 4

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
Hinweise:
1. �Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: 

Kühlbetrieb: Innentemperatur 27 °C DB / 19 °C WB, Außentemperatur 35 °C DB / 24 °C WB. 
Heizbetrieb: Innentemperatur 20 °C DB / 15 °C WB, Außentemperatur 7 °C DB / 6 °C WB. 
Länge der Verbindungsleitungen = 7,5 m und Höhenunterschied = 0 m.

2. Siehe Kombinationstabelle.
3. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.
4. Es sollten mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen sein.
5. Das Kombinationsverhältnis sollte über 40 % liegen.
6. Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
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MU3R19.U23 / MU3R21.U23 MU4R25.U22

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für AC-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com
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AUSSENEINHEITEN MU4R27.U42 MU5R30.U42 MU5R40.U42
Artikelnummer 909-1214 909-1223 909-1226

Kompressor Typ Twin Rotary Twin Rotary Scroll

Leistung**
Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 1,3 / 7,9 / 9,5 1,3 / 8,8 / 10,6 1,3 / 11,2 / 14,7

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 1,5 / 9,1 / 10,6 1,5 / 10,1 / 12,1 1,5 / 12,5 / 16,0

Leistung bei niedrigen 
Temperaturen

Heizen –7 °C Max. kW 6,4 7,1 11,0

Leistungsaufnahme**
Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,4 / 1,8 / 2,9 0,4 / 2,0 / 3,4 0,4 / 3,3 / 5,3

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 0,6 / 2,1 / 3,4 0,6 / 2,2 / 3,6 0,4 / 3,1 / 5,3

Betriebsstrom
Kühlen Min. / Nom. / Max. A 1,9 / 8,1 / 13,1 1,9 / 9,1 / 15,2 1,8 / 14,4 / 23,9

Heizen Min. / Nom. / Max. A 2,8 / 9,4 / 15,3 2,8 / 9,7 / 16,3 1,8 / 16,5 / 24,2

EER 4,39 4,40 3,50

COP 4,39 4,70 4,10

SEER 8,00  8,20  7,50

SCOP 4,30  4,30  4,40

P Design (@ –10 °C) kW 7,00 7,40 9,10

Energielabel Kühlen/Heizen (A+++ bis D) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen/Heizen 346 / 2.214 376 / 2.344 523 / 2.896

Luftdurchsatz Nom. m3/Min. 60 60 80

Schalldruck*
Kühlen Nom. dB(A) 48 49 52

Heizen Nom. dB(A) 52 53 54

Schallleistung Kühlen Max. dB(A) 64 64 64

Abmessungen B × H × T mm 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330

Nettogewicht kg 63,5 64,1 74,0

Kältemittel

Typ R32 R32 R32

Füllung kg 2,3 2,6 2,8

Nachfüllmenge g/m 20 20 20

GWP 675 675 675

t CO₂ eq. 1,553 1,755 1,890

Betriebsbereich (außen)
Kühlen Min./Max. °C DB –10 / 48 –10 / 48 –10 / 48

Heizen Min./Max. °C WB –18 / 18 –18 / 18 –18 / 18

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 3 × 2,5 3 × 2,5 3 × 2,5

Datenleitung Anz. × mm2 4 × 0,75 4 × 0,75 4 × 0,75

Schutzschalter A 25 25 40

Gesamtrohrleitungslänge m 70 75 85

Rohrleitungslänge pro Abzweig Max. m 25 25 25

Höhenunterschied
IE zu AE Max. m 15 15 15

IE zu IE Max. m 7,5 7,5 7,5

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeit mm (Zoll) × Anz. Ø 6,35 (1/4) × 4 Ø 6,35 (1/4) × 5 Ø 6,35 (1/4) × 5

Gas mm (Zoll) × Anz. Ø 9,52 (3/8) × 4 Ø 9,52 (3/8) × 5 Ø 9,52 (3/8) × 5

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
Hinweise:
1. �Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: 

Kühlbetrieb: Innentemperatur 27 °C DB / 19 °C WB, Außentemperatur 35 °C DB / 24 °C WB. 
Heizbetrieb: Innentemperatur 20 °C DB / 15 °C WB, Außentemperatur 7 °C DB / 6 °C WB. 
Länge der Verbindungsleitungen = 7,5 m und Höhenunterschied = 0 m.

2. Siehe Kombinationstabelle.
3. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.
4. Es sollten mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen sein.
5. Das Kombinationsverhältnis sollte über 40 % liegen.
6. Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).

MU4R27.U42 / MU5R30.U42 / MU5R40.U42

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für AC-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com
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Behaglicher Luftstrom

Genießen Sie eine perfekt abgestimmte 
Brise dank mehrerer Lamellen und indi-

rektem Luftstrom. Die automatische Ent-
feuchtung passt sich Ihrer Wunschtem-
peratur an und sorgt für angenehme Fri-
sche und ideale Luftfeuchtigkeit, die ge-
nau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Proaktives Energiesparen

Mit dem kW-Manager gehören 
unangenehme Überraschungen bei den 
Stromkosten der Vergangenheit an. Die 

automatische Erkennung von Personen und 
offenen Fenstern spart Energie, ohne dass 

man sich aktiv darum kümmern muss.

Frische, saubere Luft

Ein mehrstufiges Filterverfahren mit Freeze 
Cleaning reinigt die Luft, entfernt Staub 
und Bakterien und sorgt für stets frische 

Raumluft.
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Warum ?

S1 Premium / S1 Deluxe

Ein sanfter Luftstrom sorgt für Behaglichkeit
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Behaglicher Luftstrom

Dual Vane

Die Doppellamellen verteilen den Luftstrom weiter und schneller nach oben und unten. Das sorgt für optimalen Komfort zu 
jeder Jahreszeit.

※ Leistung im Vergleich zu Systemen mit nur einer Lamelle.

1) �Stand 6/2023, Messung in der LG Klimageräte-Testkammer, Installationshöhe 1,8 m, Lüfterbetrieb. Die Geschwindigkeit wurde mit einem Anemometer in einer Höhe von 0,1 bis 1,7 m in 
Schritten von 0,2 m gemessen. Ermittelt wurde die maximale Entfernung vom Produkt, bei der der Luftstrom noch eine Geschwindigkeit von mindestens 0,25 m/s erreichte.

2) �Stand 10/2023. LG Klimageräte-Testkammer für Wohnumgebung, 20,9 m²/50,1 m³, Jet Modus, Innentemp. 33 ± 0,3 °C DB / rF 60 ± 5 %, Außentemp. 35 ± 0,3 °C DB / rF 50 ± 5 %, 
Einstellung im Kühlbetrieb: 18 °C, Innentemp. 12 ± 0,3 °C DB / rF 60 ± 5 %, Außentemp. 7 ± 0,3 °C DB / rF 87 ± 5 %, Einstellung im Heizbetrieb: 30 °C, gemessen wurde die Zeit, die benötigt 
wurde, um eine Senkung um 5 °C (für Kühlen) bzw. Steigerung um 5 °C (für Heizen) zu erzielen. Testmodelle: S3-M12KL2MB (SK), S3-M121L1C0 (S1, neue Plattform).

Größere Reichweite
Zwei einzelne Lamellen werden zu einer einzigen großen kombiniert. Durch die 
größere Fläche reicht der Luftstrom weiter als bei herkömmlichen Geräten.

Luftstrom-
reichweite

Kühlgeschwindigkeit Heizgeschwindigkeit 

22 %
MEHR

23 %
MEHR

6 %
MEHR

Schneller kühlen und heizen
Dual Vane sorgt für einen optimierten 
Luftstrom, der mit einem konventionellen 
System nicht erreicht werden kann. Dies 
ermöglicht bis zu 23 % schnelleres Kühlen 
und bis zu 6 % schnelleres Heizen.

Luftstrom oben Luftstrom unten

Indirekter Luftstrom
Dual Vane bietet auch einen indirekten 
Modus, der im Vergleich zu herkömmlichen 
Systemen mehr Komfort bietet. Dadurch 
wird die kalte Luft nach oben zum Kopf 
und die warme Luft nach unten zu den 
Füßen geleitet, wodurch das unangenehme 
Gefühl eines direkten Luftstroms 
vermindert wird.

Eine Lamelle Dual Vane

Soft Air

Genießen Sie angenehme Kühle ohne Zugluft und passen Sie den Luftstrom und die Temperatur individuell an.

Steuerung der Raumtemperatur 
→ Ständige Kaltluft

Steuerung der Luftstromtemperatur 
→ Angenehmer Luftstrom

Kühlen Soft Air

Eingeschaltet ist es zu kalt, 
ausgeschaltet zu warm. Ein 

unangenehmes Kältegefühl kann 
auch durch einen direkten 

Kaltluftstrom beim Liegen im Bett 
entstehen.

Konventionell

Erleben Sie den Unterschied 
zwischen unangenehmer Kälte und 
wohliger Behaglichkeit – ein fein 

abgestimmter Luftstrom sorgt für 
mehr Wohlbefinden.

Soft Air

Direkter Luftstrom
(Luft strömt nach unten)

Indirekter Luftstrom
(Luft strömt nach vorn)

Vergleich des Luftstroms

Kühlen

Soft Air 5-stufige Steuerung
Indirekter Luftstrom

Niedrig Mittel

Direkter Luftstrom

Hoch

Luftstromgeschwindigkeit
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Kein unangenehmes Kältegefühl mehr – die Luftfeuchtigkeitsregelung sorgt für perfektes Raumklima mit einer 
Luftfeuchtigkeit, die optimal an die Wunschtemperatur angepasst ist.

Komfortable Regelung der Luftfeuchtigkeit

Behaglicher Luftstrom
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※ Der Luftstrom ändert sich automatisch in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen.
※ Diese Funktion kann über die Fernbedienung oder die LG ThinQ App gesteuert werden.
※ Die Luftfeuchtigkeit wird automatisch an die eingestellte Temperatur angepasst.

LG DUALCOOL

28 °C 24 °C
80 % 60 %

Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit

24 °C
Einstellung 
Temperatur

Herkömmlich

28 °C 21 °C
80 % 60 %

Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit

Einstellung 
Temperatur

Beispiel (Einstellung 24 °C )

40

50

60

70

80

[rF (%)]

30
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [°C]

Zu starke 
Luftentfeuchtung

Zu starke Kühlung Ausgangspunkt

Angenehmer Luftfeuchtigkeitsbereich

Komfortzone
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Proaktives Energiesparen
Personenerkennung

Die Personenerkennung sorgt für eine komfortable Steuerung des Luftstroms und spart automatisch Energie.

※ Diese Funktion kann über die Fernbedienung oder die LG ThinQ App gesteuert werden. 
※ Die Personenerkennung steuert nur den Kühl- bzw. Heizmodus.
※ Die Verzögerung für die Abwesenheitserkennung kann über die LG ThinQ App von 20 bis 120 Minuten eingestellt werden (Standard 20 Minuten).
※ Der Sensor deckt je nach Produkt einen Bereich von 100° nach links und rechts ab, die maximale Erkennungsentfernung beträgt 5 m.
※ Je nach Einsatzbedingungen kann sich der Erfassungsbereich des Sensors verringern.

Sensor

Direkter Luftstrom Indirekter Luftstrom

Angepasster Luftstrom

Energiesparmodus

Wird über einen bestimmten Zeitraum keine 
Bewegung erkannt, schaltet das Gerät automatisch 
in den Energiesparmodus oder in den Aus-Zustand.

HEIZENKÜHLEN

+2 ℃
Max.

−2 ℃
Max.
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Wählen Sie bis zu 20 Fotos auf Ihrem Smartphone aus und senden Sie diese über die ThinQ 
App an Look at Me, um sie auf dem Klimagerät anzuzeigen. 

Nehmen Sie alle Einstellungen einfach mit der LG ThinQ App vor.

Settings auswählen Style unter Cover 
Screen auswählen

Bild oder Video 
auswählen und auf Preview klicken

Das ARTCOOL Gallery Design wurde von der 
internationalen Organisation WIPO für den 
EU Award nominiert.

Erleben Sie die neue Generation ARTCOOL Gallery 
– ein innenarchitektonisches Meisterwerk. 

Mit modernem und elegantem Design, das perfekt 
in jeden Raum passt.

Holzumrahmung

Mit integriertem 
27"-Full-HD-LCD-
Bildschirm, der sich an 
Ihre Stimmung und 
Vorlieben anpassen 
lässt.

Bildschirm für Kunst
(27"-Full-HD-LCD)

Ein innovatives Klimagerät, das sich perfekt  
an Ihre Wünsche und die Umgebung anpasst

Premium LCD / Special Photo
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Geräuscharm
※ Die Angaben können je nach Modell abweichen.

LG Klimageräte erzeugen einen niedrigen Geräuschpegel von nur 19 dB.

Konventioneller AC-Motor
• Geringe Effizienz
• Mögliche Hitzeprobleme
• �Unpräzise 

Geschwindigkeitssteuerung

BLDC-Motor
• �Geringe elektrische und 

mechanische Geräuschentwicklung
• �Dauerhaft präzise 

Geschwindigkeitssteuerung

BLDC-Lüftermotor 
Der BLDC-Motor verfügt über ein hohes Drehmoment, einen starken Neodym-
Magneten und eine präzise 13-stufige Drehzahlregelung für gleichmäßigen 
Betrieb. Der Motor erzeugt ein großes Luftvolumen und einen hohen 
statischen Druck bei gleichzeitiger Laufruhe, wodurch ein zuverlässiger 
Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht wird. 

Funktionsweise

LGs einzigartiger Schräglüfter
Der Flächendruck des Lüfterflügels wird bei Luftkontakt minimiert, wodurch 
sich der Geräuschpegel des Klimageräts auf ein bemerkenswert niedriges 
Niveau reduziert.

Pain Point

How It Works

LG’s Unique Skew Fan BLDC Fan Motor Dual Inverter Compressor

AC Motor BLDC Motor Single Rotary Dual Inverter

Air conditioners can sometimes disrupt living environments if they are too noisy, 
especially during the night when their sound is more easily heard. 

Benefit

Conventional Skew Fan

22dB
Conventional 

Inverter

18dB

32dB
Conventional 

On/Off

36dB
Library

26dB
Forest 

Inverter On/Off
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Benefit

Conventional Skew Fan

22dB
Conventional 

Inverter

18dB

32dB
Conventional 

On/Off

36dB
Library

26dB
Forest 

Inverter On/Off

Herkömmlicher Schräglüfter

15 %
Geneigter

Stabilisator

ALVC (Active Low Vibration Control)
Ein korrigierendes Bauteil bestimmt die Last zur Kompensierung von 
Unwuchten – die Hauptursache für Vibrationen und Störgeräusche – und 
ermöglicht so einen vibrationsfreien Betrieb des Motors bei niedrigen 
Drehzahlen.

40 %
Reduzierung 

Drehmoment-
schwankun- 

gen
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especially during the night when their sound is more easily heard. 

Benefit

Conventional Skew Fan

22dB
Conventional 

Inverter

18dB

32dB
Conventional 

On/Off

36dB
Library

26dB
Forest 

Inverter On/Off

AC-Motor

Stromleiter

Permanentmagnet

BLDC-Motor

Fortschritt- 
licher
Motor

Vorteile

Inverter Ein/AusWald Bibliothek

Pain Point

How It Works

LG’s Unique Skew Fan BLDC Fan Motor Dual Inverter Compressor

AC Motor BLDC Motor Single Rotary Dual Inverter

Air conditioners can sometimes disrupt living environments if they are too noisy, 
especially during the night when their sound is more easily heard. 

Benefit

Conventional Skew Fan

22dB
Conventional 

Inverter

18dB

32dB
Conventional 

On/Off

36dB
Library

26dB
Forest 

Inverter On/Off

19 dB
26 dB 36 dB22 dB

Herkömmlicher 
Inverter

32 dB
Herkömmlich 
Ein/Aus
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Schnelles Kühlen
※ Die Angaben können je nach Modell abweichen.     ※ Abhängig von den Testbedingungen.

Herkömmlich LG

Kühlluftaustritt
Der größere und optimal gestaltete Kühlluftaustritt sorgt für eine breitere Abdeckung und kühlt schnell größere Bereiche.

Der kühle Luftstrom verteilt sich schnell in alle Ecken des Raums und sorgt für eine angenehme Kühlung.

Größerer Lüfter
Der um 25 % größere Schräglüfter erzeugt einen sehr starken Luftstrom für effiziente Kühlung.

Vorteile

25 %
größerer Lüfter

Testergebnis

※ Zeit, bis 26,5 °C erreicht werden
※ Testmodell
  Herkömmlich: TS-H2465DA0
  • Neu: US-Q242Kxy0

※ Testbedingungen: 
Innentemperatur 33 °C, Außentemperatur 35 °C, 
relative Luftfeuchtigkeit 60 %, Einstelltemperatur 26 °C
Größe des Testraums: 4,3 m × 7,0 m × 2,3 m

Ze
it

 (
M

in
.)

Herkömmlich Neu

12,4 Min.

7 Min.

10

5

0

40 %
schnellere 
Kühlung
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Schnelles Heizen

※ Die Angaben können je nach Modell abweichen.     ※ Abhängig von den Testbedingungen.

LG Klimageräte verbrauchen weniger Energie und heizen große Räume schnell, wodurch eine warme und angenehme 
Wohnatmosphäre entsteht.

y

Pain Point

How It Works

Slowly heating a room uses a lot of energy and can be a big
inconvenience, especially if you want to feel warmer fast.

Bene�t & Test Result

4 way Auto Swing (Easy Air�ow Control)
4 Way Auto Swing adjusts air�ow based on the surrounding environment, allowing
for optimal distribution of warm air to living areas and enabling quick heating. 

22% Quick Heating Changes in Temperature Over 20 Minutes 

Vertical Air�ow
When heating, the vane sends warm air downwards to maintain a pleasant and balanced
room temperature. 

70̊
Vertical
Air�ow

Dual CoolConventional

Ti
m

e.
 (m

)

12

17

* Test Conditions : 
  Outdoor temperature : 7°C, Indoor temperature : 12°C, Humidity: 87%, Remote control: 30℃ Power

5m 20s

4m 20s

0.1m

Dual Cool 5min 10min 15min 20min

* Test Conditions : Outdoor temperature : 7°C / Indoor temperature : 12°C / Humidity: 87% / Remote control: 30°C Power

Conventional

0.1m

5min 10min 15min 20min

22%
 Faster

4-Wege-Auto-Swing (optimierte Luftstromsteuerung)
Die 4-Wege-Auto-Swing-Funktion passt den Luftstrom dynamisch an die Umgebung an. Dies sorgt für eine optimale Verteilung der warmen Luft im Raum und 
ermöglicht schnelleres und effizienteres Heizen.

Funktionsweise

Vertikaler Luftstrom
Während der Heizphase leitet die Lamelle die warme Luft nach unten und sorgt so für eine angenehme und ausgeglichene Raumtemperatur.

y

Pain Point

How It Works

Slowly heating a room uses a lot of energy and can be a big
inconvenience, especially if you want to feel warmer fast.

Bene�t & Test Result

4 way Auto Swing (Easy Air�ow Control)
4 Way Auto Swing adjusts air�ow based on the surrounding environment, allowing
for optimal distribution of warm air to living areas and enabling quick heating. 

22% Quick Heating Changes in Temperature Over 20 Minutes 

Vertical Air�ow
When heating, the vane sends warm air downwards to maintain a pleasant and balanced
room temperature. 

70̊
Vertical
Air�ow

Dual CoolConventional

Ti
m

e.
 (m

)

12

17

* Test Conditions : 
  Outdoor temperature : 7°C, Indoor temperature : 12°C, Humidity: 87%, Remote control: 30℃ Power

5m 20s

4m 20s

0.1m

Dual Cool 5min 10min 15min 20min

* Test Conditions : Outdoor temperature : 7°C / Indoor temperature : 12°C / Humidity: 87% / Remote control: 30°C Power

Conventional

0.1m

5min 10min 15min 20min

22%
 Faster

70 °C
Vertikaler 
Luftstrom

22 % schnelleres Heizen

※ Testbedingungen: 
Außentemperatur: 7 °C, Innentemperatur: 12 °C,
Luftfeuchtigkeit: 87 %, Fernbedienung: 30 °C.

Ze
it

 (
M

in
.)

5,2 Min.

4,2 Min.

8

4

Herkömmlich Neu

Vorteile und Testergebnisse
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※ Testbedingungen: 
Außentemperatur: 7 °C, Innentemperatur: 12 °C,
Luftfeuchtigkeit: 87 %, Fernbedienung: 30 °C.

Temperaturänderung nach 20 Minuten 

Herkömmlich

Neu

0,1 m

0,1 m

5 Min.

5 Min.

10 Min.

10 Min.

15 Min. 20 Min.

20 Min.15 Min.
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LG DUALCOOL nutzt UV-Licht, um den Lüfter (im Inneren des Geräts) zu 99,99 % bakterienfrei zu halten und so 
sicherzustellen, dass auch die durchströmende Luft sauber ist.

• Extrem kurzwellige UV-Strahlung schädigt die DNA von Mikroorganismen (Bakterien, Schimmelpilze, Viren) und verhindert deren Vermehrung
• Die Absorption der DNA ist bei Wellenlängen von 260 bis 270 nm besonders hoch

Was ist UVnano™ und wie funktioniert es?

Hält den Lüfter zu 99,99 % bakterienfrei und sorgt für einen sauberen Luftstrom.

Beseitigt bis zu 99,99 % der 
Bakterien am internen Lüfter.

※ Testbedingungen:
• Testmodelle: S3NM12JL1GA(SJ), S3NM24K21GA(SK)
• Teststandard: LG Testmethode gemäß ISO 20743:2007
Bakterium: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae 

Vorteile und Hintergründe

Produkte mit UVC-Anwendung

Luftbefeuchter Standgeräte Wasser-
filter

Kühlschrank

LG Produkte Andere Produktlinien

Reinigungsgerät Ohrhörer OP-Kit Luftreinigungs- 
roboter

※ �Die Bezeichnung UVnano wird von LG für eine Reihe von Geräten verwendet und setzt sich aus den Begriffen UV (ultraviolett) und Nanometer (Längeneinheit) zusammen.

100

Elektromagnetisches Spektrum Funktionsweise

DNA-Absorption nach Wellenlänge

Vor der Bestrahlung Nach der Bestrahlung

DNA-Strang wird 
beschädigt 750

Sichtbar IR

400200 280

UVB/UVAUVCRöntgen

315

Unsichtbar 
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Automatische Reinigung

※ Die Angaben können je nach Modell abweichen.

Das Innere des Klimageräts wird durch Trocknen des Wärmetauschers und anschließendes Reinigen des Innenraums sauber 
gehalten. 

Die Hauptursache für Geruchsbildung in Klimageräten sind Schimmelpilze und Bakterien, die sich auf dem Wärmetauscher bilden. Ist der Wärmetauscher feucht, 
können sich diese Keime ausbreiten. 

Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
air conditioner, the auto cleaning function removes 
all substances that might be harmful to human body.  

The indoor environment remains odorless with the 
advanced deodorizing function. 

By preventing the polluting of the heat exchanger 
by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles
Herausforderung

Filterreinigung per Luftstrom
Die gründliche automatische Reinigungsfunktion verhindert die Bildung von Bakterien und Schimmelpilzen am Wärmetauscher und sorgt für sauberere Luft.

Durch die automatische Entfeuchtung 
wird die Bildung potenziell schädlicher 
Substanzen auf der Oberfläche des 
Wärmetauschers verhindert.

Das Wohnklima bleibt dank der 
fortschrittlichen Desodorierungs
funktion geruchsfrei.

Sie verhindert die Verschmutzung des 
Wärmetauschers durch Keime und 
Bakterien.

Funktionsweise

Beseitigt schädliche Partikel
Die automatische Reinigung sorgt für saubere Luft, indem sie Bakterien, Schimmelpilze und Gerüche verhindert, die sonst in der Inneneinheit entstehen können.

Vorteile

Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
air conditioner, the auto cleaning function removes 
all substances that might be harmful to human body.  

The indoor environment remains odorless with the 
advanced deodorizing function. 

By preventing the polluting of the heat exchanger 
by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles

Verhindert 
Bakterien 

Vermeidet 
Gerüche 

Verhindert 
Schimmelpilze 

Sauber
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※ Abhängig von den Testbedingungen.

Der leistungsstarke Plasmaster™ Ionizer++ nutzt über 8 Millionen Ionen, um unangenehme Gerüche sowie Escherichia coli 
und Staphylokokken von Oberflächen zu entfernen, und sorgt so für eine sichere und saubere Umgebung.

Entstehung von OH-
Radikalen

Chemische Reaktion Desinfektion

Es entstehen H2O-
Moleküle.

OH-Radikale binden sich 
an H-Teilchen.

OH-Radikale inaktivieren 
schädliche Substanzen.

Aktivierung der Ionen Umhüllen schädlicher 
Substanzen

Ionen werden in der Luft 
freigesetzt.

H und O binden sich an 
schädliche Partikel.

2
H H

H H
HH

H H

H H
HH

2
H H

H H
HH

Entkeimung und Geruchsbeseitigung (durch über 8 Millionen Ionen)
Der Plasmaster™ Ionizer++ entfernt E. coli und Staphylokokken auf Oberflächen mithilfe von über 8 Millionen Ionen.

Funktionsweise

Testergebnis

Bewertung der Entkeimungsleistung
Innerhalb von 20 Min. wurden über 99,9 % der E. coli-Bakterien beseitigt.

※ �Testbedingungen: 
Raum: �30 m3 (Messung mit Probenträger in der Mitte des Raums)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Normal
Bakterium: Escherichia coli
Geprüft durch Intertek und TÜV Rheinland
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99,9 %
Desinfektion

Staphylokokken-Sterilisation
Innerhalb von 60 Min. wurden über 99,9 % der Staphylokokken beseitigt.

※ Testbedingungen:
Raum: �30 m3 (Messung mit Probenträger in der Mitte des Raums)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Normal
Bakterium: Staphylococcus aureus
Geprüft durch Intertek und TÜV Rheinland
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Vorteile und Hintergründe

Der LG Ionisator mit der Bezeichnung Plasmaster™ Ionizer++ 
ist nachweislich in der Lage, mehr als 99,9 % der Bakterien, 
einschließlich Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa und 
Staphylococcus aureus, zu beseitigen.

TEST REPORT FOR LG ELECTRONICS INC. 
Report No.: RT21E-S0056 
Date: SEP. 24, 2021 

Intertek Testing Services Korea Ltd. 
1/F, A-JU Digital Tower, 7, 
Achasan-ro 5 –gil, 
Seongdong-gu, Seoul, Korea 
 
Telephone: 82-6-090-9615 
Facsimile: 82-3-409-0505 
www.intertek.com 

 

Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed by Intertek is subject to our standard Terms and Conditions which can be obtained at our website: 
http://www.intertek.com/terms/. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. This report is made solely on the basis of your 
instructions and / or information and materials supplied by you and provide no warranty on the tested sample(s) be truly representative of the sample source. The report is not 
intended to be a recommendation for any particular course of action, you are responsible for acting as you see fit on the basis of the report results. Intertek is under no 
obligation to refer to or report upon any facts or circumstances which are outside the specific instructions received and accepts no responsibility to any parties whatsoever, 
following the issue of the report, for any matters arising outside the agreed scope of the works. This report does not discharge or release you from your legal obligations and 
duties to any other person. You are the only one authorized to permit copying or distribution of this report (and then only in its entirety). Any such third parties to whom this 
report may be circulated rely on the content of the report solely at their own risk.This report shall not be reproduced, except in full. 
 

ISTC-QP-FM-17-03-E1 Rev.1 Page 2 of 15  

OBJECTIVE 
 
The purpose of the testing is: 
 
To evaluate the bactericidal efficacy of LGE’s ionizer (called “plasmaster ionizer plus”), after microorganism is 
exposed to it(anions and cations) under the product-used condition in real life. 
  
 
HYPOTHESIS 
 
The LGE’s ionizer (called “plasmaster ionizer plus”) will remove more than 99.9 % of bacteria.  
 
CONCLUSION 
 
Based on the data collected, the Hypothesis is accepted: 

 
The LGE’s ionizer (called “plasmaster ionizer plus”) can remove more than 99.9 % of bacteria. 
 
 
 
 
 

Rody Ju 

 

Bo Park 

 ENGINEER Laboratory Director 

 
 

PERFORMED AT              LG ELECTRONICS INC. 
 
WITNESSED AT               INTERTEK TESTING SERVICES KOREA LTD. 
 
PERIOD OF TEST             06 SEP 2021 ~ 13 SEP 2021 
 
DATE OF ISSUE               24 SEP 2021 

Prüfbericht - Produkte 

Test Report - Products

Prüfbericht-Nr.:
Test report no.:

KR21EHTJ 001 Auftrags-Nr.:
Order no.:

156141257 10 Seite 1 von 8
Page 1 of 8

Kunden-Referenz-Nr.:
Client reference no.:

Mr. S.W. Son Auftragsdatum:
Order date:

2021-09-14 

Auftraggeber: 
Client:

LG Electronics Inc.  
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51554,  
Rep. of Korea  

Prüfgegenstand:
Test item:

Air conditioner 

Bezeichnung / Typ-Nr.:
Identification / Type no.:

Plasmaster Ionizer Plus: MDU62441501  
Indoor unit: SW09BAJWAN 

Auftrags-Inhalt: 
Order content: 

Performance test 

Prüfgrundlage: 
Test specification:

Proposed test method 

Wareneingangsdatum:
Date of sample receipt:

2021-09-07 

Prüfmuster-Nr.: 
Test sample no: #1 

Prüfzeitraum: 
Testing period:

2021-09-07 - 2021-09-10  

Ort der Prüfung: 
Place of testing:

LG Electronics Inc. 
Gasan R&D Campus 

Prüflaboratorium: 
Testing laboratory:

LG Electronics Inc. 
Gasan R&D Campus 
51, Gasan digital 1-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul, Korea  

Prüfergebnis*: 
Test result*: Refer to the test result. 

geprüft von: 
tested by: 

genehmigt von: 
authorized by:

Datum: 
Date:    2021-10-12

Ausstellungsdatum: 
Issue date: 2021-10-12     Jae-Kyung Shim     Sang-Min Kim 

Stellung / Position: Sachverständige(r)/Expert Stellung / Position: Sachverständige(r)/Expert 
Sonstiges /  
Other:

Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:
Condition of the test item at delivery:

Prüfmuster vollständig und unbeschädigt  
Test item complete and undamaged 

* Legende: P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet
* Legend: P(ass) = passed a.m. test 

specification(s)
F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht 
auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. 

This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be 
duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark. 

TÜV Rheinland Korea Ltd. 2F, N-Tower, Semicolon Mullae, 25, Mullae-ro 28-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07298, Rep. of Korea
Tel: +82 2 860 9860 ∙ Fax: +82 2 860 9861 Mail: info@kor.tuv.com ∙ Web: www.kor.tuv.com 
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※ Die Angaben können je nach Modell abweichen.

Da der Luftstrom eines Klimageräts Allergie- oder Asthmasymptome auslösen kann, sind LG Geräte mit einem Innenfilter 
ausgestattet, der schädliche Partikel wie Hausstaubmilben, Pollen und Schimmelpilze aus der Luft entfernt. Auf diese Weise 
wird eine saubere und allergenfreie Umgebung gewährleistet.

Allergy UK (eine weltweit anerkannte Organisation) ist eine britische 
medizinische gemeinnützige Einrichtung, die sich für die Unterstützung 
von Erwachsenen und Kindern mit Allergien einsetzt. Die Organisation 
wurde 1991 als British Allergy Foundation gegründet und 2002 in 
Allergy UK umbenannt. Allergy UK unterstützt eine Reihe von Produkten 
zur Reduzierung oder Eliminierung hoher Allergenkonzentrationen und 
zeichnet sie mit einem Gütesiegel aus.

Zertifiziert durch Allergy UK

Zertifizierung

* �Haftungsausschluss zu Testbedingungen:  
Der Filter ist mit einer Beschichtung versehen, die allergieauslösende Schadstoffe absorbiert.  
Das Klimagerät nimmt einen Teil der Raumluft auf und entfernt allergieauslösende Stoffe wie Hausstaubmilben 
und Schimmelpilze, die in der Luft schweben.

Entfernt allergieauslösende Stoffe wie Hausstaubmilben aus der Luft. 

Funktionsweise

Allergen

Allergen wird vom Filter aufgefangen Gereinigte Luft

Allergiefilter
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kBtu/h 5 7 9 12 15 18 24

kW 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0

Gallery Premium 
LCD - -

○●
A09GA2.NSE

○●
A12GA2.NSE

- - -

A
R

TC
O

O
L G

A
LLER

Y
 P

R
EM

IU
M

 LC
D

INNENEINHEIT A12GA2.NSE
Artikelnummer 909-0005

Leistung
Kühlen Nennwert kW 3,7

Heizen Nennwert kW 4,0

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A) 20 / 28 / 36 / 42

Heizen N / M / H dB(A) 28 / 36 / 42

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 60

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 3,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0

Max. (Leistung) m3/Min. 12

Heizen N / M / H m3/Min. 6 / 8 / 10

Entfeuchtungsleistung l/h 1,3

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 230 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 1,5

Abmessungen mm 652 × 652 × 158

Nettogewicht kg 20

ZUBEHÖR & SONSTIGES A12GA2.NSE
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe -

Potenzialfreier Kontakt ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○

INNENEINHEIT A09GA2.NSE
Artikelnummer 909-0004

Leistung
Kühlen Nennwert kW 2,6

Heizen Nennwert kW 3,3

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A) 20 / 28 / 36 / 42

Heizen N / M / H dB(A) 28 / 36 / 42

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 60

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 3,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0

Max. (Leistung) m3/Min. 12

Heizen N / M / H m3/Min. 6 / 8 / 10

Entfeuchtungsleistung l/h 1,1

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 230 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 1,5

Abmessungen mm 652 × 652 × 158

Nettogewicht kg 20

ZUBEHÖR & SONSTIGES A09GA2.NSE
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe -

Potenzialfreier Kontakt ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○

Multi-Kombinationen

● Nur Multi    ○● Kompatibel mit Single Split für Wohngebäude    ○◎ Kompatibel mit Single Split für Gewerbe

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
※ Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
※ S: Schlaf / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch
※ GWP: Treibhauspotenzial
※ t CO₂ eq.: F-Gas(kg)*GWP/1.000 
※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.
※ ○: Verfügbar  -: Nicht verfügbar

Mobiles 
LGMV

WLAN 
integriert

Geräusch- 
arm

19 dB

Fast  
Heating

Fast  
Cooling 

Kompatibel 
mit RAC

Sprach- 
steuerung

Komfortable  
Regelung  
der Luft- 

feuchtigkeit

A09GA2.NSE / A12GA2.NSE

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für AC-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com
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Gallery Special 
Photo - -
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Multi-Kombinationen

INNENEINHEIT A09GA1.NSE
Artikelnummer 909-0000

Leistung
Kühlen Nennwert kW 2,6

Heizen Nennwert kW 3,3

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A) 20 / 28 / 36 / 42

Heizen N / M / H dB(A) 28 / 36 / 42

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 60

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 3,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0

Max. (Leistung) m3/Min. 12

Heizen N / M / H m3/Min. 6 / 8 / 10

Entfeuchtungsleistung l/h 1,1

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 230 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 1,5

Abmessungen mm 652 × 652 × 158

Nettogewicht kg 16,7

ZUBEHÖR & SONSTIGES A09GA1.NSE
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe -

Potenzialfreier Kontakt ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○

INNENEINHEIT A12GA1.NSE
Artikelnummer 909-0001

Leistung
Kühlen Nennwert kW 3,7

Heizen Nennwert kW 4,0

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A) 20 / 28 / 36 / 42

Heizen N / M / H dB(A) 28 / 36 / 42

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 60

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 3,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0

Max. (Leistung) m3/Min. 12

Heizen N / M / H m3/Min. 6 / 8 / 10

Entfeuchtungsleistung l/h 1,3

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 230 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 1,5

Abmessungen mm 652 × 652 × 158

Nettogewicht kg 16,7

ZUBEHÖR & SONSTIGES A12GA1.NSE
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe -

Potenzialfreier Kontakt ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○

● Nur Multi    ○● Kompatibel mit Single Split für Wohngebäude    ○◎ Kompatibel mit Single Split für Gewerbe

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
※ Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
※ S: Schlaf / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch
※ GWP: Treibhauspotenzial
※ t CO₂ eq.: F-Gas(kg)*GWP/1.000 
※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.
※ ○: Verfügbar  -: Nicht verfügbar

Mobiles 
LGMV

WLAN 
integriert

Geräusch- 
arm

19 dB

Fast  
Heating

Fast  
Cooling

Kompatibel 
mit RAC

Sprach- 
steuerung

Komfortable  
Regelung  
der Luft- 

feuchtigkeit

A09GA1.NSE / A12GA1.NSE

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für AC-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com
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kBtu/h 5 7 9 12 15 18 24

kW 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0

Energy -
AM07BK.NSJ AC09BK.NSJ AC12BK.NSJ

-
AC18BK.NSK  AC24BK.NSK  

A
R

TC
O

O
L EN

ER
G

Y

INNENEINHEITEN AC18BK.NSK AC24BK.NSK
Artikelnummer 909-0021 909-0022

Leistung
Kühlen Nennwert kW 5,0 6,6

Heizen Nennwert kW 5,8 7,5

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A)  31 / 34 / 42 / 47 31 / 34 / 42 / 47 

Heizen N / M / H dB(A) 34 / 42 / 47 34 / 42 / 47

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 59 65

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 8,0 / 10,5 / 13,1 / 15,5 8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1

Max. (Leistung) m3/Min. 16,8 18,3 

Heizen N / M / H m3/Min. 10,5 / 13,1 / 15,5 10,5 / 13,1 / 16,1

Entfeuchtungsleistung l/h 1,9 2,6

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 1,5 4 × 1,5

Abmessungen mm 998 × 345 × 212 998 × 345 × 212

Nettogewicht kg 12,8 13,5

ZUBEHÖR & SONSTIGES AC18BK.NSK AC24BK.NSK
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät ○ ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe - -

Potenzialfreier Kontakt ○ ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○ ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○ ○

Multi-Kombinationen
INNENEINHEITEN AM07BK.NSJ AC09BK.NSJ AC12BK.NSJ
Artikelnummer 909-0018 909-0019 909-0020

Leistung
Kühlen Nennwert kW 2,1 2,5 3,5

Heizen Nennwert kW 2,3 3,3 4,0

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A) 19 / 26 / 32 / 36  19 / 26 / 33 / 38 19 / 26 / 35 / 39 

Heizen N / M / H dB(A) 26 / 32 / 36 26 / 33 / 38 26 / 35 / 39

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 57 57 57

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 3,0 / 5,0 / 7,2 / 8,6 3,0 / 5,0 / 7,6 / 9,1 3,0 / 5,0 / 8,1 / 9,6

Max. (Leistung) m3/Min. 11,1 11,1 11,1 

Heizen N / M / H m3/Min. 5,0 / 7,2 / 8,6 5,0 / 7,6 / 9,1 5,0 / 8,1 / 9,6

Entfeuchtungsleistung l/h 0,9 1,1 1,2

Spannungs-versorgung Ø / V / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5

Abmessungen mm 837 × 308 × 192 837 × 308 × 192 837 × 308 × 192

Nettogewicht kg 9,9 9,9 9,9

ZUBEHÖR & SONSTIGES AM07BK.NSJ AC09BK.NSJ AC12BK.NSJ
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät - ○ ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe - - -

Potenzialfreier Kontakt ○ ○ ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○ ○ ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○ ○ ○

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
※ Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
※ S: Schlaf / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch
※ GWP: Treibhauspotenzial
※ t CO₂ eq.: F-Gas(kg)*GWP/1.000 
※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.
※ ○: Verfügbar  -: Nicht verfügbar

Mobiles 
LGMV

WLAN 
integriert

Geräusch- 
arm

19 dB

Fast  
Heating

Fast  
Cooling 

Kompatibel 
mit RAC

Sprach- 
steuerung

AM07BK.NSJ / AC09BK.NSJ / AC12BK.NSJ /  
AC18BK.NSK / AC24BK.NSK

● Nur Multi    ○● Kompatibel mit Single Split für Wohngebäude    ○◎ Kompatibel mit Single Split für Gewerbe

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für AC-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com
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kBtu/h 5 7 9 12 15 18 24

kW 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0

S1 Premium - -
○●

H09S1P.NS1
○●

H12S1P.NS1
- - -

INNENEINHEIT H09S1P.NS1
Artikelnummer 909-3025

Leistung
Kühlen Nennwert kW 2,5

Heizen Nennwert kW 3,2

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A) 19 / 27 / 31 / 35

Heizen N / M / H dB(A) 27 / 31 / 35

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 60

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 2,0 / 5,7 / 6,9 / 8,1

Max. (Leistung) m3/Min. 11,2

Heizen N / M / H m3/Min. 5,7 / 6,9 / 8,1

Entfeuchtungsleistung l/h 1,1

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 230 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 1,5

Abmessungen mm 895 × 307 × 235

Nettogewicht kg 12,6

ZUBEHÖR & SONSTIGES H09S1P.NS1
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe -

Potenzialfreier Kontakt ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○

INNENEINHEIT H12S1P.NS1
Artikelnummer 909-3026

Leistung
Kühlen Nennwert kW 3,5

Heizen Nennwert kW 4,0

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A) 19 / 27 / 33 / 37

Heizen N / M / H dB(A) 27 / 33 / 37

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 60

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 2,0 / 5,7 / 7,4 / 9,1

Max. (Leistung) m3/Min. 11,2

Heizen N / M / H m3/Min. 5,7 / 7,4 / 9,1

Entfeuchtungsleistung l/h 1,3

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 230 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 1,5

Abmessungen mm 895 × 307 × 235

Nettogewicht kg 12,6

ZUBEHÖR & SONSTIGES H12S1P.NS1
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe -

Potenzialfreier Kontakt ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
※ Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
※ S: Schlaf / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch
※ GWP: Treibhauspotenzial
※ t CO₂ eq.: F-Gas(kg)*GWP/1.000 
※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.
※ ○: Verfügbar  -: Nicht verfügbar

Soft Air Dual Vane
Geräusch- 

arm
19 dB

Personen- 
erkennung

Fast  
Heating 

Fast  
Cooling 

WLAN 
integriert

Mobiles 
LGMV

Kompatibel 
mit RAC

Sprach- 
steuerung

H09S1P.NS1 / H12S1P.NS1

Multi-Kombinationen

● Nur Multi    ○● Kompatibel mit Single Split für Wohngebäude    ○◎ Kompatibel mit Single Split für Gewerbe

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für AC-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com
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* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
※ Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
※ S: Schlaf / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch
※ GWP: Treibhauspotenzial
※ t CO₂ eq.: F-Gas(kg)*GWP/1.000 
※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.
※ ○: Verfügbar  -: Nicht verfügbar

INNENEINHEIT H09S1D.NS1 H12S1D.NS1
Artikelnummer 909-3015 909-3016

Leistung
Kühlen Nennwert kW 2,5 3,5

Heizen Nennwert kW 3,2 4,0

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A) 19 / 27 / 31 / 35 19 / 27 / 33 / 37

Heizen N / M / H dB(A) 27 / 31 / 35 27 / 33 / 37

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 56 56

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 2,0 / 5,7 / 6,9 / 8,1 2,0 / 5,7 / 7,4 / 9,1

Max. (Leistung) m3/Min. 11,2 11,2

Heizen N / M / H m3/Min. 5,7 / 6,9 / 8,1 5,7 / 7,4 / 9,1

Entfeuchtungsleistung l/h 1,1 1,3

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 1,5 4 × 1,5

Abmessungen mm 895 × 307 × 235 895 × 307 × 235

Nettogewicht kg 11,0 11,0

ZUBEHÖR & SONSTIGES H09S1D.NS1 H12S1D.NS1
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät ○ ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe - -

Potenzialfreier Kontakt ○ ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○ ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○ ○

INNENEINHEIT H18S1D.NS1 H24S1D.NS1
Artikelnummer 909-0017 909-0018

Leistung
Kühlen Nennwert kW 5,0 6,6

Heizen Nennwert kW 5,8 7,5

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A) 29 / 34 / 41 / 45 29 / 34 / 42 / 47

Heizen N / M / H dB(A) 34 / 41 / 45 34 / 42 / 47

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 60 65

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. - / 8,1 / 9,7 / 11,3 - / 8,1 / 9,9 / 11,7

Max. (Leistung) m3/Min. 13,6 14,8

Heizen N / M / H m3/Min. 8,1 / 9,7 / 11,3 8,1 / 11,1 / 13,6

Entfeuchtungsleistung l/h 1,8 2,5

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 1,5 4 × 1,5

Abmessungen mm 895 × 307 × 235 895 × 307 × 235

Nettogewicht kg 12,5 12,5

ZUBEHÖR & SONSTIGES H18S1D.NS1 H24S1D.NS1
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät ○ ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe - -

Potenzialfreier Kontakt ○ ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○ ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○ ○

Multi-Kombinationen

D
U

A
LC
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O
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ELU

X
E

kBtu/h 5 7 9 12 15 18 24

kW 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0

Deluxe - -
○●

H09S1D.NS1
○●

H12S1D.NS1
-

○●
H18S1D.NS1

○●
H24S1D.NS1

Soft Air Dual Vane
Geräusch- 

arm
19 dB

Fast  
Heating 

Fast  
Cooling 

WLAN 
integriert

Mobiles 
LGMV

Multi-
kompatibel

Sprach- 
steuerung

Komfortable  
Regelung  
der Luft- 

feuchtigkeit

H09S1D.NS1 / H12S1D.NS1 / H18S1D.NS1 / 
H24S1D.NS1

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für AC-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com

● Nur Multi    ○● Kompatibel mit Single Split für Wohngebäude    ○◎ Kompatibel mit Single Split für Gewerbe
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kBtu/h 5 7 9 12 15 18 24

kW 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0

Special DC1 -
DM07RK.NSJ DC09RK.NSJ DC12RK.NSJ

-
DC18RK.NSK DC24RK.NSK

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
※ Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
※ S: Schlaf / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch
※ GWP: Treibhauspotenzial
※ t CO₂ eq.: F-Gas(kg)*GWP/1.000 
※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.
※ ○: Verfügbar  -: Nicht verfügbar

D
U

A
LC

O
O

L D
ELU

X
E

INNENEINHEITEN DC18RK.NSK DC24RK.NSK
Artikelnummer 909-0007 909-3008

Leistung
Kühlen Nennwert kW 5,0 6,6

Heizen Nennwert kW 5,8 7,5

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A) 31 / 34 / 42 / 47 31 / 34 / 42 / 47

Heizen N / M / H dB(A) 34 / 42 / 47 34 / 42 / 47

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 60 64

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 8,0 / 10,5 / 13,1 / 15,5 8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1

Max. (Leistung) m3/Min. 16,8 18,3 

Heizen N / M / H m3/Min. 10,5 / 13,1 / 15,5 10,5 / 13,1 / 16,1

Entfeuchtungsleistung l/h 1,9 2,6

Spannungs- 
versorgung

Ø / V / Hz 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 0,75 4 × 0,75

Abmessungen mm 998 × 345 × 210 998 × 345 × 210

Nettogewicht kg 11,9 12,7

ZUBEHÖR & SONSTIGES DC18RK.NSK DC24RK.NSK
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät ○ ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe - -

Potenzialfreier Kontakt ○ ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○ ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○ ○

INNENEINHEITEN DM07RK.NSJ DC09RK.NSJ DC12RK.NSJ
Artikelnummer 909-3004 909-3005 909-3006

Leistung
Kühlen Nennwert kW 2,1 2,5 3,5

Heizen Nennwert kW 2,3 3,2 4,0

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A)  19 / 27 / 31 / 36 19 / 27 / 32 / 36  19 / 29 / 34 / 38

Heizen N / M / H dB(A) 27 / 31 / 36 27 / 32 / 36 29 / 34 / 39

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 56 56 56

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 3,5 / 5,0 / 6,1 / 7,4 3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,7 3,5 / 5,3 / 6,7 / 8,1

Max. (Leistung) m3/Min. 10,1 10,1 10,1 

Heizen N / M / H m3/Min. 5,0 / 6,1 / 7,4 5,0 / 6,4 / 7,7 5,3 / 6,7 / 8,1

Entfeuchtungsleistung l/h 0,9 1,1 1,2

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 0,75 4 × 0,75 4 × 0,75

Abmessungen mm 837 × 308 × 189 837 × 308 × 189 837 × 308 × 189

Nettogewicht kg 9,1 9,1 9,1

ZUBEHÖR & SONSTIGES DM07RK.NSJ DC09RK.NSJ DC12RK.NSJ
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät - ○ ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe - - -

Potenzialfreier Kontakt ○ ○ ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○ ○ ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○ ○ ○

Geräusch- 
arm

19 dB

WLAN 
integriert

Mobiles 
LGMV

Fast  
Heating 

Fast  
Cooling 

Multi-
kompatibel

Sprach- 
steuerung

DM07RK.NSJ / DC09RK.NSJ / DC12RK.NSJ /  
DC18RK.NSK / DC24RK.NSK

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für AC-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com

Multi-Kombinationen

● Nur Multi    ○● Kompatibel mit Single Split für Wohngebäude    ○◎ Kompatibel mit Single Split für Gewerbe
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kBtu/h 5 7 9 12 15 18 24

kW 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0

Special PC
PM05SK.NSA PM07SK.NSA PC09SK.NSJ PM15SK.NSJ PC18SK.NSK PC18SK.NSK PC24SK.NSK

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
※ Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
※ S: Schlaf / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch
※ GWP: Treibhauspotenzial
※ t CO₂ eq.: F-Gas(kg)*GWP/1.000 
※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.
※ ○: Verfügbar  -: Nicht verfügbar

INNENEINHEITEN PC18SK.NSK PC24SK.NSK
Artikelnummer 909-0507 909-0508

Leistung
Kühlen Nennwert kW 5,0 6,6

Heizen Nennwert kW 5,8 7,5

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A)  31 / 34 / 42 / 47 31 / 34 / 42 / 47 

Heizen N / M / H dB(A) 34 / 42 / 47 34 / 42 / 47

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 59 65

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 8,0 / 10,5 / 13,1 / 15,5 8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1

Max. (Leistung) m3/Min. 16,8 18,3 

Heizen N / M / H m3/Min. 10,5 / 13,1 / 15,5 10,5 / 13,1 / 16,1

Entfeuchtungsleistung l/h 1,9 2,6

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 0,75 4 × 0,75

Abmessungen mm 998 × 345 × 210 998 × 345 × 210

Nettogewicht kg 11,9 12,7

ZUBEHÖR & SONSTIGES PC18SK.NSK PC24SK.NSK
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät ○ ○

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe - -

Potenzialfreier Kontakt ○ ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○ ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○ ○

INNENEINHEITEN PM05SK.NSA PM07SK.NSA PC09SK.NSJ PC12SK.NSJ PM15SK.NSJ
Artikelnummer 909-3107 909-3108 909-0505 909-0506 909-3109

Leistung
Kühlen Nennwert kW 1,5 2,1 2,5 3,5 4,2

Heizen Nennwert kW 1,6 2,3 3,2 3,8 5,4

Schalldruck*
Kühlen S / N / M / H dB(A) 22 / 27 / 31 / 36 22 / 27 / 32 / 37  19 / 26 / 33 / 38 19 / 26 / 35 / 39 19 / 28 / 38 / 41

Heizen N / M / H dB(A) 25 / 29 / 35 25 / 31 / 37 26 / 33 / 38 26 / 35 / 39 28 / 38 / 41

Schallleistung Kühlen Leistung dB(A) 57 57 57 57 57

Luftdurchsatz
Kühlen

S / N / M / H m3/Min. 2,0 / 3,5 / 5,0 / 6,3 2,0 / 3,5 / 5,3 / 6,6 3,0 / 5,0 / 7,6 / 9,1 3,0 / 5,0 / 8,1 / 9,6 3,0 / 5,4 / 8,6 / 10,0

Max. (Leistung) m3/Min. 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

Heizen N / M / H m3/Min. 4,5 / 5,3 / 6,8 4,5 / 5,7 / 7,2 5,0 / 7,6 / 9,1 5,0 / 8,1 / 9,6 5,4 / 8,6 / 10,0

Entfeuchtungsleistung l/h 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2

Spannungsversorgung Ø / V / Hz 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50

Netzkabel Anz. × mm2 4 × 0,75 4 × 0,75 4 × 0,75 4 × 0,75 4 × 0,75

Abmessungen mm 754 × 308 × 189 754 × 308 × 189 837 × 308 × 189 837 × 308 × 189 837 × 308 × 189

Nettogewicht kg 7,8 7,8 8,7 8,7 8,7

ZUBEHÖR & SONSTIGES PM05SK.NSA PM07SK.NSA PC09SK.NSJ PC12SK.NSJ PM15SK.NSJ
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät - - ○ ○ -

Kompatibel mit Single Split für Gewerbe - - - - -

Potenzialfreier Kontakt ○ ○ ○ ○ ○

Kabelgebundene Fernbedienung ○ ○ ○ ○ ○

ThinQ (integriertes WLAN) ○ ○ ○ ○ ○

Geräusch- 
arm

19 dB

WLAN 
integriert

Mobiles 
LGMV

Fast  
Heating 

Fast  
Cooling 

Kompatibel 
mit RAC

Sprach- 
steuerung

PM05SK.NSA / PM07SK.NSA / PC09SK.NSJ /  
PC12SK.NSJ / PM15SK.NSJ / PC18SK.NSK / 
 PC24SK.NSK

Multi-Kombinationen

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für AC-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com

● Nur Multi    ○● Kompatibel mit Single Split für Wohngebäude    ○◎ Kompatibel mit Single Split für Gewerbe
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