










Smarte Steuerung
Druckregelung für eine intelligente, schnelle und präzise Reaktion auf die Temperaturanforderungen des Nutzers

Hochdrucksensor Niederdrucksensor

Erfasst und regelt den Druck direkt über einen Drucksensor, um schneller 
und genauer auf Laständerungen reagieren zu können.

Steuerung von Temperatur und Druck
Im Kühlbetrieb kann die gewünschte Temperatur mit der Druckregelung bis zu 
14 % schneller erreicht werden, was eine präzisere Regelung des Raumklimas 
für maximalen Komfort ermöglicht. 

Schnellere Reaktionszeiten
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Steuerung von Druck und Temperatur
Temperatursteuerung

2 Min.

14 %
schneller

Austrittstemp. (°C)

Zeit

14 %

27

※ Die Angaben können je nach Modell abweichen.

Komponenten mit hoher Zuverlässigkeit 
Die Technologie von LG stellt eine überlegene Leistung und lange Lebensdauer der Komponenten sicher

MULTI V S mit verbesserter  
Zuverlässigkeit durch den Einsatz 

modernster Technologie:

Kältemittel- 
sammler

❷ Großvolumiger Kältemittelsammler
• �Höhere Zuverlässigkeit durch den Einsatz eines großvolumigen 

Kältemittelsammlers (38 % mehr Volumen gegenüber herkömmlichen 
Modellen)

• �Verhindert das Eindringen von flüssigem Kältemittel in die Saugleitung 
des Kompressors

• �Sorgt durch stets optimale Kältemittelmenge für maximale Effizienz
• Schützt vor Kompressorausfall und erhöht die Lebensdauer
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Motordrehzahl (RPM)

20 %
❸ BLDC-Lüftermotor
• �Der BLDC-Lüftermotor ist effizienter als ein herkömmlicher 

AC-Motor und bietet eine zusätzliche Energieeinsparung 
von 40 % bei niedrigen Drehzahlen und 20 % bei hohen 
Drehzahlen 

❶ Zentrifugalölabscheider
• �Äußerst zuverlässige und effiziente Ölabscheidung durch 

Zyklonsystem 
• �Hohe Abscheideleistung und hervorragende Temperatur- 

und Druckbeständigkeit

Doppelter Unterkühler 

❹ Doppelter Unterkühler
• �Die Zuverlässigkeit wird durch die Minimierung des Druckabfalls 

verbessert. Dies wird durch die hocheffiziente Spiralstruktur und 
eine Verdopplung der Größe erreicht 

  �  �Dies ermöglicht lange Rohrleitungen (bis zu 175 m) und große 
Höhenunterschiede (bis zu 50 m*) 

   �Reduzierung des durch Kältemittel verursachten Geräuschpegels  
in Innenräumen

* Bei gleicher Rohrleitungslänge.

Kältemittel

Zyklon- 
Zentrifuge

Öl- 
abscheider

Kältemittel
+ Öl

Öl

· Ölabscheider
· Kältemittelsammler
· Unterkühlung
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Black Fin für verbesserte 
Korrosionsbeständigkeit
Hohe Beständigkeit gegen salzhaltige und stark verschmutzte Luft

Black Fin gewährleistet den zuverlässigen Betrieb der MULTI V S in stark korrosiven Umgebungen wie der salzhaltigen 
Atmosphäre in Küstenstädten oder bei starker Luftverschmutzung in Industriestädten. Dadurch wird die Lebensdauer erhöht 
und die Betriebs- und Wartungskosten werden gesenkt.

Die Korrosionsbeständigkeit wurde durch einen beschleunigten Korrosionstest 
nach ISO 21207 durch den TÜV Rheinland nachgewiesen.

Durch zertifizie te Tests nachgewiesene verbesserte
Korrosionsbeständigkeit

Die schwarze Beschichtung aus Epoxidharz bietet einen hervorragenden Schutz 
gegen verschiedene korrosive äußere Bedingungen wie salzhaltige und 
verschmutzte Luft. Darüber hinaus verhindert die hydrophobe Beschichtung, 
dass sich Wasser auf den Lamellen des Wärmetauschers ansammelt, was die 
Feuchtigkeitsbildung minimiert und den Wärmetauscher noch 
korrosionsbeständiger macht.

Verbesserte Schutzbeschichtung

Ausreichende Rohrleitungslänge
Größere Rohrlängen ermöglichen fl xiblere Planung und bieten mehr Installationsoptionen

Die Invertertechnologie der MULTI V S sowie die Flüssigkeitsunterkühlung gestatten lange Rohrleitungen und große 
Höhenunterschiede zwischen Außen- und Inneneinheiten. Ein Kühlsystem kann somit flexibel in einem Ladengeschäft, 
einem Büro oder sogar einem Hochhaus eingesetzt werden, was den Aufwand für den Planer verringert und die Planung 
effizienter macht.

Rohrleitungslängen

300 m
Gesamtrohrleitungslänge

15 m
Höhen-
unterschied 
IE zu IE

50 m
Höhen-
unter-
schied 
AE zu IE

150 m
(175 m)
Maximale 
Rohrleitungs
länge
(äquivalent)

· �Mehr Planungsfreiheit durch 4-Wege-Anschluss

4-Wege-Anschluss

Zertifizie ter Schutz

※ Prüfung der Korrosionsbeständigkeit
• Testmethode B gemäß ISO 21207
• ASTM B117 / ISO 9227 (10.000 h)

Aluminiumlamelle

Hydrophobe Beschichtung  
(wasserabweisend)
Die hydrophobe Beschichtung minimiert 
die Ansammlung von Feuchtigkeit an 
den Lamellen. 

Epoxidharz (korrosionsbeständig)
Die schwarze Beschichtung bietet einen 
zuverlässigen Schutz vor Korrosion.
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Großer Betriebsbereich (Kühlen und Heizen)
MULTI V S kann in vielen Ländern Europas kontinuierlich im Einsatz sein, da der Betriebsbereich sehr groß ist
※ Nur Geräte mit 8/10/12 PS. 

※ �Bei den meteorologischen Daten handelt es sich um TMY-Daten (Typical Meteorological Year – typisches meteorologisches Jahr). 
Die TMY-Daten umfassen stündliche Daten eines Jahres, die die Wetterbedingungen über einen langen Zeitraum am besten repräsentieren.

London, Vereinigtes Königreich
Max. 31,3 °C DB / 25,0 °C WB

Paris, Frankreich
Max. 30,0 °C DB / 26,2 °C WB

Stockholm, Schweden
Max. 27,1 °C DB / 21,7 °C WB

Warschau, Polen
Max. 32,0 °C DB / 25,7 °C WB

Wien, Österreich
Max. 31,7 °C DB / 25,3 °C WB

Rom, Italien
Max. 31,8 °C DB / 27,1 °C WB

Athen, Griechenland
Max. 31,3 °C DB / 25,0 °C WB

Madrid, Spanien
Max. 40,4 °C DB / 30,3 °C WB

Kontinuierlicher Betrieb

48 °C DB

−5 °C DB

London, Vereinigtes Königreich
Min. −5,9 °C DB / −6,0 °C WB

Paris, Frankreich
Min. −7,0 °C DB / −6,3 °C WB

Stockholm, Schweden
Min. −17,0 °C DB / −17,1 °C WB

Warschau, Polen
Min. −16,0 °C DB / −16,2 °C WB

Wien, Österreich
Min. −18,3 °C DB / −18,4 °C WB

Rom, Italien
Min. −4,0 °C DB / −4,9 °C WB

Athen, Griechenland
Min. −5,9 °C DB / −6,0 °C WB

Madrid, Spanien
Min. −4,6 °C DB / −4,8 °C WB

Kontinuierlicher Betrieb

18 °C WB

−20 °C WB
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Geräuscharmer Betrieb
Geringes Betriebsgeräusch durch Modus für geräuscharmen Betrieb

Im geräuscharmen Nachtmodus ist der Geräuschpegel im Vergleich zum Normalbetrieb um bis zu 14 % reduziert.

※ �Geräuschpegel bei Normalbetrieb (28 kW): 
58 dB(A).

※ �Geräuschpegel im 3-Stufen-Nachtmodus 
(28 kW): 56 dB(A), 53 dB(A), 50 dB(A).

※ �Der Schalldruck wurde unter folgenden 
Bedingungen gemessen: 1 m Abstand /  
1,5 m Höhe.

50 dB(A)

Max.
58 dB(A)

Tag Nacht

58

50
Start Nachtmodus 

58

Stufe 156

Stufe 253

Stufe 350

Leistung

Ende Nachtmodus 

Last

Schallpegel

08:00 12:00 16:00 20:00 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00
Uhrzeit

Nacht

Verbesserte Fehlererkennung und -diagnose 
Einfache und bequeme Instandhaltung mit Selbstdiagnose
Die integrierten FDD-Elemente (Fault Detection and 
Diagnosis) – Auto-Start, Auto-Kältemittelprüfung, Black-
Box-Funktion, Simultanauswertung und Kältemittelauffang- 
funktion – sind die optimale Kombination für eine 
zuverlässige und einfache Wartung.

• Automatische Inbetriebnahme
• Kältemittelauffangfunktion 
• �Automatische Ermittlung von Kältemittelmenge und -füllstand
• ��Zugriff über LGMV (LG Monitoring View) per Smartphone möglich 
• Black-Box-Funktion
• Fehlerprüfung für Rohrleitungen und Verdrahtung
• FDD (Fehlererkennung und -diagnose)

FDD
MICOM

Heizungspriorisierungsfunktion
MULTI V S kann auch im Sommer Warmwasser liefern, da die Priorisierungsfunktion automatisch die Betriebsart 
wechselt, wenn Warmwasser benötigt wird.

※ Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der DIP-Schalter der Außeneinheit und die Kabelfernbedienung der Inneneinheit und des Hydro-Kits entsprechend eingestellt sind.
(AE: DIP-Schalter Nr. 5 Ein → Fn25 → Wärme → Ein // IE: Installationseinstellung → AE-Zykluspriorität → Stand-by // Hydro-Kit: Installationseinstellung → AE-Zykluspriorität → Wärme).

※ Die Abbildungen dienen zur Veranschaulichung.

(Wärmepumpe)

Abzweig

Priorisierungsfunktion

Wenn warmes Wasser benötigt wird

Heizungspriorisierung

Hydro-Kit

Wenn kein warmes Wasser benötigt wird

Inneneinheit

Kühlen

Warmwasser

Kühlen

Kühlen

Stand-by

Kühlen

Stand-by

Heizen

EEV ge-
schlossen

Automatische
Umschaltung
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Seriennummer

Typ
S: Standard
L: Kompakt

Luftauslass
S: Seitlich

Elektrische Anschlusswerte
L: 3 Ø, 380–415 V, 50 Hz
G: 1 Ø, 220–240 V, 50 Hz

Gesamtkühlleistung in PS
Bsp.: 8 PS → „080“, 10 PS → „100“

Kombination aus Inverter und reiner Kühlung 
oder Wärmepumpe
N: Inverter und WP, V: Inverter und Kühlung

MULTI V Außeneinheit mit R410A

Funktionen der Außeneinheiten

Kategorie Funktion MULTI V S

Kältemittel- 
komponenten

Variabler Wärmetauscherkreislauf -

HiPOR™ 
(Ölrücklauf mit hohem Druck) -

Luftfeuchtigkeitssensor Nur ARUB060GSS4

Black-Fin-Korrosionsschutz ○

Ölsensor -

Sonderfunktionen

Dual Sensing Nur ARUB060GSS4

Geräuscharmer Betrieb ○

Modus mit hoher statischer 
Pressung des Lüfters der 
Außeneinheit

○

Teilweises Abtauen -

Selbstreinigung der 
Außeneinheit
(Lüfter dreht rückwärts)

-

Kühlkomfortmodus für den 
Innenraum in Abhängigkeit von 
der Außentemperatur

○

Intelligente Laststeuerung 
(Smart Load Control)
(Anpassung der Austrittsluft- 
temperatur innen je nach Last)

○

Steuerung der Außeneinheit 
entsprechend der Luftfeuchtigkeit Nur ARUB060GSS4

Grundfunktionen

Abtauen/Enteisen ○

Hochdruckschalter ○

Phasenschutz ○

Neustart-Verzögerung (3 Minuten) ○

Selbstdiagnose ○

Sanfter Start ○

Testlauf-Funktion -

Zentrale Steuerung

AC Ez (einfache Steuerung) PQCSZ250S0

AC Ez Touch PACEZA000

AC Smart IV PACS4B000

AC Smart 5 PACS5A000

ACP (erweiterte 
Steuerplattform) IV PACP4B000

ACP (erweiterte 
Steuerplattform) 5 PACP5A000

AC Manager 5 PACM5A000

BNU (Gebäude- 
netzwerkeinheit)

ACP 5 (+ U60FT) ○

ACP BACnet PQNFB17C0

IO-Modul (potenzialfreier Kontakt AE) PVDSMN000

PDI (Power Distribution 
Indicator)

Standard PPWRDB000

Premium PQNUD1S40

Kühlen/Heizen 
Wahlschalter PRDSBM

Kreislauf- 
überwachung

LGMV PRCTIL0

Mobiles LGMV PLGMVW100

Zusatz-Sets

Kältemittel-Nachfüllset

○
(Logischer Betrieb) 

Nicht für 
ARUB060GSS4

Winterregelung -

Steuerung für variables 
Wasserdurch� ussventil -

Aufschlüsselung

ARU N L100 S S 0

※ ○: Verfügbar -: Nicht verfügbar
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5-1.D. Ø 20  
Öffnungen für Ablaufanschluss
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4 Bohrungen für Ankerbolzen (M10)
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Rohrleitungs-
richtung

B

Hinweise:
1. �Die Einheit muss gemäß den Anweisungen im 

beiliegenden Installationshandbuch installiert 
werden. 

2. �Die Einheit muss gemäß den örtlichen Vorschriften 
oder nationalen Gesetzen geerdet werden.

3. �Alle elektrischen Komponenten und Materialien, die 
bauseitig bereitgestellt werden, müssen den 
örtlichen Vorschriften bzw. internationalen 
Gesetzen entsprechen.

4. �Das Kapitel über die elektrischen Eigenschaften ist 
bei der Durchführung von elektrischen Arbeiten 
und Planungen zu beachten. Insbesondere sind das 
Netzkabel und der Leistungsschutzschalter 
entsprechend auszuführen. 

Nr. Bezeichnung Erläuterung
1 Luftauslass -

2
Durchführung für Strom- und 
Datenkabel

-

3 Gasleitungsanschluss
Schweiß
stelle

4
Anschluss für 
Flüssigkeitsleitungen

Schweiß
stelle

5 Handgriff -
6 Rohrdurchführung (vorn) -
7 Rohrdurchführung (seitlich) -
8 Rohrdurchführung (hinten) - 

(Einheit: mm) 

(Einheit: mm) 

Symbole
Leitungsrichtung

BezugslinieA

39
0

8
34

29
1 11

1
27

6
6

6
0

47
6

24

8
3 14
1

46
6

A

A

C

A

B

C

36
0

165

(7) 81 26
26

40

91
250 696

416

97

51
64

82 244

148

(34)

620

950330

4 Bohrungen für Ankerbolzen (M10)

5-1.D. Ø 20 Öffnungen  
für Ablaufanschluss

Leitungs-
richtung

5 

5 5 

1 2 

3 

4 

3D-Ansicht

ARUN040GSS0

ARUN080LSS5

5
3
6

24

91
42

4
4

6
0

81
94

25

75

5
2

8
5

6
0

6

5
5
7

3 
4 

8

2

Verbindungsleitungsanschluss

3D-Ansicht
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Hinweise:
1. Die Werte basieren auf folgenden Betriebsbedingungen: Jeweils gleiche Rohrleitungslänge: 7,5 m Höhenunterschied: 0 m
2. Bereich des Pull-down-Betriebs: Wenn die relative Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, kann die Kühlleistung reduziert werden. 

Wärmepumpe

Wärmerückgewinnung

Simultaner HeizbetriebSimultaner Kühlbetrieb
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Kühlen Heizen

Hinweis:
Die Werte basieren auf folgenden Betriebsbedingungen: 
Jeweils gleiche Rohrleitungslänge: 7,5 m 
Höhenunterschied: 0 m

1 m 1,
5 

m

Anordnung für die Schallpegelmessung

TEC
H

N
ISC

H
E D

A
TEN

086



M
U

LTI V
 S W

Ä
R

M
EP

U
M

P
E

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben. 
Hinweise:
1. �Eurovent-Testbedingungen: Als Inneneinheit sind nur Kanalklimageräte möglich. 

• Weitere Einzelheiten zu den Testbedingungen finden Sie in der Eurovent-Zertifizierungsordnung. 
• Die Testwerte der Deckenkassetten für den Innenbereich finden Sie auf der Eurovent-Website.

2. �Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: 
• Kühlen: Innentemperatur 27 °C DB / 19 °C WB, Außentemperatur 35 °C DB / 24 °C WB. 
• Heizen: Innentemperatur 20 °C DB / 15 °C WB, Außentemperatur 7 °C DB / 6 °C WB.

3. Das maximale Kombinationsverhältnis beträgt 160 %.
4. Die Dimensionierung der Elektroleitung muss den geltenden örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
5. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.
6. Der Schalldruckpegel wurde unter Nennbedingungen im schalltoten Raum nach ISO 3745 gemessen.

Der Schallleistungspegel wurde unter Nennbedingungen im reflexionsarmen Halbraum nach ISO 9614 gemessen.
Die Werte können je nach Umgebungsbedingungen im Betrieb höher liegen.

7. Der Leistungsfaktor kann je nach Betriebsbedingungen um bis zu ±1 % schwanken.
8. Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R410A, GWP (Treibhauspotenzial) = 2.087,5).

ARUN040LSS0 / ARUN050LSS0
ARUN060LSS0

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für VRF-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com

PS 4 5 6

Modellbezeichnung ARUN040LSS0 ARUN050LSS0 ARUN060LSS0

Artikelnummer 909-1290 909-1294 909-1295

Leistung
Kühlen (Nennleistung) kW 12,1 14,0 15,5

Heizen (Nennleistung) kW 12,5 16,0 18,0

Leistungs-
aufnahme

Kühlen (Nennleistung) kW 3,39 4,59 5,17

Heizen (Nennleistung) kW 2,75 4,18 5,00

EER 3,57 3,05 3,00

SEER 7,42 7,40 7,53

COP Nennleistung 4,55 3,83 3,60

SCOP 4,30 4,16 4,35

Aussehen
Farbe Warmes Grau Warmes Grau Warmes Grau

RAL-Farbe RAL 7044 RAL 7044 RAL 7044
Wärme- 
tauscher Typ Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Kompressor

Typ BLDC-Inverter Twin Rotary BLDC-Inverter Twin Rotary BLDC-Inverter Twin Rotary

Art × Anz. (Inverter) × 1 (Inverter) × 1 (Inverter) × 1

Motorleistung × Anzahl W × Anz. 4.000 × 1 4.000 × 1 4.000 × 1

Öltyp FW60L (PVE) FW60L (PVE) FW60L (PVE)

Ölfüllmenge cm3 1.300 1.300 1.300

Lüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Motorleistung × Anzahl W × Anz. 124 × 2 124 × 2 124 × 2

Luftdurchsatz (hoch) m3/Min. × 
Anz. 110 110 110

Antrieb DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter

Luftauslass Seite/oben Seite Seite Seite

Leitungs- 
anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas mm (Zoll) Ø 15,883 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 19,05 (3/4)

Abmessungen (B × H × T) mm × Anz. 950 × 1.380 × 330 950 × 1.380 × 330 950 × 1.380 × 330

Abmessungen (B × H × T) – Transport mm × Anz. (1.065 × 918 × 461) × 1 (1.065 × 918 × 461) × 1 (1.065 × 918 × 461) × 1

Nettogewicht kg × Anz. 96 96 96

Transportgewicht kg × Anz. 108 108 108

Schalldruck- 
pegel* 

Kühlen dB(A) 50 51 52

Heizen dB(A) 52 53 54

Schall- 
leistungs- 
pegel

Kühlen dB(A) 72 72 72

Heizen dB(A) 76 76 77

Datenleitung Anz. × mm2 
(VCTF-SB) 2 × 1,0–1,5 2 × 1,0–1,5 2 × 1,0–1,5

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 3,0 3,0 3,0

t CO₂ eq. 6,263 6,263 6,263

Steuerung Elektrisches Expansionsventil Elektrisches Expansionsventil Elektrisches Expansionsventil

Spannungsversorgung V, Ø, Hz
380–415, 3, 50 380–415, 3, 50 380–415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

Maximale Anzahl anschließbarer Inneneinheiten 8 10 13
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* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben. 
Hinweise:
1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung 

geändert werden.
2. �Die Dimensionierung der Elektroleitung muss den geltenden örtlichen und nationalen 

gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Das Kapitel über die elektrischen Eigenschaften ist bei 
der Durchführung von elektrischen Arbeiten und Planungen zu beachten. Insbesondere sind das 
Netzkabel und der Leistungsschutzschalter entsprechend auszuführen.

3. �Der Leistungsfaktor kann je nach Betriebsbedingungen um bis zu ±1 % schwanken.
4. �Der Schalldruckpegel wurde unter Nennbedingungen im schalltoten Raum nach ISO 3745 

gemessen. Der Schallleistungspegel wurde unter Nennbedingungen im Hallraum nach ISO 3741 
gemessen. Die Werte können je nach Umgebungsbedingungen im Betrieb höher liegen.

5. �Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen:

• �Kühlen*: Umgebungstemp. innen 27 °C DB / 19 °C WB, Umgebungstemp.  
außen 35 °C DB / 24 °C WB.

• �Heizen*: Umgebungstemp. innen 20 °C DB / 15 °C WB, Umgebungstemp.  
außen 7 °C DB / 6 °C WB.

• �Die Länge der Verbindungsleitung beträgt 7,5 m und der Höhenunterschied  
(Außeneinheit – Inneneinheit) ist 0 m.

6. �Eurovent-Testbedingungen:
• Die Leistungswerte beziehen sich auf eine Kombination von Deckenkassetten.
• �Weitere Kombinationen von Inneneinheiten und detailliertere Testbedingungen finden Sie auf 

der Eurovent-Website (www.eurovent-certification.com).
7. Das maximale Kombinationsverhältnis beträgt 160 %.
8. Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R410A, GWP (Treibhauspotenzial) = 2.087,5).

ARUN080LSS5 / ARUN100LSS5
ARUN120LSS5

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für VRF-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com

PS 8 10 12

Modellbezeichnung ARUN080LSS5 ARUN100LSS5 ARUN120LSS5

Artikelnummer 909-1280 909-1281 909-1282

Leistung

Kühlen (Nennleistung) kW 22,4 28,0 33,5

Heizen (Nennleistung) kW 22,4 28,0 33,5

Heizen (max.) kW 24,5 30,6 36,7

Leistungs- 
aufnahme

Kühlen (Nennleistung) kW 7,83 9,69 12,01

Heizen (Nennleistung) kW 5,82 6,81 9,05

EER 2,86 2,89 2,79

SEER 7,49 6,59 6,83

COP Nennleistung 3,85 4,11 3,70

SCOP 4,76 4,42 4,45

Aussehen
Farbe Warmes Grau Warmes Grau Warmes Grau

RAL-Farbe RAL 7044 RAL 7044 RAL 7044
Wärme- 
tauscher Typ Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Kompressor

Typ
Vollhermetischer  

Scroll-Kompressor
Vollhermetischer  

Scroll-Kompressor
Vollhermetischer 

Scroll-Kompressor

Art × Anz. (Inverter) × 1 (Inverter) × 1 (Inverter) × 1

Motorleistung × Anzahl W × Anz. 4.200 × 1 5.300 × 1 5.300 × 1

Öltyp FW60L (PVE) FW60L (PVE) FW60L (PVE)

Ölfüllmenge cm3 1.200 1.200 1.200

Lüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Motorleistung × Anzahl W × Anz. 124 × 2 250 × 2 250 × 2

Luftdurchsatz (hoch) m3/Min. × 
Anz. 140 210 210

Antrieb DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter

Luftauslass Seite/oben Seite Seite Seite

Leitungs- 
anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2)

Gas mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4) Ø 22,2 (7/8) Ø 28,58 (1-1/8)

Abmessungen (B × H × T) mm × Anz. 950 × 1.380 × 330 1.090 × 1.625 × 380 1.090 × 1.625 × 380

Abmessungen (B × H × T) – Transport mm × Anz. (1.140 × 1.549 × 466) × 1 (1.215 × 1.795 × 500) × 1 (1.215 × 1.795 × 500) × 1

Nettogewicht kg × Anz. 114 139 152

Transportgewicht kg × Anz. 126 154 166

Schalldruck- 
pegel* 

Kühlen dB(A) 57 58 60

Heizen dB(A) 57 58 60

Schall- 
leistungs- 
pegel

Kühlen dB(A) 73 75 77

Heizen dB(A) 77 81 82

Datenleitung Anz. × mm2 
(VCTF-SB) 2 × 1,0–1,5 2 × 1,0–1,5 2 × 1,0–1,5

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 3,5 4,5 6,0

t CO₂ eq. 7,306 9,394 12,525

Steuerung Elektrisches Expansionsventil Elektrisches Expansionsventil Elektrisches Expansionsventil

Spannungsversorgung V, Ø, Hz
380–415, 3, 50 380–415, 3, 50 380–415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

Maximale Anzahl anschließbarer Inneneinheiten 13 16 20
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PS 6

Modellbezeichnung  ARUB060GSS4

Artikelnummer 909-1250

Leistung
Kühlen (Nennleistung) kW 15,5

Heizen (Nennleistung) kW 18,0

Leistungs- 
aufnahme

Kühlen (Nennleistung) kW 5,74

Heizen (Nennleistung) kW 5,14

EER 2,70

SEER 5,92

COP Nennleistung 3,50

SCOP 3,79

Aussehen
Farbe Warmes Grau

RAL-Farbe RAL 7044
Wärme- 
tauscher Typ Wide Louver Plus

Kompressor

Typ Vollhermetischer Scroll-Kompressor

Kombination × Anz. (Inverter) × 1

Motorleistung × Anzahl W × Anz. 4.200 × 1

Öltyp FW60L (PVE)

Ölfüllmenge cm3 1.700

Lüfter

Typ Axiallüfter

Motorleistung × Anzahl W × Anz. 124 × 2

Luftdurchsatz (hoch) m3/Min. × 
Anz. 110

Antrieb DC-Inverter

Luftauslass Seite/oben Seite

Leitungs- 
anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 9,52 (3/8)

Niederdruck-Gasleitung mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4)

Hochdruck-Gasleitung mm (Zoll) Ø 15,88 (5/8)

Abmessungen (B × H × T) mm × Anz. 950 × 1.380 × 330

Abmessungen (B × H × T) – Transport mm × Anz. (1.140 × 1.549 × 466) × 1

Nettogewicht kg × Anz. 118

Transportgewicht kg × Anz. 132

Schalldruck- 
pegel* 

Kühlen dB(A) 56

Heizen dB(A) 58

Schall- 
leistungs- 
pegel

Kühlen dB(A) 76

Heizen dB(A) 78

Datenleitung Anz. × mm2 
(VCTF-SB) 2 × 1,0–1,5

Kältemittel

Typ R410A

Werksfüllung kg 3,5

t CO₂ eq. 7,306

Steuerung Elektrisches Expansionsventil

Spannungsversorgung V, Ø, Hz 220–230–240, 1, 50/60

Maximale Anzahl anschließbarer Inneneinheiten 13

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben. 
Hinweise:
1. �Eurovent-Testbedingungen: Als Inneneinheit sind nur in die Decke eingebaute Kanalklimageräte möglich. 

• Weitere Einzelheiten zu den Testbedingungen finden Sie in der Eurovent-Zertifizierungsordnung. 
• Die Testwerte der Deckenkassetten für den Innenbereich finden Sie auf der Eurovent-Website.

2. �Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: 
• Kühlen: Innentemperatur 27 °C DB / 19 °C WB, Außentemperatur 35 °C DB / 24 °C WB. 
• Heizen: Innentemperatur 20 °C DB / 15 °C WB, Außentemperatur 7 °C DB / 6 °C WB.

3. Das maximale Kombinationsverhältnis beträgt 160 %.
4. Die Dimensionierung der Elektroleitung muss den geltenden örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
5. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.
6. �Der Schalldruckpegel wurde unter Nennbedingungen im schalltoten Raum nach ISO 3745 gemessen.

Der Schallleistungspegel wurde unter Nennbedingungen im reflexionsarmen Halbraum nach ISO 9614 gemessen.
Die Werte können je nach Umgebungsbedingungen im Betrieb höher liegen.

7. Der Leistungsfaktor kann je nach den Betriebsbedingungen um weniger als ±1 % schwanken.
8. Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R410A, GWP (Treibhauspotenzial) = 2.087,5).

ARUB060GSS4

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für VRF-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com
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Energieeinsparung

Wärme- 
absorption

Heizkessel  
Warmwasserspeicher

Warmwasser 

Wärmeübertragung

KühlenWarmwasserversorgung

Konventionell

Wärme- 
freisetzung 

Konventionell 

Die absorbierte Wärme wird an die Außenluft abgegeben.

Der Energieverbrauch kann gesenkt werden, indem die Raumwärme aufgenommen und an die Warmwasserversorgung 
weitergegeben wird.
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Energieeinsparung

MULTI V S Wärmerückgewinnung mit Hydro-Kit

Die in den Innenräumen aufgenommene Wärme wird zur Bereitung von Warmwasser genutzt.

Wärme- 
absorption

Hydro-Kit Warmwasserspeicher

Warmwasser 

Wärmeübertragung

KühlenWarmwasserversorgung

Wärmerückgewinnung

WR-
Einheit

Der Energieverbrauch kann gesenkt werden, indem die Raumwärme aufgenommen und an die Warmwasserversorgung 
weitergegeben wird.
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Niedrigeres Treibhauspotenzial (GWP)

Höhere Effizie

Einsparungen bei den 
Verbrauchskosten 

Kompaktere Gerätegröße

Einsparungen beim Produkt- 
kauf und bei den Kosten für 
Installation und Wartung

Geringere Servicekosten

Einsparungen bei den Kosten 
für das Befüllen und 
Austauschen von Kältemittel

Reduzierte Kältemittelmenge

Einsparungen beim Kauf von 
Kältemittel und bei den 
Recyclingkosten

Wofür steht GWP?

Das Treibhauspotenzial (GWP) ist ein Maß, mit dem die 
Umweltauswirkungen verschiedener Gase genau verglichen 
werden können. Das GWP gibt an, wie viel die Emission von  
1 Tonne eines Gases über einen bestimmten Zeitraum im 
Vergleich zur Emission von 1 Tonne CO2 zum Treibhauseffekt 
beiträgt. 

Globale Entwicklung und EU F-Gase-Verordnung

FKW*-Reduzierung um 79 % bis 2030

2.088 GWP

R410A
1.430 GWP

R134a R32
675 GWP 298 GWP

N2O
25 GWP

CH4

79 %
FKW-Kältemittel 
sollten bis 2030 um  
79 % gegenüber 2013 
reduziert werden.
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* Fluorkohlenwasserstoff: Ein 

alternatives Freongas, das 
die Ozonschicht der Erde 
nicht schädigt 

Weniger Kosten mit R32
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• Luftgekühlte VRF-Wärmepumpe
• 9,0–15,5 kW (je nach Kühlleistung)
• 1 Ø, 220–240 V, 50 Hz oder 3 Ø, 380–415 V, 50 Hz
• Außeneinheit mit seitlichem Luftauslass
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Die kompakte Größe und das geringe Gewicht vereinfachen die Installation und reduzieren den Platzbedarf. 

Vorgängermodell Neu

23 %
Geringeres Gewicht 

546 mm

Kompakte Größe und geringes Gewicht

※ IE (Wandgerät): 5 kBtu/h.
※ Die Werte können je nach Umgebungsbedingungen abweichen.

Neu

Gesamtmenge: 4,3 kg
Werksfüllung: 2 kg

23 %

Gesamtmenge: 5,6 kg
Werksfüllung: 3 kg

Vorgängermodell

LG konnte die Kältemittelmenge durch den Einsatz des umweltfreundlichen Kältemittels R32 reduzieren.

Geringere Kältemittelmenge

Verbesserte Schutzbeschichtung

Die schwarze Beschichtung aus Epoxidharz bietet einen hervorragenden Schutz gegen verschiedene korrosive äußere 
Bedingungen wie salzhaltige und verschmutzte Luft. Darüber hinaus verhindert die hydrophobe Beschichtung, dass sich 
Wasser auf den Lamellen des Wärmetauschers ansammelt, was die Feuchtigkeitsbildung minimiert und den Wärmetauscher 
noch korrosionsbeständiger macht.

Black-Fin-Korrosionsschutz

Aluminiumlamelle

Hydrophobe Beschichtung (wasserabweisend)
Die hydrophobe Beschichtung minimiert die Ansammlung von 
Feuchtigkeit an den Lamellen. 

Epoxidharz (korrosionsbeständig)
Die schwarze Beschichtung bietet einen zuverlässigen Schutz 
vor Korrosion.

※ �Prüfung der Korrosionsbeständigkeit 
• Testmethode B gemäß ISO 21207 
• ASTM B117 / ISO 9227 (10.000 h)
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Konventioneller Kompressor

Größerer Leistungsbereich (max. 150 Hz)
Ruhiger, vibrationsarmer Betrieb (max. 4 
dB(A) ↓)
Geringeres Gewicht (20 % ↓)

Kompakter Aufbau
(Größe 40 % ↓, Gewicht 25 % ↓) 

(Kontinuierliche Kompression, aber komplexer Aufbau)

Scroll: Hoher Wirkungsgrad/geräuscharm

Kompressionsabschnitt 
(oben)

Kompressions- 
kammer 

Motor

Führung

Öl

(Kompression per Umdrehung)

Rotationskompressor: einfacher Aufbau

Kompressions- 
abschnitt

Motor

Kompressions- 
abschnitt  

(unten)

Öl

(LG Patent)*

Durchgehende Welle
→ kein Kippmoment

Hybride Scroll-Schnecke 

Kompressionsabschnitt
(oben → unten)

Scroll-Kompressor: ��Hoher Wirkungsgrad/ 
stabiler und einfacher Aufbau

Motor

Öl

* �Patentregistrierungs- 
nummer (S. Korea:  
10-1059880,  
USA: RE46106)

Bessere Ölversorgung als bei 
konventioneller Bauweise

Einfacherer Aufbau:
ohne Führung

Kompressions- 
abschnitt im unteren  
Bereich und  
einfacherer Aufbau

• Sehr ruhiger, vibrationsarmer Betrieb (max. 4 dB(A) ↓)
• Geringeres Gewicht (20 % ↓)
• Höhere Zuverlässigkeit

Durchgehende Welle mit
beidseitiger Lagerung
• Sehr ruhiger und stabiler Kompressorbetrieb für  

lange Lebensdauer

• Höhere Kühlleistung

Größerer Leistungsbereich 
bis max. 150 Hz

Zentrifugalölabscheidung
mit Ölabscheideführung
reduziert den Ölauswurf

Der R1-Kompressor kombiniert die Eigenschaften des Scroll-Kompressors wie hohe Effizienz und geringe 
Geräuschentwicklung mit dem einfachen Aufbau des Rotationskompressors. Diese Technologie ermöglicht eine hocheffiziente 
und kompakte Bauweise.
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PS 3 4 5 6
Modellbezeichnung ZRUN030GSS0 ZRUN040GSS0 ZRUN050GSS0 ZRUN060GSS0

Artikelnummer 909-3099 909-3101 909-3102 909-3103

Leistung

Kühlen (Nennleistung) kW 9,0 12,1 14,0 15,5

Heizen (Nennleistung) kW 9,0 12,1 14,0 15,5

Heizen (max.) kW 10,0 14,2 16,0 18,0

Leistungs- 
aufnahme

Kühlen (Nennleistung) kW 2,81 4,26 4,90 5,64

Heizen (Nennleistung) kW 2,09 3,03 3,48 3,95

EER (Nennwert) 3,20 2,84 2,86 2,75

SEER 5,70 6,69 6,44 6,59

COP (Nennwert) 4,30 4,00 4,02 3,92

SCOP 3,90 4,00 3,81 4,07

Aussehen
Farbe Warmes Grau Warmes Grau Warmes Grau Warmes Grau

RAL-Farbe RAL 7044 RAL 7044 RAL 7044 RAL 7044

Wärmetauscher Typ Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Kompressor

Typ LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll

Art × Anz. (Inverter) × 1 (Inverter) × 1 (Inverter) × 1 (Inverter) × 1

Motorleistung × Anzahl W × Anz. 3.198 × 1 3.198 × 1 3.198 × 1 3.198 × 1

Öltyp FW60L (PVE) FW60L (PVE) FW60L (PVE) FW60L (PVE)

Ölfüllmenge cm3 1.100 1.100 1.100 1.100

Lüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Motorleistung × Anzahl W × Anz. 124 × 1 124 × 1 198 × 1 198 × 1

Luftdurchsatz (hoch) m3/Min. × 
Anz. 60 60 80 80

Antrieb DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter

Luftauslass Seite/oben Seite Seite Seite Seite

Leitungs- 
anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas mm (Zoll) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 19,05 (3/4)

Abmessungen (B × H × T) mm × Anz. 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330

Abmessungen (B × H × T) – Transport mm × Anz. 1.147 × 919 × 461 1.147 × 919 × 461 1.147 × 919 × 461 1.147 × 919 × 461

Nettogewicht kg × Anz. 64,7 64,7 71,6 71,6

Transportgewicht kg × Anz. 73,7 73,7 79,6 79,6

Schalldruck- 
pegel* 

Kühlen dB(A) 51 51 57 57

Heizen dB(A) 55 55 60 60

Schall- 
leistungs- 
pegel

Kühlen dB(A) 67 67 70 71

Heizen dB(A) 70 71 74 75

Datenleitung Anz. × mm2  
(VCTF-SB) 2 × 1,0–1,5 2 × 1,0–1,5 2 × 1,0–1,5 2 × 1,0–1,5

Kältemittel

Typ R32 R32 R32 R32

Werksfüllung kg 1,5 1,5 2,0 2,0

t CO₂ eq. 1,013 1,013 1,350 1,350

Steuerung
Elektrisches 

Expansionsventil
Elektrisches 

Expansionsventil
Elektrisches 

Expansionsventil
Elektrisches 

Expansionsventil

Spannungsversorgung V, Ø, Hz 220–230–240, 1, 50 220–230–240, 1, 50 220–230–240, 1, 50 220–230–240, 1, 50

Anzahl der maximal anschließbaren Inneneinheiten 6 8 10 13

ZRUN030GSS0 / ZRUN040GSS0
ZRUN050GSS0 / ZRUN060GSS0

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für VRF-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben. 
Hinweise:
1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung 

geändert werden.
2. �Die Dimensionierung der Elektroleitung muss den geltenden örtlichen und nationalen 

gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Das Kapitel über die elektrischen Eigenschaften ist bei 
der Durchführung von elektrischen Arbeiten und Planungen zu beachten. Insbesondere sind das 
Netzkabel und der Leistungsschutzschalter entsprechend auszuführen.

3. �Der Schalldruckpegel wurde unter Nennbedingungen im schalltoten Raum nach ISO 3745 
gemessen. Der Schallleistungspegel wurde unter Nennbedingungen im reflexionsarmen 
Halbraum nach ISO 9614 gemessen. Die Werte können je nach Umgebungsbedingungen im 
Betrieb höher liegen.

4. �Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: 

• �Kühlbetrieb: Umgebungstemp. innen 27 °C DB / 19 °C WB, Umgebungstemp.  
außen 35 °C DB / 24 °C WB.

•	 �Heizbetrieb: Umgebungstemp. innen 20 °C DB / 15 °C WB, Umgebungstemp.  
außen 7 °C DB / 6 °C WB.

•	 �Die Länge der Verbindungsleitung beträgt 7,5 m und der Höhenunterschied  
(Außeneinheit – Inneneinheit) ist 0 m.

5. �Eurovent-Testbedingungen: 
• Die Leistungswerte beziehen sich auf eine Kombination von Deckenkassetten. 
• �Weitere Kombinationen von Inneneinheiten und detailliertere Testbedingungen finden Sie auf 

der Eurovent-Website (www.eurovent-certification.com).
6. Das maximale Kombinationsverhältnis beträgt 160 %.
7. Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32, GWP (Treibhauspotenzial) = 675).
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PS 3 4 5 6
Modellbezeichnung ZRUN030LSS0 ZRUN040LSS0 ZRUN050LSS0 ZRUN060LSS0

Artikelnummer 909-3100 909-3104 909-3105 909-3106

Leistung

Kühlen (Nennleistung) kW 9,0 12,1 14,0 15,5

Heizen (Nennleistung) kW 9,0 12,1 14,0 15,5

Heizen (max.) kW 10,0 14,2 16,0 18,0

Leistungs- 
aufnahme

Kühlen (Nennleistung) kW 2,81 4,26 4,90 5,64

Heizen (Nennleistung) kW 2,09 3,03 3,48 3,95

EER (Nennwert) 3,20 2,84 2,86 2,75

SEER 5,70 6,69 6,44 6,59

COP (Nennwert) 4,30 4,00 4,02 3,92

SCOP 3,90 4,00 3,81 4,07

Aussehen
Farbe Warmes Grau Warmes Grau Warmes Grau Warmes Grau

RAL-Farbe RAL 7044 RAL 7044 RAL 7044 RAL 7044

Wärmetauscher Typ Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Kompressor

Typ LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll

Art × Anz. (Inverter) × 1 (Inverter) × 1 (Inverter) × 1 (Inverter) × 1

Motorleistung × Anzahl W × Anz. 3.198 × 1 3.198 × 1 3.198 × 1 3.198 × 1

Öltyp FW60L (PVE) FW60L (PVE) FW60L (PVE) FW60L (PVE)

Ölfüllmenge cm3 1.100 1.100 1.100 1.100

Lüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Motorleistung × Anzahl W × Anz. 124 × 1 124 × 1 198 × 1 198 × 1

Luftdurchsatz (hoch) m3/Min. × 
Anz. 60 60 80 80

Antrieb DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter

Luftauslass Seite/oben Seite Seite Seite Seite

Leitungs- 
anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas mm (Zoll) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 19,05 (3/4)

Abmessungen (B × H × T) mm × Anz. 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330

Abmessungen (B × H × T) – Transport mm × Anz. 1.147 × 919 × 461 1.147 × 919 × 461 1.147 × 919 × 461 1.147 × 919 × 461

Nettogewicht kg × Anz. 64,7 64,7 71,6 71,6

Transportgewicht kg × Anz. 73,7 73,7 79,6 79,6

Schalldruck- 
pegel* 

Kühlen dB(A) 51 51 57 57

Heizen dB(A) 55 55 60 60

Schallleistungs- 
pegel

Kühlen dB(A) 67 67 70 71

Heizen dB(A) 70 71 74 75

Datenleitung Anz. × mm2  
(VCTF-SB) 2 × 1,0–1,5 2 × 1,0–1,5 2 × 1,0–1,5 2 × 1,0–1,5

Kältemittel

Typ R32 R32 R32 R32

Werksfüllung kg 1,5 1,5 2,0 2,0

t CO₂ eq. 1,013 1,013 1,350 1,350

Steuerung
Elektrisches 

Expansionsventil
Elektrisches 

Expansionsventil
Elektrisches 

Expansionsventil
Elektrisches 

Expansionsventil

Spannungsversorgung V, Ø, Hz 380–400–415, 3, 50 380–400–415, 3, 50 380–400–415, 3, 50 380–400–415, 3, 50

Anzahl der maximal anschließbaren Inneneinheiten 6 8 10 13

ZRUN030LSS0 / ZRUN040LSS0
ZRUN050LSS0 / ZRUN060LSS0

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für VRF-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben. 
Hinweise:
1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung 

geändert werden.
2. Die Dimensionierung der Elektroleitung muss den geltenden örtlichen und nationalen 

gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Das Kapitel über die elektrischen Eigenschaften ist bei 
der Durchführung von elektrischen Arbeiten und Planungen zu beachten. Insbesondere sind das 
Netzkabel und der Leistungsschutzschalter entsprechend auszuführen.

3. �Der Schalldruckpegel wurde unter Nennbedingungen im schalltoten Raum nach ISO 3745 
gemessen. Der Schallleistungspegel wurde unter Nennbedingungen im reflexionsarmen 
Halbraum nach ISO 9614 gemessen. Die Werte können je nach Umgebungsbedingungen im 
Betrieb höher liegen.
•	 4. �Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen:

•	 �Kühlbetrieb: Umgebungstemp. innen 27 °C DB / 19 °C WB, Umgebungstemp.  
außen 35 °C DB / 24 °C WB.

•	Heizbetrieb: Umgebungstemp. innen 20 °C DB / 15 °C WB, Umgebungstemp.  
außen 7 °C DB / 6 °C WB.

•	Die Länge der Verbindungsleitung beträgt 7,5 m und der Höhenunterschied  
(Außeneinheit – Inneneinheit) ist 0 m.

5. �Eurovent-Testbedingungen: 
• Die Leistungswerte beziehen sich auf eine Kombination von Deckenkassetten. 
• �Weitere Kombinationen von Inneneinheiten und detailliertere Testbedingungen finden Sie auf 

der Eurovent-Website (www.eurovent-certification.com).
6. Das maximale Kombinationsverhältnis beträgt 160 %.
7. Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32, GWP (Treibhauspotenzial) = 675).
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