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Mögliche Kombinationen

Neu entwickelter, kompakter Lüfter

Flexible Kombinationsmöglichkeiten

Das Design des neuen biomimetischen Lüfters ist von der Natur inspiriert. Verglichen mit einem herkömmlichen System 
erzeugt es ein größeres Luftvolumen und weniger Lärm bei gleichem Luftdurchsatz.

Die flexible Kombinierbarkeit ermöglicht eine schnellere Lieferung und Installation. Dies eröffnet mehr Möglichkeiten für die 
Gestaltung entsprechend den Kundenwünschen.

※ Die technischen Daten können sich noch geringfügig ändern.

Lüftergeräusch
2,6 dB(A) Reduzierung

Leistungsaufnahme der Lüfter
12 % Reduzierung

Der neue biomimetische Lüfter ist mit sechs Flügeln ausgestattet. Auf diese  
Weise werden sowohl der Geräuschpegel als auch der Stromverbrauch gesenkt.

 Biomimetischer Lüfter 

Buckelwal-Design

Erhöhter Luft- 
volumenstrom

Muschelmuster

Reduzierter 
Geräuschpegel

Standardkombination

18 PS
50,4 kW

12 PS
50,4 kW

Flexible Kombination

20 PS
56,0 kW

10 PS
28,0 kW

Flexible Kombination

16 PS
44,8 kW

14 PS
39,2 kW

※ Die UXC-Modelle sind nicht frei kombinierbar.
※ Das UXC-Modell mit 26 PS kann nicht mit anderen Modellen kombiniert werden.
※ Weitere Informationen finden Sie im LATS-Tool.

Für Kunden
Schnellere Lieferung und Installation

Für Berater
Flexible Möglichkeiten für mehr Effizienz

2 Einheiten: 28–36 PS / 78,4–100,8 kW
3 Einheiten: 50–56 PS / 140,0–156,8 kW
4 Einheiten: 70–76 PS / 196,0–212,8 kW

Durch den optimierten Luftstrom werden der Geräuschpegel und der 
Stromverbrauch reduziert.

Kompaktes Lüfterdesign

 Schmaler Rahmen

 Motoraufhängung

…
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Korrosionsbeständigkeit
Der Wärmetauscher weist dank der Black-Fin-Beschichtung eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit auf. Die Gehäuse-
teile sind ebenfalls korrosionsbeständig ausgeführt. Für den Kunden bedeutet eine Lebensdauer von 2.000 Stunden für 
die Gehäuseteile und von 10.000 Stunden für den Wärmetauscher eine insgesamt längere Produktlebensdauer.

※ Das Produkt ist nicht vollständig korrosionsbeständig. Bei Installation in Meeresnähe können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein.

5 % Fläche mit Defekten, bezogen auf den Ausgangszustand.

× Wiederholter Prozess 

※ Prüfung der Korrosionsbeständigkeit
• Testmethode B gemäß ISO 21207
• ASTM B117 / (2.000 h)  

(letzte Aktualisierung: Juli 2022)

Salzsprühnebeltest (NSS)

Testablauf gemäß
ASTM B117
1) Salzwasserkonzentration:  
	  Wässrige NaCl-Lösung (5 %)

Konventionelle 
Platte

Neue Platte

ca. 700 h
2.000 h

286 %

Sprühnebel1)

(35 °C, 24 h)

Testablauf gemäß
ASTM B117
1) Salzwasserkonzentration:  
    Wässrige NaCl-Lösung (5 %)

Konventionelle 
Lamelle

Black Fin

5.000 h
10.000 h

100 %

5 % Fläche mit Defekten, bezogen auf den Ausgangszustand.

× Wiederholter Prozess

※ Prüfung der Korrosionsbeständigkeit
• Testmethode B gemäß ISO 21207
• ASTM B117 / ISO 9227 (5.000 h → 10.000 h) 

(letzte Aktualisierung: Dez. 2020)

Salzsprühnebeltest (NSS)

Sprühnebel1)

(35 °C, 24 h)

Aluminiumlamelle

Hydrophobe Beschichtung  
(wasserabweisend)

Polyesterbeschichtung  
(korrosionsbeständig)

Metallplatte

Die hydrophobe Beschichtung minimiert die 
Ansammlung von Feuchtigkeit an den Lamellen.

Die Beschichtung bietet einen  
zuverlässigen Schutz vor Korrosion.

Epoxidharz (korrosionsbeständig)
Die schwarze Beschichtung bietet einen  
zuverlässigen Schutz vor Korrosion. 

Gehäuse

Black Fin
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※ Werden genauere Energieverbrauchsdaten benötigt, müssen ACP und PDI installiert werden.

AI Energiemanagement
Mit MULTI V i kann der gewünschte monatliche Energieverbrauch begrenzt werden, sodass sich der tatsächliche 
Verbrauch nach dem voreingestellten Wert richtet.
Durch Vergleich und Analyse des bisherigen Stromverbrauchs im laufenden Monat und des geplanten täglichen 
Verbrauchs kann durch das AI Energiemanagement ein übermäßiger Anstieg der Betriebskosten vermieden werden.

LG ACP & PDI bieten mehrere intelligente Funktionen für 
das Energiemanagement.

MULTI V i bietet eine fortschrittliche Funktion zur 
Vorhersage und Überwachung des Energieverbrauchs für 
kleinere gewerbliche Standorte, auch ohne zentrale 
Steuerung. 

Konventionell

Vorhersage des 
Stromverbrauchs

Anpassen der 
Einstellungen

kW

Tag

Zielwert

Verbrauch

26 °C

Einstellen des angestrebten  
Stromverbrauchs für das System 

Einfache Kontrolle des EnergieverbrauchsVorhersage des Stromverbrauchs durch KI mit automatischer Steuerung

Maximalwert

AI Smart Care
MULTI V i ist in der Lage, sich selbstständig an unterschiedliche Situationen anzupassen. Wenn sich niemand im Raum 
befindet, wird automatisch der Energiesparmodus aktiviert. MULTI V i nutzt dazu selbstlernende Deep-Learning-
Algorithmen.

Datenerfassung und -speicherung durch die Innen- und Außeneinheit

※ Dies ist das Ergebnis eines internen Tests gemäß dem KS-Teststandard. Das Ergebnis kann je nach Modell, örtlicher Temperatur und Umgebung abweichen.
 	 Modell: MULTI V i mit 57 kW – Teststandard: KS B ISO15042

Hohe 
Kühlleistung

ClusterbildungAI Engine

Leistungsstarkes Kühlen Komfortables Kühlen

Laufzeit bis zum Erreichen  
des Zielwerts

28,5 %

Energieeinsparung

24,7 %

Innenraum mit vielen Personen Innenraum mit wenigen Personen

Schnelles, leistungsstarkes Kühlen

Komfortables, sparsames Kühlen

Indirekter 
Luftstrom

Luftmenge KühlungLuftmenge Kühlung
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Adaptive Lautstärkeregelung

Lautstärkebegrenzung

Der Geräuschpegel der Außeneinheit passt sich automatisch an die Umgebungsbedingungen an, sodass der Nutzer 
keine Lärmbelästigung der Nachbarn befürchten muss.

Der Geräuschpegel der Außeneinheit kann im Vorhinein so eingestellt werden, dass die Kunden komfortable  
Raumbedingungen genießen können, ohne ihre Nachbarn zu stören und ohne die örtlichen Lärmschutzbestimmungen  
zu verletzen.

Ruhige Gegend

Laute Gegend

※ Diese Funktion wird wie folgt verfügbar sein: 
• Einzel-/Kombigerät: Produktionsbeginn Januar 2025 
• 2 oder mehr Einheiten/Gruppen: ab 2026

Zeit

Geräusch- 
pegel Funktion AUS Funktion EIN

Gerätegeräusch

Umgebungsgeräusche

Zeit

Geräusch- 
pegel

Funktion AUS Funktion EIN

Gerätegeräusch

Umgebungsgeräusche

Steuerung mit 
Standard III

Geräuscharmer Betrieb mit Berücksichtigung  
der Umgebungsgeräusche

Steuerung mit 
Fernbedienung

Zeit

65 dB
60 dB
55 dB

Geräusch- 
pegel

Funktion AUS Funktion EIN

Umgebungs- 
geräusche

Einstellung
50/55/60/65/70 dB

Gerätegeräusch
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Hot

Comfort

Cold

Wetterabhängige Steuerung
LG MULTI V i bietet mehr Komfort und Bequemlichkeit durch die Überwachung der Wetterbedingungen in der Umgebung.

Fernbedienung

※ Zur Anbindung an AccuWeather wird der ThinQ Server benötigt.
※ Die Funktion nutzt Informationen von AccuWeather. 

Regnerisch Schneefall

StaubigWinter

Automatische
Luftreinigung

Automatische
Schnee-

beseitigung

Automatischer
Komfort-/Energie-

sparmodus

Heiß

Komfort

Kalt

Erfassen von Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit

Kühlen Referenztemp.

Außen

Innen

Luftfeuchtigkeit

EIN

Automatisches
Vorheizen

ThinQ
Server

WLAN-
Modul
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AI Smarte Diagnose
AI Smarte Diagnose spart Serviceaufwand und sichert den zuverlässigen Betrieb der LG MULTI V i durch automatische 
Analyse und Anzeige des Leistungsstatus des Geräts.

Mobiles
LGMV

Black Box mit großer Speicherkapazität
Die Betriebsdaten werden bis zu 6 Monate vor einem Systemausfall gespeichert, was für eine schnelle Wartung des 
Produkts von Vorteil ist.

Service-
zeit

Zuverläs-
sigkeit

OK Prüfung erforderlich Sofort prüfen

Produktstatusanzeige

Komp.

Sensoren/TeileKommunikation

Leistung

Kühlung
96 / 100 

※ Änderungen der Benutzeroberfläche vorbehalten.

※ Änderungen an der Benutzeroberfläche vorbehalten.

Mobiles
LGMV

Zeitraum der Datenspeicherung

MULTI V 5
170 s bis zu 6 Mon.

Aufzeichnung von Betriebsdaten für
	 • max. 6 Monate vor einem Systemausfall!
	 • 1 Stunde vor und nach dem Auftreten des Fehlers
		

LGMV                     Smartphone                      Datenanalyse

Service-
zeit Zuverlässig
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Autotuning-System

Remote-Upgrade-System

LG MULTI V i bietet Kunden eine völlig neue Erfahrung durch schnellere und einfachere Installation und Wartung dank 
AI Engine, die automatisch aktualisiert wird, wenn Kompressor oder Motor ausgetauscht werden.

Wie ein Smartphone aktualisiert sich LG MULTI V i aus der Ferne! Somit verfügen Sie auch ohne Vor-Ort-Service immer 
über die aktuellste Softwareversion.

BECON Cloud

ACP 5 AC Smart 5

Selbstaktualisierendes 
Produkt

Automatisches Systemupdate
und

Autotuning durch AI Engine

Upgrade durch Vor-Ort-Besuch Upgrade über das Internet

Manuelles Upgrade per Laptop Remote-Upgrade über BECON Cloud

※ Diese Funktion ist für den Kompressor und den Lüftermotor verfügbar.

※ LG BECON Cloud erforderlich.

Konventionell
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LG Steuerungslösungen
Für LG MULTI V i gibt es eine breite Palette an leistungsfähigen Steuerungslösungen, die den spezifischen 
Anforderungen jedes Gebäudes und seiner Nutzer gerecht werden.

  Hotel

Lösung für Hotelzimmer

• Externe Geräte

Beleuch-
tung

Pumpe Ventila-
tor

Temp.- 
sensor

CO2- 
Sensor

• Energiemanagement

  Büro

Zentrale Steuerung

Drittanbieter GMS Cloud-System

  Wohnung

Verteilung der Energiekosten

  Kleine Gebäude

Einfache zentrale Steuerung

92 kW

20 kW

50 kW

Integrierte Lösung

  Wohngebäude
Intelligente Lösung zur individuellen 
Steuerung
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Smarte Benutzeroberfläche

Neue, innovative Steuerung
Die LG Deluxe-Fernbedienung verbessert das Kundenerlebnis (einfach zu bedienen, energiesparend und wartungsarm)

Die smarte Benutzeroberfläche ermöglicht die Fernverwaltung über verschiedene Geräte wie PC, Tablet oder Smartphone.

Kontrollraum

PC
Räume prüfen

Tablet
Unterwegs

Mobiltelefon

11:00 Uhr 14:00 Uhr 17:00 Uhr

Zeitplan-
funktion

Energie-
management

Betriebsbericht
Automatischer
E-Mail-Versand

Installationsassistent

Integriertes WLAN mit Anbindung an 

ThinQ

Luftfeuchtigkeits-/Näherungssensor

7-Tage-Zeitplanung mit den Modi 
 · Zu Hause / Auswärts / Schlafen / Wach

Funktionscode-Suchtool

Funktionen

LG Deluxe verfügt über einen LCD-

Touchscreen und ein elegantes 

Design, das sich ideal für den 

Wohnbereich eignet. Darüber 

hinaus ist die Bedienoberfläche 

besonders benutzerfreundlich.

Einfache Touchbedienung

Überwachung der 
Luftqualität

Die 7-Tage-Planung mit den Modi 

Zu Hause / Auswärts / Schla-

fen / Wach macht die Konfiguration 

ganz einfach. Und die Einstellun-

gen nach Saison bieten noch mehr 

Flexibilität.

Zeitplan

Das integrierte WLAN-Modul 

macht die Verbindung zur ThinQ 

Cloud ganz einfach. Der Zeitplan 

wird zwischen der ThinQ Cloud und 

der kabelgebundenen Fernbedie

nung synchronisiert.

Fernbedienung

Energieinformationen

LG Deluxe zeigt die Luftqualität an, 

wenn ein Luftreiniger installiert ist. 

Außerdem wird die Luftqualität 

nach Tagen, Wochen, Monaten und 

Jahren dargestellt.

Das System liefert tägliche Ver

laufswerte zum Systembetrieb. 

Laufzeit und Stromverbrauch 

werden auch im Vergleich zum 

Vorjahr nach Woche, Monat und 

Jahr angezeigt.

Der Installationsassistent 

unterstützt den Kunden bei der 

Einrichtung der Grundkonfiguration 

(Datum und Uhrzeit, Sprache, 

Temperatureinheit etc.) und macht 

die Installation besonders einfach.

Einfache Installation
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Einfachere Installation  
bei Verzicht auf Wärmerückgewinnung
Wenn eine Inneneinheit, die nur zum Kühlen oder Heizen verwendet wird, an das System angeschlossen wird, kann dies so 
erfolgen, dass sie nur mithilfe der üblichen Anschlussleitung betrieben wird, ohne dass eine Verbindung zur WR-Einheit 
erforderlich ist.

AI Funktionen

Kategorie Unterkategorie Cassis Verfügbar-
keit1)

AI Funktion (IE) AI Funktion (AE)

AI
Smart Care

AI Innen- 
raumüber- 
wachung

AI Smarte 
Messung

AI Energie-
management

Lautstärke-
begrenzung

Accu 
Weather-

Anbindung

Smarte
Diagnose

Black Box
mit großem 

Speicher

Kassette

Dual Vane 4-Wege TM-A/TP-B Verfügbar ● ● ● ● ● ● ● ●

1-Weg TU/TT Verfügbar ● ● ● ● ● ● ● ●

2-Wege TS Verfügbar ● ● ● ● ● ● ● ●

Rund TY Verfügbar ● ● ● ● ● ● ● ●

Mini 4-Wege TQ/TR Verfügbar ● ● ● ● ● ● ● ●

Kanal

Niedrige Pressung L4/L5/L6 Verfügbar ● X ● ● ● ● ● ●

Hohe Pressung B8 Verfügbar ● X ● ● ● ● ● ●

Mittlere Pressung M1/M2/M3 Verfügbar ● X ● ● ● ● ● ●

Standtruhe CE/CF Verfügbar ● ● ● ● ● ● ● ●

Convertible*

Unterdeckengerät VM1 / VM2 Verfügbar ● ● ● ● ● ● ● ●
Truhengerät, 
hängend und 
stehend

VE Verfügbar ● ● ● ● ● ● ● ●

Konsolengerät* QA Verfügbar ● ● ● ● ● ● ● ●

Standgerät (PAC)* PT3 / PF2 Verfügbar ● ● ● ● ● ● ● ●

Wandgerät* Artcool, Standard SJ/SK/SV Verfügbar ● ● ● ● ● ● ● ●

※ Inneneinheiten ab Produktionsjahr 2020.
    • AI Funktionen verfügbar per Einstellung an der Hauptplatine der Inneneinheit. 
    • AI Funktionen der markierten Modelle (*) durch Austausch der Hauptplatine der Inneneinheit verfügbar.
1) Kann sich ändern.

※ Diese Funktion wird im ersten Halbjahr 2024 verfügbar sein (der Zeitpunkt für die Einführung der Funktion kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern).

Vorgesehen für Anwendungen mit gleichzeitigem Kühl-, Heiz- und Warmwasserbedarf

(z. B. Hotel, Krankenhaus etc.)

Zeit- und Kostenersparnis durch Verzicht auf WR-Einheit

(Kosteneinsparung durch Reduzierung der Anzahl der WR-Einheiten, der Rohrleitungen und der Arbeitskosten)

Funktionen

Betrieb ohne Wärmerückgewinnung

Für Inneneinheiten mit einem einzigen Betriebsmodus (nur Kühlen oder nur Heizen) ist keine WR-Einheit erforderlich.

Außeneinheit 

Nur Kühlen

WR-Einheit

Nur Heizen

Warmwasser

IE zum Heizen und Kühlen

IN
TER
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Kühl-/Heizbetrieb

Hinweise:
1. Diese Werte basieren auf folgenden Betriebsbedingungen:

Die Rohrleitungslänge ist gleich und der Höhenunterschied beträgt 0 m.
2. �Bereich des Pull-down-Betriebs: Wenn die relative Luftfeuchtigkeit zu hoch ist,  

kann die Kühlleistung behutsam reduziert werden.
3. �Aufwärmbetrieb bedeutet, dass die Außeneinheit versucht, einen kontinuierlichen 

Betrieb zu erreichen, aber aufgrund der Sicherheits- oder Schutzlogik möglicherweise 
nicht ununterbrochen arbeiten kann.

Außentemperatur (°C DB)

Kühlen

Außentemperatur (°C WB)

Heizen

1.9.2 Heating

 

1.9.1 Cooling

  

30°C

Innentemperatur (°C DB)
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 f
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ie

b

10 °C

–20 °C

–10 °C

–15 °C

–25 °C

–30 °C

–5 °C

0 °C
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10 °C

15 °C

18 °C

20 °C

15 °C 20 °C 25 °C27 °C
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b

30 °C

Innentemperatur (°C WB)

10 °C

-5 °C

-10 °C

-15 °C

10 °C

0 °C

20 °C

15 °C

5 °C

25 °C

30 °C

40 °C

35 °C

45 °C

50 °C
48 °C

52 °C

55 °C

15 °C 20 °C 25 °C27 °C14 °C

1.9.2 Heating
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Gleichzeitiger Betrieb von Kühlung und Heizung

Außentemperatur (°C DB)

Kühlen

Außentemperatur (°C WB)

Heizen

 

Innentemperatur (°C WB)
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–5 °C

–10 °C
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10 °C 14 °C15 °C 20 °C 25 °C 27 °C 30 °C

Hinweise:
1. Diese Werte basieren auf folgenden Betriebsbedingungen:

Die Rohrleitungslänge ist gleich und der Höhenunterschied beträgt 0 m.
2. �Bereich des Pull-down-Betriebs: Wenn die relative Luftfeuchtigkeit zu hoch ist,  

kann die Kühlleistung behutsam reduziert werden.
3. �Aufwärmbetrieb bedeutet, dass die Außeneinheit versucht, einen kontinuierlichen Betrieb 

zu erreichen, aber aufgrund der Sicherheits- oder Schutzlogik möglicherweise nicht 
ununterbrochen arbeiten kann.

 

20 °C

16 °C
15 °C

10 °C

5 °C

0 °C

-5 °C

–10°C

Innentemperatur (°C DB)
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10 °C 15 °C 20 °C 27 °C 30 °C

Aufschlüsselung

ARU M L100 T E 6

Seriennummer

E: Hoher Wirkungsgrad

Luftauslass
T: Luftauslass oben

Elektrische Anschlusswerte
L: 3 Ø, 380–415 V, 50 Hz

Gesamtkühlleistung in PS
Bsp.: 8 PS → „080“, 10 PS → „100“

Kombination aus Inverter und Kühlsystem, 
Wärmepumpe oder Wärmerückgewinnung
M: Inverter, Wärmepumpe und 
Wärmerückgewinnung
MULTI V mit Inneneinheit mit R410A
ARU: Weltweit verfügbar

Anordnung für die Schalldruckpegelmessung

• Die Daten wurden im diffusen Schallfeld ermittelt.
• Die Daten gelten bei Betrieb unter Nennbedingungen.
• Referenzschalldruck 0 dB = 20 μPa
• �Der Schalldruckpegel wurde unter Nennbedingungen im schalltoten 

Raum nach ISO 3745 gemessen. Die Nennbedingungen sind in den 
Modellspezifikationen aufgeführt (Stromquelle und 
Umgebungstemperatur etc.).

• �Der Schallpegel kann je nach Installations- und Betriebsbedingungen 
höher sein (zu den Betriebsbedingungen gehören die statische 
Pressung, die Verwendung von Luftführungen, die Einstellung der 
Raumzieltemperatur usw.; diese Funktionen sind je nach Modell 
unterschiedlich).

• �Der Schallpegel hängt von einer Reihe von Faktoren ab, z. B. dem 
Aufbau (Schallabsorptionsgrad) des Raums, in dem das Gerät 
installiert ist.

  

O: Verfügbar, X: Nicht verfügbar
• �Zubehör: Erwerben Sie Zubehörpakete separat unter Angabe der Modellbezeichnung 

und installieren Sie sie vor Ort.
• �Das Zubehör variiert von Region zu Region, bitte informieren Sie sich anhand des 

lokalen Katalogs oder Verkaufsmaterials.

Funktionen der Außeneinheiten

Kategorie Funktion Angabe

Zuverlässigkeit

Abtauen/Enteisen ○

Hochdruckschalter ○

Phasenschutz ○

Neustart-Verzögerung (3 Min.) ○

Selbstdiagnose ○

Sanfter Start ○

Ausbalancierter Kompressorbetrieb ○

Komfort

Testfunktion ○

Geräuscharmer Betrieb bei Nacht ○

Spitzenstromsteuerung ○

Modus-Sperre ○

SLC (Smarte Laststeuerung) ○

Linearer Bypass-Zyklus ○

Lautstärkebegrenzung ○

Wetterabhängige Steuerung ○

Sonderfunktionen

Komfortables Kühlen ○

Potenzialfreier Kontakt AE ○

Kompensation für hohe Pressung ○

Kontinuierliches Kühlen ○
Kontinuierliches Heizen  
(teilweise Abtauung) ○

Bequemer Energie-Check ○

Automatisches Tuning-Upgrade ○

Remote-Software-Upgrade ○

AI Smart Care ○

AI Innenraumüberwachung ○

AI Energieverbrauchsbegrenzung ○

AI Smarte Diagnose ○
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ARUM080LTE6 / ARUM100LTE6
ARUM120LTE6

(Einheit: mm) 

Nr. Teilebezeichnung Beschreibung
1 Leckage-Testöffnung (seitlich) Ø22,2

2 Kabeldurchführung (vorn) 2-Ø30

3 Kabeldurchführung (unten) 2-Ø22,2

4 Netzkabeldurchführung (vorn) 2-Ø45

5 Netzkabeldurchführung (unten) 2-Ø50

6 Rohrdurchführung (vorn) -

7 Rohrdurchführung (unten) -
 

3D-Ansicht
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(Abstand der Schraubenlöcher im Boden)

Luftführungsbefestigung, insgesamt 12 Punkte

(Nutzen Sie die Bohrung an der 
 Luftführung, um die Befestigungsposition 

zu bestimmen.)
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(Einheit: mm) 

ARUM140LTE6 / ARUM160LTE6
ARUM180LTE6 / ARUM200LTE6 

Nr. Bezeichnung Anmerkungen
1 Leckage-Testöffnung (seitlich) Ø22,2

2 Kabeldurchführung (vorn) 2-Ø30

3 Kabeldurchführung (unten) 2-Ø22,2

4 Netzkabeldurchführung (vorn) 2-Ø45

5 Netzkabeldurchführung (unten) 2-Ø50

6 Rohrdurchführung (vorn) -

7 Rohrdurchführung (unten) -

3D-Ansicht

Luftführungsbefestigung, insgesamt 12 Punkte

(Nutzen Sie die Bohrung an der Luft-
führung, um die Befestigungsposition zu 

bestimmen.)
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(Abstand der Schraubenlöcher im Boden)
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ARUM220LTE6 / ARUM240LTE6
ARUM260LTE6

(Einheit: mm) 

Nr. Bezeichnung Anmerkungen
1 Rohrdurchführung (unten) -

2 Rohrdurchführung (vorn) -

3 Netzkabeldurchführung (vorn) 2-Ø30

4 Kabeldurchführung (vorn) 2-Ø45
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3D-Ansicht

(Abstand der Schraubenlöcher im Boden)

Luftführungsbefestigung, insgesamt 12 Punkte

(Nutzen Sie die Bohrung an der Luft-
führung, um die Befestigungsposition 

zu bestimmen.)
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ARUM080LTE6 / ARUM100LTE6
ARUM120LTE6 / ARUM140LTE6

PS 8 10 12 14

Klassifizierun

Basis UXA UXA UXA UXB

Kombinationseinheit ARUM080LTE6 ARUM100LTE6 ARUM120LTE6 ARUM140LTE6

Artikelnummer 909-1270 909-1271 909-1272 909-1273
Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 22,4 28,0 33,6 39,2

Heizleistung
Nennwert kW 22,4 28,0 33,6 39,2

Max. -7°C AT kW 25,2 31,5 37,8 44,1
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 6,10 8,33 11,65 11,88

Leistungs 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 5,16 6,22 7,77 8,43

Effizie

EER (Nennwert) W/W 3,67 3,36 2,88 3,30

COP (Nennwert) W/W 4,34 4,50 4,32 4,65

SEER Wh/Wh 8,28 8,11 7,94 8,55

SCOP Wh/Wh 4,45 4,52 4,99 5,17

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. 13.200 × 1 13.200 × 1 13.200 × 1 19.200 × 1

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz. 1.200 × 1 1.200 × 1 1.200 × 1 900 × 2

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 62,1 62,1 62,1

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 3.600 3.600 3.600

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 1 5.300 × 1 5.300 × 1 5.300 × 1

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm 930 × 1.745 × 760 930 × 1.745 × 760 930 × 1.745 × 760 1.240 × 1.745 × 760

Transport (B × H × T) mm 965 × 1.919 × 802 965 × 1.919 × 802 965 × 1.919 × 802 1.282 × 1.919 × 802

Gewicht
Netto kg 215 215 215 255

Transport kg 225 225 225 265

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 8,5 9,5 9,5 13,0

t CO₂ eq. 17,744 19,831 19,831 27,138 

Steuerung EEV EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,70 (1/2) Ø 12,70 (1/2)

Gas mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4) Ø 22,20 (7/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4) Ø 22,20 (7/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 15,88 (5/8) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 22,20 (7/8)

Schalldruck- 
pegel*
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 57,0 57,5 59,0 60,0

Heizen dB(A) 58,0 58,5 60,0 61,0

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 78,0 79,0 80,0 81,0

Heizen dB(A) 78,0 79,0 82,0 81,0

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 13 (20) 16 (25) 20 (30) 23 (35)

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben. 
1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 

zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für VRF-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com

M
U

LTI V
 i



055

M
U

LTI V i
A

U
SSEN

EIN
H

EITEN

ARUM160LTE6 / ARUM180LTE6
ARUM200LTE6 / ARUM220LTE6

PS 16 18 20 22

Klassifizierun

Basis UXB UXB UXB UXC

Kombinationseinheit ARUM160LTE6 ARUM180LTE6 ARUM200LTE6 ARUM220LTE6

Artikelnummer 909-1274 909-1275 909-1276 909-1277
Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 44,8 50,4 56,0 61,6

Heizleistung
Nennwert kW 44,8 50,4 56,0 61,6

Max. -7°C AT kW 50,4 56,7 63,0 69,3
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 15,45 14,39 17,54 22,00

Leistungs 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 10,09 10,59 12,64 15,96

Effizie

EER (Nennwert) W/W 2,90 3,50 3,19 2,80

COP (Nennwert) W/W 4,44 4,76 4,43 3,86

SEER Wh/Wh 7,97 8,65 8,42 7,20

SCOP Wh/Wh 5,46 4,81 5,13 4,62

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. 19.200 × 1 19.200 × 1 19.200 × 1 25.800 × 1

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz. 900 × 2 900 × 2 900 × 2 1.500 × 2

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 62,1 × 2 62,1 × 2 62,1 × 2

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 3.600 × 2 3.600 × 2 3.600 × 2

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 1 5.300 × 2 5.300 × 2 5.300 × 2

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm 1.240 × 1.745 × 760 1.240 × 1.745 × 760 1.240 × 1.745 × 760 1.640 × 1.745 × 760

Transport (B × H × T) mm 1.282 × 1.919 × 802 1.282 × 1.919 × 802 1.282 × 1.919 × 802 1.675 × 1.919 × 802

Gewicht
Netto kg 255 300 300 362

Transport kg 265 310 310 372

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 13,0 16,0 16,0 16,0

t CO₂ eq. 27,138 33,400 33,400 33,400

Steuerung EEV EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 12,70 (1/2) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Gas mm (Zoll) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8) Ø 28,58 (1 1/8)

Schalldruck- 
pegel*
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 60,5 61,0 62,0 64,0

Heizen dB(A) 61,5 62,0  63,5 66,0

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 85,0 85,0 86,0 84,0

Heizen dB(A) 85,0 86,0 89,0 88,0

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 26 (40) 29 (45) 32 (50) 35 (56)

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben. 
1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 

zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.
2) Gilt nur für Außeneinheiten mit 16/18/20 PS.

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für VRF-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com

2)

M
U

LTI V
 i



056

1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.

ARUM240LTE6 / ARUM260LTE6
ARUM280LTE6 / ARUM300LTE6

PS 24 26 28 30

Klassifizierun

Basis UXC UXC UXB + UXA UXB + UXA

Kombinationseinheit ARUM240LTE6 ARUM260LTE6
ARUM160LTE6
ARUM120LTE6

ARUM180LTE6
ARUM120LTE6

Artikelnummer 909-1278 909-1279
909-1274
909-1272

909-1275
909-1272

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 67,2 72,8 78,4 84,0

Heizleistung
Nennwert kW 67,2 72,8 78,4 84,0

Max. -7°C AT kW 75,6 81,9 88,2 94,5
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 26,15 31,52 27,10 26,04

Leistungs 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 18,61 21,60 17,86 18,36

Effizie

EER (Nennwert) W/W 2,57 2,31 2,89 3,23

COP (Nennwert) W/W 3,61 3,37 4,39 4,58

SEER Wh/Wh 6,91 6,62 7,96 8,30

SCOP Wh/Wh 4,31 4,11 5,22 4,90

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. 25.800 × 1 25.800 × 1
(19.200 × 1) +
(13.200 × 1)

(19.200 × 1) +
(13.200 × 1)

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz. 1.500 × 2 1.500 × 2 (900 × 2) + (1.200 × 1) (900 × 2) + (1.200 × 1)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 2 62,1 × 2 62,1 × 2 62,1 × 3

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 2 3.600 × 2 3.600 × 2 3.600 × 3

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 2 5.300 × 2 5.300 × 2 5.300 × 3

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm 1.640 × 1.745 × 760 1.640 × 1.745 × 760

((1.240 × 1.745 × 760) × 1) 
+ ((930 × 1.745 × 760) × 1)

((1.240 × 1.745 × 760) × 1) 
+ ((930 × 1.745 × 760) × 1)

Transport (B × H × T) mm 1.675 × 1.919 × 802 1.675 × 1.919 × 802
((1.282 × 1.919 × 802) × 1) 
+ ((965 × 1.919 × 802) × 1)

((1.282 × 1.919 × 802) × 1) 
+ ((965 × 1.919 × 802) × 1)

Gewicht
Netto kg 362 362 (255 × 1) + (215 × 1) (300 × 1) + (215 × 1)

Transport kg 372 372 (265 × 1) + (225 × 1) (310 × 1) + (225 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 16,0 16,0 22,5 25,5

t CO₂ eq. 33,400 33,400 46,969 53,231 

Steuerung EEV EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 15,88 (5/8) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4)

Gas mm (Zoll) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 65,0 65,0 62,8 63,1

Heizen dB(A) 66,0 66,5 63,8 64,1

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 85,0 89,0 86,2 86,2

Heizen dB(A) 88,0 89,0 86,8 87,5

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 39 (61) 42 (64) 45 (56) 49 (60)
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1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.

ARUM320LTE6 / ARUM340LTE6
ARUM360LTE6 / ARUM380LTE6

PS 32 34 36 38

Klassifizierun

Basis UXB + UXA UXB + UXB UXB + UXB UXB + UXB

Kombinationseinheit
ARUM200LTE6
ARUM120LTE6

ARUM200LTE6
ARUM140LTE6

ARUM200LTE6
ARUM160LTE6

ARUM200LTE6
ARUM180LTE6

Artikelnummer
909-1276
909-1272

909-1276
909-1273

909-1276
909-1274

909-1276
909-1275

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 89,6 95,2 100,8 106,4

Heizleistung
Nennwert kW 89,6 95,2 100,8 106,4

Max. -7°C AT kW 100,8 107,1 113,4 119,7
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 29,19 29,42 32,99 31,93

Leistungs 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 20,41 21,07 22,73 23,23

Effizie

EER (Nennwert) W/W 3,07 3,24 3,06 3,33

COP (Nennwert) W/W 4,39 4,52 4,43 4,58

SEER Wh/Wh 8,18 8,48 8,19 8,53

SCOP Wh/Wh 5,06 5,15 5,29 4,97

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz.
(19.200 × 1)

+ (13.200 × 1)
(19.200 × 1) 

+ (19.200 × 1)
(19.200 × 1) 

+ (19.200 × 1)
(19.200 × 1) 

+ (19.200 × 1)
Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz. (900 × 2) + (1.200 × 1) (900 × 2) + (900 × 2) (900 × 2) + (900 × 2) (900 × 2) + (900 × 2)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 3 62,1 × 3 62,1 × 3 62,1 × 4

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 3 3.600 × 3 3.600 × 3 3.600 × 4

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 3 5.300 × 3 5.300 × 3 5.300 × 4

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm

((1.240 × 1.745 × 760) × 1) 
+ ((930 × 1.745 × 760) × 1)

(1.240 × 1.745 × 760)  
× 2

(1.240 × 1.745 × 760)  
× 2

(1.240 × 1.745 × 760)  
× 2

Transport (B × H × T) mm
((1.282 × 1.919 × 802) × 1) 
+ ((965 × 1.919 × 802) × 1)

(1.282 × 1.919 × 802)  
× 2

(1.282 × 1.919 × 802)  
× 2

(1.282 × 1.919 × 802)  
× 2

Gewicht
Netto kg (300 × 1) + (215 × 1) (300 × 1) + (255 × 1) (300 × 1) + (255 × 1) (300 × 1) + (300 × 1)

Transport kg (310 × 1) + (225 × 1) (310 × 1) + (265 × 1) (310 × 1) + (265 × 1) (310 × 1) + (310 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 25,5 29,0 29,0 32,0

t CO₂ eq. 53,231 60,538 60,538 66,800 

Steuerung EEV EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4)

Gas mm (Zoll) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 34,90 (1 3/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 63,8 64,1 64,3 64,5

Heizen dB(A) 65,1 65,4 65,6 65,8

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 87,0 87,2 88,5 88,5

Heizen dB(A) 89,8 89,6 90,5 90,8

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 52 (64) 55 (64) 58 (64) 61 (64)
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1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.

ARUM400LTE6 / ARUM420LTE6
ARUM440LTE6

PS 40 42 44

Klassifizierun

Basis UXB + UXB UXC + UXB UXC + UXB

Kombinationseinheit
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6

ARUM220LTE6
ARUM200LTE6

ARUM240LTE6
ARUM200LTE6

Artikelnummer
909-1276
909-1276

909-1277
909-1276

909-1278
909-1276

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 112,0 117,6 123,2

Heizleistung
Nennwert kW 112,0 117,6 123,2

Max. -7°C AT kW 126,0 132,3 138,6
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 35,08 39,54 43,69

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 25,28 28,60 31,25

Effizie

EER (Nennwert) W/W 3,19 2,97 2,82

COP (Nennwert) W/W 4,43 4,11 3,94

SEER Wh/Wh 8,42 7,81 7,66

SCOP Wh/Wh 5,13 4,87 4,72

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. (320 × 1) + (320 × 1) (430 × 1) + (320 × 1) (430 × 1) + (320 × 1)

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz. (900 × 2) + (900 × 2) (1.500 × 2) + (900 × 2) (1.500 × 2) + (900 × 2)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 4 62,1 × 4 62,1 × 4

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 4 3.600 × 4 3.600 × 4

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 4 5.300 × 4 5.300 × 4

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm (1.240 × 1.745 × 760) × 2

((1.640 × 1.745 × 760) × 1)  
+ ((1.240 × 1.745 × 760) × 1)

((1.640 × 1.745 × 760) × 1)  
+ ((1.240 × 1.745 × 760) × 1)

Transport (B × H × T) mm (1.282 × 1.919 × 802) × 2
((1.675 × 1.919 × 802) × 1)  

+ ((1.282 × 1.919 × 802) × 1)
((1.675 × 1.919 × 802) × 1)  

+ ((1.282 × 1.919 × 802) × 1)

Gewicht
Netto kg (300 × 1) + (300 × 1) (362 × 1) + (300 × 1) (362 × 1) + (300 × 1)

Transport kg (310 × 1) + (310 × 1) (372 × 1) + (310 × 1) (372 × 1) + (310 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 32,0 32,0 32,0

t CO₂ eq. 66,800 66,800 66,800

Steuerung EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4)

Gas mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 65,0 66,1 66,8

Heizen dB(A) 66,5 67,9 67,9

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 89,0 88,1 88,5

Heizen dB(A) 92,0 91,5 91,5

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 64 64 64
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1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.

ARUM460LTE6 / ARUM480LTE6
ARUM500LTE6

PS 46 48 50

Klassifizierun

Basis UXC + UXC UXC + UXC UXB + UXB + UXA

Kombinationseinheit
ARUM240LTE6
ARUM220LTE6

ARUM240LTE6
ARUM240LTE6

ARUM200LTE6
ARUM180LTE6
ARUM120LTE6

Artikelnummer
909-1278
909-1277

909-1278
909-1278

909-1276
909-1275
909-1272

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 128,8 134,4 140,0

Heizleistung
Nennwert kW 128,8 134,4 140,0

Max. -7°C AT kW 144,9 151,2 157,5
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 48,15 52,30 43,58

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 34,57 37,22 31,00

Effizie

EER (Nennwert) W/W 2,67 2,57 3,21

COP (Nennwert) W/W 3,73 3,61 4,52

SEER Wh/Wh 7,06 6,91 8,34

SCOP Wh/Wh 4,47 4,31 4,97

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. (430 × 1) + (430 × 1) (430 × 1) + (430 × 1)
(320 × 1) + (320 × 1) + 

(220 × 1)
Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz. (1.500 × 2) + (1.500 × 2) (1.500 × 2) + (1.500 × 2)
(900 × 2) + (900 × 2) + 

(1.200 × 1)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 4 62,1 × 4 62,1 × 5

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 4 3.600 × 4 3.600 × 5

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 4 5.300 × 4 5.300 × 5

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm (1.640 × 1.745 × 760) × 2 (1.640 × 1.745 × 760) × 2

((1.240 × 1.745 × 760) × 2)  
+ ((930 × 1.745 × 760) × 1)

Transport (B × H × T) mm (1.675 × 1.919 × 802) × 2 (1.675 × 1.919 × 802) × 2
((1.282 × 1.919 × 802) × 2)  
+ ((965 × 1.919 × 802) × 1)

Gewicht
Netto kg (362 × 1) + (362 × 1) (362 × 1) + (362 × 1) (300 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1)

Transport kg (372 × 1) + (372 × 1) (372 × 1) + (372 × 1) (310 × 1) + (310 × 1) + (225 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 32,0 32,0 41,5

t CO₂ eq. 66,800 66,800 86,631 

Steuerung EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4)

Gas mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 67,5 68,0 65,6

Heizen dB(A) 69,0 69,0 66,8

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 87,5 88,0 89,1

Heizen dB(A) 91,0 91,0 91,3

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 64 64 64
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1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.

ARUM520LTE6 / ARUM540LTE6
ARUM560LTE6

PS 52 54 56

Klassifizierun

Basis UXB + UXB + UXA UXB + UXB + UXB UXB + UXB + UXB

Kombinationseinheit
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM120LTE6

ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM140LTE6

ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM160LTE6

Artikelnummer
909-1276
909-1276
909-1272

909-1276
909-1276
909-1273

909-1276
909-1276
909-1274

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 145,6 151,2 156,8

Heizleistung
Nennwert kW 145,6 151,2 156,8

Max. -7°C AT kW 163,8 170,1 176,4
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 46,73 46,96 50,53

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 33,05 33,71 35,37

Effizie

EER (Nennwert) W/W 3,12 3,22 3,10

COP (Nennwert) W/W 4,41 4,49 4,43

SEER Wh/Wh 8,26 8,46 8,27

SCOP Wh/Wh 5,08 5,14 5,24

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz.
(320 × 1) + (320 × 1) + 

(220 × 1)
(320 × 1) + (320 × 1) + 

(320 × 1)
(320 × 1) + (320 × 1) + 

(320 × 1)
Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz.
(900 × 2) + (900 × 2) + 

(1.200 × 1)
(900 × 2) + (900 × 2) + 

(900 × 2)
(900 × 2) + (900 × 2) + 

(900 × 2)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 5 62,1 × 5 62,1 × 5

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 5 3.600 × 5 3.600 × 5

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 5 5.300 × 5 5.300 × 5

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm

((1.240 × 1.745 × 760) × 2)  
+ ((930 × 1.745 × 760) × 1)

(1.240 × 1.745 × 760) × 3 (1.240 × 1.745 × 760) × 3

Transport (B × H × T) mm
((1.282 × 1.919 × 802) × 2)  
+ ((965 × 1.919 × 802) × 1)

(1.282 × 1.919 × 802) × 3 (1.282 × 1.919 × 802) × 3

Gewicht
Netto kg (300 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1) (300 × 1) + (300 × 1) + (255 × 1) (300 × 1) + (300 × 1) + (255 × 1)

Transport kg (310 × 1) + (310 × 1) + (225 × 1) (310 × 1) + (310 × 1) + (265 × 1) (310 × 1) + (310 × 1) + (265 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 41,5 45,0 45,0

t CO₂ eq. 86,631 93,938 93,938 

Steuerung EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4)

Gas mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 66,0 66,2 66,3

Heizen dB(A) 67,4 67,6 67,7

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 89,5 89,6 90,5

Heizen dB(A) 92,4 92,3 92,8

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 64 64 64
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1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.

ARUM580LTE6 / ARUM600LTE6
ARUM620LTE6

PS 58 60 62

Klassifizierun

Basis UXB + UXB + UXB UXB + UXB + UXB UXC + UXB + UXB

Kombinationseinheit
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM180LTE6

ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6

ARUM220LTE6
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6

Artikelnummer
909-1276
909-1276
909-1275

909-1276
909-1276
909-1276

909-1277
909-1276
909-1276

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 162,4 168,0 173,6

Heizleistung
Nennwert kW 162,4 168,0 173,6

Max. -7°C AT kW 182,7 189,0 195,3
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 49,47 52,62 57,08

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 35,87 37,92 41,24

Effizie

EER (Nennwert) W/W 3,28 3,19 3,04

COP (Nennwert) W/W 4,53 4,43 4,21

SEER Wh/Wh 8,49 8,42 8,01

SCOP Wh/Wh 5,02 5,13 4,96

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz.
(320 × 1) + (320 × 1) + 

(320 × 1)
(320 × 1) + (320 × 1) + 

(320 × 1)
(430 × 1) + (320 × 1) + 

(320 × 1)
Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz.
(900 × 2) + (900 × 2) + 

(900 × 2)
(900 × 2) + (900 × 2) + 

(900 × 2)
(1.500 × 2) + (900 × 2) + 

(900 × 2)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 6 62,1 × 6 62,1 × 6

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 6 3.600 × 6 3.600 × 6

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 6 5.300 × 6 5.300 × 6

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm (1.240 × 1.745 × 760) × 3 (1.240 × 1.745 × 760) × 3

((1.640 × 1.745 × 760) × 1)  
+ ((1.240 × 1.745 × 760) × 2)

Transport (B × H × T) mm (1.282 × 1.919 × 802) × 3 (1.282 × 1.919 × 802) × 3
((1.675 × 1.919 × 802) × 1)  

+ ((1.282 × 1.919 × 802) × 2)

Gewicht
Netto kg (300 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1) (300 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1) (300 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1)

Transport kg (310 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1) (310 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1) (310 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 48,0 48,0 48,0

t CO₂ eq. 100,200 100,200 100,200

Steuerung EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 22,20 (7/8)

Gas mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 34,90 (1 3/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 66,5 66,8 67,5

Heizen dB(A) 67,8 68,3 69,3

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 90,5 90,8 90,2

Heizen dB(A) 93,0 93,8 93,5

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 64 64 64



062

1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.

ARUM640LTE6 / ARUM660LTE6
ARUM680LTE6

PS 64 66 68

Klassifizierun

Basis UXC + UXB + UXB UXC + UXC + UXB UXC + UXC + UXB

Kombinationseinheit
ARUM240LTE6
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6

ARUM240LTE6
ARUM220LTE6
ARUM200LTE6

ARUM240LTE6
ARUM240LTE6
ARUM200LTE6

Artikelnummer
909-1278
909-1276
909-1276

909-1278
909-1277
909-1276

909-1278
909-1278
909-1276

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 179,2 184,8 190,4

Heizleistung
Nennwert kW 179,2 184,8 190,4

Max. -7°C AT kW 201,6 207,9 214,2
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 61,23 65,69 69,84

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 43,89 47,21 49,86

Effizie

EER (Nennwert) W/W 2,93 2,81 2,73

COP (Nennwert) W/W 4,08 3,91 3,82

SEER Wh/Wh 7,91 7,51 7,41

SCOP Wh/Wh 4,86 4,69 4,58

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz.
(430 × 1) + (320 × 1) + 

(320 × 1)
(430 × 1) + (430 × 1) + 

(320 × 1)
(430 × 1) + (430 × 1) + 

(320 × 1)
Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz.
(1.500 × 2) + (900 × 2) + 

(900 × 2)
(1.500 × 2) + (1.500 × 2) + 

 (900 × 2)
(1.500 × 2) + (1.500 × 2) +  

(900 × 2)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 6 62,1 × 6 62,1 × 6

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 6 3.600 × 6 3.600 × 6

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 6 5.300 × 6 5.300 × 6

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm

((1.640 × 1.745 × 760) × 1)  
+ ((1.240 × 1.745 × 760) × 2)

((1.640 × 1.745 × 760) × 2)  
+ ((1.240 × 1.745 × 760) × 1)

((1.640 × 1.745 × 760) × 2)  
+ ((1.240 × 1.745 × 760) × 1)

Transport (B × H × T) mm
((1.675 × 1.919 × 802) × 1)  

+ ((1.282 × 1.919 × 802) × 2)
((1.675 × 1.919 × 802) × 2)  

+ ((1.282 × 1.919 × 802) × 1)
((1.675 × 1.919 × 802) × 2)  

+ ((1.282 × 1.919 × 802) × 1)

Gewicht
Netto kg (300 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1) (362 × 1) + (362 × 1) + (300 × 1) (362 × 1) + (362 × 1) + (300 × 1)

Transport kg (310 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1) (372 × 1) + (372 × 1) + (310 × 1) (372 × 1) + (372 × 1) + (310 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 48,0 48,0 48,0

t CO₂ eq. 100,200 100,200 100,200

Steuerung EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8)

Gas mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 34,90 (1 3/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 68,0 68,6 69,0

Heizen dB(A) 69,3 70,1 70,1

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 90,5 89,8 90,1

Heizen dB(A) 93,5 93,1 93,1

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 64 64 64
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1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.

ARUM700LTE6 / ARUM720LTE6
ARUM740LTE6

PS 70 72 74

Klassifizierun

Basis UXB + UXB + UXB + UXA UXB + UXB + UXB + UXA UXB + UXB + UXB + UXB

Kombinationseinheit

ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM180LTE6
ARUM120LTE6

ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM120LTE6

ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM140LTE6

Artikelnummer

909-1276
909-1276
909-1275
909-1272

909-1276
909-1276
909-1276
909-1272

909-1276
909-1276
909-1276
909-1273

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 196,0 201,6 207,2

Heizleistung
Nennwert kW 196,0 201,6 207,2

Max. -7°C AT kW 220,5 226,8 233,1
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 61,12 64,27 64,50

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 43,64 45,69 46,35

Effizie

EER (Nennwert) W/W 3,21 3,14 3,21

COP (Nennwert) W/W 4,49 4,41 4,47

SEER Wh/Wh 8,36 8,30 8,45

SCOP Wh/Wh 5,01 5,09 5,14

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz.
(320 × 1) + (320 × 1) + 
(320 × 1) + (220 × 1)

(320 × 1) + (320 × 1) + 
(320 × 1) + (220 × 1)

(320 × 1) + (320 × 1) + 
(320 × 1) + (320 × 1)

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz.
(900 × 2) + (900 × 2) + 
(900 × 2) + (1.200 × 1)

(900 × 2) + (900 × 2) + 
(900 × 2) + (1.200 × 1)

(900 × 2) + (900 × 2) + 
(900 × 2) + (900 × 2)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 7 62,1 × 7 62,1 × 7

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 7 3.600 × 7 3.600 × 7

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 7 5.300 × 7 5.300 × 7

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm

((1.240 × 1.745 × 760) × 3)  
+ ((930 × 1.745 × 760) × 1)

((1.240 × 1.745 × 760) × 3) 
+ ((930 × 1.745 × 760) × 1)

(1.240 × 1.745 × 760) × 4

Transport (B × H × T) mm
((1.282 × 1.919 × 802) × 3)  
+ ((965 × 1.919 × 802) × 1)

((1.282 × 1.919 × 802) × 3)  
+ ((965 × 1.919 × 802) × 1)

(1.282 × 1.919 × 802) × 4

Gewicht
Netto kg

(300 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1)  
+ (215 × 1)

(300 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1)  
+ (215 × 1)

(300 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1)  
+ (255 × 1)

Transport kg
(310 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1)  

+ (225 × 1)
(310 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1)  

+ (225 × 1)
(310 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1)  

+ (265 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 57,5 57,5 61,0

t CO₂ eq. 120,031 120,031 127,338 

Steuerung EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8)

Gas mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 67,2 67,4 67,6

Heizen dB(A) 68,5 68,9 69,0

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 90,8 91,1 91,2

Heizen dB(A) 93,3 94,1 94,0

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 64 64 64
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ARUM760LTE6 / ARUM780LTE6
ARUM800LTE6

PS 76 78 80

Klassifizierun

Basis UXB + UXB + UXB + UXB UXB + UXB + UXB + UXB UXB + UXB + UXB + UXB

Kombinationseinheit

ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM160LTE6

ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM180LTE6

ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6

Artikelnummer

909-1276
909-1276
909-1276
909-1274

909-1276
909-1276
909-1276
909-1275

909-1276
909-1276
909-1276
909-1276

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 212,8 218,4 224,0

Heizleistung
Nennwert kW 212,8 218,4 224,0

Max. -7°C AT kW 239,4 245,7 252,0
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 68,07 67,01 70,16

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 48,01 48,51 50,56

Effizie

EER (Nennwert) W/W 3,13 3,26 3,19

COP (Nennwert) W/W 4,43 4,50 4,43

SEER Wh/Wh 8,30 8,47 8,42

SCOP Wh/Wh 5,21 5,05 5,13

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz.
(320 × 1) + (320 × 1) + 
(320 × 1) + (320 × 1)

(320 × 1) + (320 × 1) + 
(320 × 1) + (320 × 1)

(320 × 1) + (320 × 1) + 
(320 × 1) + (320 × 1)

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz.
(900 × 2) + (900 × 2) + 
(900 × 2) + (900 × 2)

(900 × 2) + (900 × 2) + 
(900 × 2) + (900 × 2)

(900 × 2) + (900 × 2) + 
(900 × 2) + (900 × 2)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 7 62,1 × 8 62,1 × 8

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 7 3.600 × 8 3.600 × 8

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 7 5.300 × 8 5.300 × 8

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm (1.240 × 1.745 × 760) × 4 (1.240 × 1.745 × 760) × 4 (1.240 × 1.745 × 760) × 4

Transport (B × H × T) mm (1.282 × 1.919 × 802) × 4 (1.282 × 1.919 × 802) × 4 (1.282 × 1.919 × 802) × 4

Gewicht
Netto kg

(300 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1)  
+ (255 × 1)

(300 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1)  
+ (300 × 1)

(300 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1)  
+ (300 × 1)

Transport kg
(310 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1) 

+ (265 × 1)
(310 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1)  

+ (310 × 1)
(310 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1)  

+ (310 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A

Werksfüllung kg 61,0 64,0 64,0

t CO₂ eq. 127,338 133,600 133,600

Steuerung EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8)

Gas mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 67,7 67,8 68,0

Heizen dB(A) 69,1 69,2 69,5

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 91,8 91,8 92,0

Heizen dB(A) 94,3 94,4 95,0

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 64 64 64

1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.
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Klassifizierun

Basis UXC + UXC + UXB + UXB UXC + UXC + UXB + UXB

Kombinationseinheit

ARUM240LTE6
ARUM240LTE6
ARUM200LTE6
ARUM140LTE6

ARUM240LTE6
ARUM240LTE6
ARUM200LTE6
ARUM160LTE6

Artikelnummer

909-1278
909-1278
909-1276
909-1273

909-1278
909-1278
909-1276
909-1274

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 229,6 235,2

Heizleistung
Nennwert kW 229,6 235,2

Max. -7°C AT kW 258,3 264,6
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 81,72 85,29

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 58,29 59,95

Effizie

EER (Nennwert) W/W 2,81 2,76

COP (Nennwert) W/W 3,94 3,92

SEER Wh/Wh 7,70 7,55

SCOP Wh/Wh 4,73 4,80

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. (430 × 1) + (430 × 1) + (320 × 1) + (320 × 1) (430 × 1) + (430 × 1) + (320 × 1) + (320 × 1)

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt

Leistung W × Anz. (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (900 × 2) + (900 × 2) (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (900 × 2) + (900 × 2)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 7 62,1 × 7

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 7 3.600 × 7

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 7 5.300 × 7

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm

((1.640 × 1.745 × 760) × 2)  
+ ((1.240 × 1.745 × 760) × 2)

((1.640 × 1.745 × 760) × 2)  
+ ((1.240 × 1.745 × 760) × 2)

Transport (B × H × T) mm
((1.675 × 1.919 × 802) × 2)  

+ ((1.282 × 1.919 × 802) × 2)
((1.675 × 1.919 × 802) × 2)  

+ ((1.282 × 1.919 × 802) × 2)

Gewicht
Netto kg (362 × 1) + (362 × 1) + (300 × 1) + (255 × 1) (362 × 1) + (362 × 1) + (300 × 1) + (255 × 1)

Transport kg (372 × 1) + (372 × 1) + (310 × 1) + (265 × 1) (372 × 1) + (372 × 1) + (310 × 1) + (265 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A

Werksfüllung kg 61,0 61,0

t CO₂ eq. 127,338 127,338 

Steuerung EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8)

Gas mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 69,5 69,6

Heizen dB(A) 70,6 70,6

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 90,6 91,3

Heizen dB(A) 93,4 93,8

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 64 64

1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.

ARUM820LTE6 / ARUM840LTE6
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Klassifizierun

Basis UXC + UXC + UXB + UXB UXC + UXC + UXB + UXB

Kombinationseinheit

ARUM240LTE6
ARUM240LTE6
ARUM200LTE6
ARUM180LTE6

ARUM240LTE6
ARUM240LTE6
ARUM200LTE6
ARUM200LTE6

Artikelnummer

909-1278
909-1278
909-1276
909-1275

909-1278
909-1278
909-1276
909-1276

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 240,8 246,4

Heizleistung
Nennwert kW 240,8 246,4

Max. -7°C AT kW 270,9 277,2
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 84,23 87,38

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 60,45 62,50

Effizie

EER (Nennwert) W/W 2,86 2,82

COP (Nennwert) W/W 3,98 3,94

SEER Wh/Wh 7,72 7,66

SCOP Wh/Wh 4,64 4,72

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. (430 × 1) + (430 × 1) + (320 × 1) + (320 × 1) (430 × 1) + (430 × 1) + (320 × 1) + (320 × 1)

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt

Leistung W × Anz. (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (900 × 2) + (900 × 2) (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (900 × 2) + (900 × 2)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 8 62,1 × 8

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 8 3.600 × 8

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 8 5.300 × 8

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm

((1.640 × 1.745 × 760) × 2)  
+ ((1.240 × 1.745 × 760) × 2)

((1.640 × 1.745 × 760) × 2)  
+ ((1.240 × 1.745 × 760) × 2)

Transport (B × H × T) mm
((1.675 × 1.919 × 802) × 2)  

+ ((1.282 × 1.919 × 802) × 2)
((1.675 × 1.919 × 802) × 2)  

+ ((1.282 × 1.919 × 802) × 2)

Gewicht
Netto kg (362 × 1) + (362 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1) (362 × 1) + (362 × 1) + (300 × 1) + (300 × 1)

Transport kg (372 × 1) + (372 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1) (372 × 1) + (372 × 1) + (310 × 1) + (310 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A

Werksfüllung kg 64,0 64,0

t CO₂ eq. 133,600 133,600

Steuerung EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8)

Gas mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 69,6 69,8

Heizen dB(A) 70,7 70,9

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 91,3 91,5 

Heizen dB(A) 93,9 94,5

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 64 64

ARUM860LTE6 / ARUM880LTE6

1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.
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Klassifizierun

Basis UXC + UXC + UXC + UXB UXC + UXC + UXC + UXC

Kombinationseinheit

ARUM240LTE6
ARUM240LTE6
ARUM220LTE6
ARUM200LTE6

ARUM240LTE6
ARUM240LTE6
ARUM220LTE6
ARUM220LTE6

Artikelnummer

909-1278
909-1278
909-1277
909-1276

909-1278
909-1278
909-1277
909-1277

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 252,0 257,6

Heizleistung
Nennwert kW 252,0 257,6

Max. kW 283,5 289,8
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 91,84 96,30

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 65,82 69,14

Effizie

EER (Nennwert) W/W 2,74 2,67

COP (Nennwert) W/W 3,83 3,73

SEER Wh/Wh 7,36 7,06

SCOP Wh/Wh 4,59 4,47

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. (430 × 1) + (430 × 1) + (430 × 1) + (320 × 1) (430 × 1) + (430 × 1) + (430 × 1) + (430 × 1)

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt

Leistung W × Anz. (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (900 × 2) (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (1.500 × 2)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 8 62,1 × 8

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 8 3.600 × 8

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 8 5.300 × 8

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm

((1.640 × 1.745 × 760) × 3)  
+ ((1.240 × 1.745 × 760) × 1)

(1.640 × 1.745 × 760) × 4

Transport (B × H × T) mm
((1.675 × 1.919 × 802) × 3)  

+ ((1.282 × 1.919 × 802) × 1)
(1.675 × 1.919 × 802) × 4

Gewicht
Netto kg (362 × 1) + (362 × 1) + (362 × 1) + (300 × 1) (362 × 1) + (362 × 1) + (362 × 1) + (362 × 1)

Transport kg (372 × 1) + (372 × 1) + (372 × 1) + (310 × 1) (372 × 1) + (372 × 1) + (372 × 1) + (372 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A

Werksfüllung kg 64,0 64,0

t CO₂ eq. 133,600 133,600

Steuerung EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8)

Gas mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 70,2 70,5

Heizen dB(A) 71,5 72,0

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 91,1 90,5

Heizen dB(A) 94,3 94,0

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 64 64

ARUM900LTE6 / ARUM920LTE6

1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.
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Klassifizierun

Basis UXC + UXC + UXC + UXC UXC + UXC + UXC + UXC

Kombinationseinheit

ARUM240LTE6
ARUM240LTE6
ARUM240LTE6
ARUM220LTE6

ARUM240LTE6
ARUM240LTE6
ARUM240LTE6
ARUM240LTE6

Artikelnummer

909-1278
909-1278
909-1278
909-1277

909-1278
909-1278
909-1278
909-1278

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 263,2 268,8

Heizleistung
Nennwert kW 263,2 268,8

Max. -7°C AT kW 296,1 302,4
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 100,50 104,60

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 71,79 74,44

Effizie

EER (Nennwert) W/W 2,62 2,57

COP (Nennwert) W/W 3,67 3,61

SEER Wh/Wh 6,98 6,91

SCOP Wh/Wh 4,39 4,31

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. (430 × 1) + (430 × 1) + (430 × 1) + (430 × 1) (430 × 1) + (430 × 1) + (430 × 1) + (430 × 1)

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt

Leistung W × Anz. (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (1.500 × 2) (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (1.500 × 2) + (1.500 × 2)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 8 62,1 × 8

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 8 3.600 × 8

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 8 5.300 × 8

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm (1.640 × 1.745 × 760) × 4 (1.640 × 1.745 × 760) × 4

Transport (B × H × T) mm (1.675 × 1.919 × 802) × 4 (1.675 × 1.919 × 802) × 4

Gewicht
Netto kg (362 × 1) + (362 × 1) + (362 × 1) + (362 × 1) (362 × 1) + (362 × 1) + (362 × 1) + (362 × 1)

Transport kg (372 × 1) + (372 × 1) + (372 × 1) + (372 × 1) (372 × 1) + (372 × 1) + (372 × 1) + (372 × 1)

Kältemittel

Typ R410A R410A

Werksfüllung kg 64,0 64,0

t CO₂ eq. 133,600 133,600

Steuerung EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 22,20 (7/8) Ø 22,20 (7/8)

Gas mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 53,98 (2 1/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 41,30 (1 5/8) Ø 41,30 (1 5/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 70,8 71,0

Heizen dB(A) 72,0 72,0

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 90,8 91,0

Heizen dB(A) 94,0 94,0

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 64 64

ARUM940LTE6 / ARUM960LTE6

1) �Die Maximalwerte basieren auf der Annahme, dass alle Inneneinheiten mit 2,2 kW angeschlossen sind. Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten im Verhältnis 
zu den Außeneinheiten an (160–200 %). Das empfohlene Verhältnis beträgt 130 %.
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1. Eurovent-Testbedingungen: Ausführliche Informationen finden Sie unter www.eurovent-certification.com

2. Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen:
• Kühlbetrieb: Innentemperatur 27 °C DB / 19 °C WB, Außentemperatur 35 °C DB / 24 °C WB
• Heizbetrieb: Innentemperatur 20 °C DB / 15 °C WB, Außentemperatur 7 °C DB / 6 °C WB
• Rohrleitungslänge der Verbindungsrohre = 7,5 m
• Höhenunterschied (Außen-/Inneneinheit) = 0 m

3. �Die Dimensionierung der elektrischen Leitungen muss den geltenden örtlichen und nationalen  
Vorschriften entsprechen.

4. ��Der Schalldruckpegel wurde unter Nennbedingungen im schalltoten Raum nach DIN EN ISO 3741 gemessen 
(Stromquelle und Umgebungstemperatur etc.). 
�Der Schallpegel kann je nach Installations- und Betriebsbedingungen höher sein (zu den Betriebs- 
bedingungen gehören die statische Pressung, die Verwendung von Luftführungen, die Einstellung  
der Raumzieltemperatur usw.; diese Funktionen sind je nach Modell unterschiedlich).
�Der Schallpegel hängt von einer Reihe von Faktoren ab, z. B. dem Aufbau (Schallabsorptionsgrad)  
des Raums, in dem das Gerät installiert ist.

5. Erläuterung der Begriff
• �EER: Leistungszahl (Kühlen)
• �SEER: Jahreszeitbedingte Leistungszahl (während der typischen Kühlperiode)
• �COP: Leistungszahl (Heizung)
• �SCOP: Jahresarbeitszahl (während der typischen Heizperiode)

6. �Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.

7. �Dieses Produkt enthält fluo ierte Treibhausgase (R410A, GWP (Treibhauspotenzial) = 2.087,5).
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※ �Die Informationen sind dem Produktdatenblatt entnommen.
(R410A-Modell: ARU****LTE6, R32-Modell: ZRUM***LTE6)

※ Die Ergebnisse können je nach Umgebung abweichen.

* Es handelt sich um Testwerte und Testbedingungen, die von den tatsächlichen Einsatzbedingungen 
abweichen können. Außerdem ist ein Anstieg des Stromverbrauchs bei einem Absinken der 
Außentemperatur möglich. Gasheizkessel: 0,87 / Hydro-Kit: 3,75 (Modell: ARNH10GK2A4 / 
Kombination 100 % / Außentemp. 7 °C DB, Rücklauf 30 °C, Vorlauf 35 °C)

** MT: Mittlere Temperatur, HT: Hohe Temperatur, WM: Wandmontage
※ Die Ergebnisse können je nach Umgebung abweichen.

Weniger Kältemittel,  
weniger Emissionen
MULTI V i R32 benötigt im Vergleich zu R410A-Systemen 
bis zu 14 % weniger Kältemittel, was zu einer Reduzierung 
der CO2-Emissionen führt. 

Effizientere Lösung 
für die Warmwasser-
versorgung
MULTI V i mit Hydro-Kit wärmt den Fußboden und liefert 
Warmwasser, ohne Gas zu verbrauchen. Es ist ein besonders 
umweltfreundliches System mit höherer Energieeffizienz und 
weniger CO2-Emissionen.

Vorteile des Kältemittels R32
Geringes Treibhauspotenzial
• �Ein umweltfreundlicheres 

Kältemittel, das den Vor- 
schriften entspricht

Nur eine Komponente
• �Einfach zu handhaben, wieder- 

verwendbar und recycelbar
�• �Erschwinglich und leicht 

verfügbar

Hohe volumetrische Leistung
• �Füllmenge im Kältekreislauf 

reduziert

Geringere Kältemittelmenge
• �Einsparungen bei den Kosten 

für das Einfüllen und 
Austauschen von Kältemittel

• �Einsparungen beim Kauf von 
Kältemittel

※ Bei der Verwendung des Kältemittels R32 ist wegen der etwas höheren Toxizität erhöhte Vorsicht geboten.
1) Quelle: Werte für das Treibhauspotenzial (2007, AR4).
2) Basierend auf der MULTI V i Spezifikation. Diese Angabe ist allgemeiner Natur und dient dem besseren Verständnis. Sie kann je nach Produkt abweichen.
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R410

50 % + 50 % 100 %

R32

R32

R32

R125

R410 R32

6751)

–2/3

2.0881)

R410 R32

11 % 2)

Hydro-Kit (MT/HT/WM)** Wassertank

Max. 80 °C

EER
bis zu 431 %

Keine Abgase
Kein Bedarf

an Gas 
Höhere Effizienz

als ein Gasheizkessel

Energieeffizie

R410

R32

SPART
bis zu 14 %

Für eine geringere Umweltbelastung
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* Eine Sicherheitsvorrichtung: Kältemittel-Leckagesensor mit Alarmfunktion.
** Zwei oder mehr Sicherheitsvorrichtungen: Kältemittel-Leckagesensor + Lüfter oder Kältemittel-Leckagesensor + Absperrventil.
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Die Geräuschentwicklung der Außeneinheit kann im Vorfeld per Einstellung begrenzt werden. Diese Funktion hilft Ihnen, 
ein komfortables Raumklima zu genießen, ohne Ihre Nachbarn zu stören und ohne gegen örtliche 
Lärmschutzbestimmungen zu verstoßen. 

Lautstärkebegrenzung

※ Der Zielwert für die Lautstärke kann nur mit einer Kabelfernbedienung eingestellt werden, die als Master-Fernbedienung für die Außeneinheit eingerichtet ist.

Zeit

65 dB
60 dB
55 dB

Geräuschpegel 

Funktion AUS Funktion EIN

Umgebungsgeräusche

Gerätegeräusch

Einstellung
50/55/60/65/70 dB

Steuerbar per
Fernbedienung

50 dB
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HLK-Systeme, die mit dem Kältemittel R32 betrieben werden, benötigen aufgrund der Entflammbarkeit des Kältemittels 
eine Mindestaufstellfläche, die mittels LATS HVAC geplant werden sollte. 

Leitfaden für R32-Inneneinheiten

• Der Aufstellbereich sollte wenigstens die erforderliche Mindestfläche aufweisen.
• �Die erforderliche Mindestfläche ergibt sich aus der Gesamtmenge des Kältemittels im System, die wiederum von der Installationshöhe des Innengeräts und der Anzahl der Sicher-

heitsvorrichtungen abhängt.

Mindestaufstellfläch
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Kältemittelgesamtmenge (kg)

Richtwert für die Mindestaufstellfläche (Instal ationshöhe der IE = 2,2 m)

Keine 
Sicherheitsvorrichtung

Eine 
Sicherheitsvorrichtung*

Zwei oder mehr 
Sicherheitsvorrichtungen**
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ZRUM080LTS6 / ZRUM100LTS6
ZRUM120LTS6

MODELL EINHEIT ZRUM080LTS6 ZRUM100LTS6 ZRUM120LTS6

Klassifizierun

Basis UXA UXA UXA

Kombinationseinheit ZRUM080LTE6 ZRUM100LTE6 ZRUM120LTE6

Artikelnummer 909-3090 909-3091 909-3092
Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 22,4 28,0 33,6

Heizleistung
Nennwert kW 22,4 28,0 33,6

Max. -7°C AT kW 25,2 31,5 37,8
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 6,10 8,33 11,65

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 5,16 6,22 7,77

Effizie

EER (Nennwert) W/W 3,67 3,36 2,88

COP (Nennwert) W/W 4,34 4,50 4,32

SEER Wh/Wh 8,28 8,11 7,94

SCOP Wh/Wh 4,45 4,52 4,99

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. 220 × 1 220 × 1 220 × 1

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz. 1.200 × 1 1.200 × 1 1.200 × 1

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 62,1 62,1

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 3.600 3.600

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 1 5.300 × 1 5.300 × 1

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm 930 × 1.745 × 760 930 × 1.745 × 760 930 × 1.745 × 760

Transport (B × H × T) mm 965 × 1.919 × 802 965 × 1.919 × 802 965 × 1.919 × 802

Gewicht
Netto kg 215 215 215

Transport kg 225 225 225

Kältemittel

Typ R32 R32 R32

Werksfüllung kg 7,5 8,5 8,5

t CO₂ eq. 5,063 5,738 5,738 

Steuerung EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2)

Gas mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 22,2 (7/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 22,2 (7/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 19,05 (3/4)

Schalldruck- 
pegel*
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 57 57,5 59

Heizen dB(A) 58 58,5 60

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 78 79 80

Heizen dB(A) 78 79 82

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 13 (20) 16 (25) 20 (30)

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
Hinweis: Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für VRF-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com
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ZRUM140LTE6 / ZRUM160LTE6
ZRUM180LTE6

MODELL EINHEIT ZRUM140LTE6 ZRUM160LTE6 ZRUM180LTE6

Klassifizierun

Basis UXB UXB UXB

Kombinationseinheit ZRUM140LTE6 ZRUM160LTE6 ZRUM180LTE6

Artikelnummer 909-3093 909-3094 909-3095
Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 39,2 44,8 50,4

Heizleistung
Nennwert kW 39,2 44,8 50,4

Max. -7°C AT kW 44,1 50,4 56,7
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 11,88 15,45 14,39

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 8,43 10,09 10,59

Effizie

EER (Nennwert) W/W 3,30 2,90 3,50

COP (Nennwert) W/W 4,65 4,44 4,76

SEER Wh/Wh 8,55 7,97 8,65

SCOP Wh/Wh 5,17 5,46 4,81

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. 320 × 1 320 × 1 320 × 1

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz. 900 × 2 900 × 2 900 × 2

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 62,1 62,1 × 2

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 3.600 3.600 × 2

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 1 5.300 × 1 5.300 × 2

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm 1.240 × 1.745 × 760 1.240 × 1.745 × 760 1.240 × 1.745 × 760

Transport (B × H × T) mm 1.282 × 1.919 × 802 1.282 × 1.919 × 802 1.282 × 1.919 × 802

Gewicht
Netto kg 255 255 300

Transport kg 265 265 310

Kältemittel

Typ R32 R32 R32

Werksfüllung kg 11,4 11,4 14

t CO₂ eq. 7,695 7,695 9,450 

Steuerung EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2)

Gas mm (Zoll) Ø 22,2 (7/8) Ø 22,2 (7/8) Ø 22,2 (7/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 22,2 (7/8) Ø 22,2 (7/8) Ø 22,2 (7/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4)

Schalldruck- 
pegel*
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 60 60,5 61

Heizen dB(A) 61 61,5 62

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 81 85 85

Heizen dB(A) 81 85 86

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 23 (35) 26 (40) 29 (45)

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
Hinweis: Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für VRF-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com
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ZRUM200LTE6 / ZRUM220LTE6
ZRUM240LTE6

MODELL EINHEIT ZRUM200LTE6 ZRUM220LTE6 ZRUM240LTE6

Klassifizierun

Basis UXB UXA + UXA UXB + UXA

Kombinationseinheit ZRUM200LTE6
ZRUM120LTS6
ZRUM100LTS6

ZRUM140LTE6
ZRUM100LTS6

Artikelnummer 909-3096
909-3092
909-3091

909-3093
909-3091

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 56,0 61,6 67,2

Heizleistung
Nennwert kW 56,0 61,6 67,2

Max. -7°C AT kW 63,0 69,3 75,6
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 17,54 19,98 20,21

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 12,64 13,99 14,65

Effizie

EER (Nennwert) W/W 3,19 3,08 3,33

COP (Nennwert) W/W 4,43 4,40 4,59

SEER Wh/Wh 8,42 8,03 8,33

SCOP Wh/Wh 5,13 4,76 4,85

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. 320 × 1 (220 × 1) + (220 × 1) (320 × 1) + (220 × 1)

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt Direkt

Leistung W × Anz. 900 × 2 (1.200 × 1) + (1.200 × 1) (900 × 2) + (1.200 × 1)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 2 62,1 × 2 62,1 × 2

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 2 3.600 × 2 3.600 × 2

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 2 5.300 × 2 5.300 × 2

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm 1.240 × 1.745 × 760 (930 × 1.745 × 760) × 2

((1.240 × 1.745 × 760) × 1) 
+ ((930 × 1.745 × 760) × 1)

Transport (B × H × T) mm 1.282 × 1.919 × 802 (965 × 1.919 × 802) × 2
((1.282 × 1.919 × 802) × 1) 
+ ((965 × 1.919 × 802) × 1)

Gewicht
Netto kg 300 215 × 2 (255 × 1) + (215 × 1)

Transport kg 310 225 × 2 (265 × 1) + (225 × 1)

Kältemittel

Typ R32 R32 R32

Werksfüllung kg 14 17 19,9

t CO₂ eq. 9,450 11,475 13,433 

Steuerung EEV EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2)

Gas mm (Zoll) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 22,2 (7/8) Ø 22,2 (7/8) Ø 22,2 (7/8)

Schalldruck- 
pegel*
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 62 61,3 61,9

Heizen dB(A) 63,5 62,3 62,9

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 86 82,5 83,1

Heizen dB(A) 89 83,8 83,1

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 32 (50) 35 (56) 39 (61)

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.
1) Gilt nur für Außeneinheiten mit 20 PS.
Hinweis: Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.

LG nimmt am Eurovent ECP-Programm 
für VRF-Systeme teil. 
Den aktuellen Stand der Zertifizierung 
finden Sie unter: 
www.eurovent-certification.com
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MODELL EINHEIT ZRUM260LTE6 ZRUM280LTE6

Klassifizierun

Basis UXB + UXA UXB + UXA

Kombinationseinheit
ZRUM140LTE6
ZRUM120LTS6

ZRUM160LTE6
ZRUM120LTS6

Artikelnummer
909-3093
909-3092

909-3094
909-3092

Spannungs- 
versorgung

V / Ø / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Kühlleistung Nennwert kW 72,8 78,4

Heizleistung
Nennwert kW 72,8 78,4

Max. -7°C AT kW 81,9 88,2
Leistungs- 
aufnahme  
(Kühlen)

Nennwert kW 23,53 27,10

Leistungs- 
aufnahme  
(Heizen)

Nennwert kW 16,20 17,86

Effizie

EER (Nennwert) W/W 3,09 2,89

COP (Nennwert) W/W 4,49 4,39

SEER Wh/Wh 8,25 7,96

SCOP Wh/Wh 5,08 5,23

Außenlüfter

Typ Axiallüfter Axiallüfter

Luftdurchsatz (hoch) m³/h. × Anz. (320 × 1) + (220 × 1) (320 × 1) + (220 × 1)

Luftauslass (Seite/oben) Oben Oben

Außenlüfter- 
motor

Antrieb Direkt Direkt

Leistung W × Anz. (900 × 2) + (1.200 × 1) (900 × 2) + (1.200 × 1)

Kompressor

Typ R1 Scroll Kompressor R1 Scroll Kompressor

Hubvolumen cm³/Umdr. 62,1 × 2 62,1 × 2

Anzahl an Umdrehungen Umdr./Min. 3.600 × 2 3.600 × 2

Motorleistung W × Anz. 5.300 × 2 5.300 × 2

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Lamellen Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
Netto (B × H × T) mm

((1.240 × 1.745 × 760) × 1) 
+ ((930 × 1.745 × 760) × 1)

((1.240 × 1.745 × 760) × 1) 
+ ((930 × 1.745 × 760) × 1)

Transport (B × H × T) mm
((1.282 × 1.919 × 802) × 1) 
+ ((965 × 1.919 × 802) × 1)

((1.282 × 1.919 × 802) × 1) 
+ ((965 × 1.919 × 802) × 1)

Gewicht
Netto kg (255 × 1) + (215 × 1) (255 × 1) + (215 × 1)

Transport kg (265 × 1) + (225 × 1) (265 × 1) + (225 × 1)

Kältemittel

Typ R32 R32

Werksfüllung kg 19,9 19,9

t CO₂ eq. 13,433 13,433 

Steuerung EEV EEV

Anschlüsse

Flüssigkeit mm (Zoll) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Gas mm (Zoll) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8)
Niederdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 28,58 (1 1/8)

Hochdruck-Gasleitung 
(Wärmerückgewinnung)

mm (Zoll) Ø 22,2 (7/8) Ø 22,2 (7/8)

Schalldruck- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 62,5 62,8

Heizen dB(A) 63,5 63,8

Schallleistungs- 
pegel
(Außeneinheit)

Kühlen dB(A) 83,5 86,2

Heizen dB(A) 84,5 86,8

Anschlusskabel Datenleitung (VCTF-SB) mm² × Anz. 1,0 × 2 1,0 × 2
Anzahl 
anschließbarer 
Inneneinheiten

Max. (abhängig) 42 (64) 45 (56)

ZRUM260LTE6 / ZRUM280LTE6

Hinweis: Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.
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